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Druh Hmotnost Objednací kód Cena
25 ks KEN-200 Kč/bal.

1/3- arch (šířka 93 mm x délka 230 mm)
P12O Jemný 230 g -9110K 109
P80   Střední  290 g -9150K 350
P50   Hrubý 330 g -9190K 138

1/2- arch (šířka 115 mm x délka 280 mm)
P12O Jemný   400 g -9410K 69
P80   Střední 380 g -9450K 69
P50   Hrubý 570 g -9490K 69

Papíry smirkové
pískové

Průmyslový pískový smirkový papír nese
‘lepený’ korundový brusný materiál.
Je vhodný pro ruční brusné kostky
a strojní brusky 
na dřevo.

Papír 
skelný

Vhodný pro truhlářské práce a běžné
obrábění dřeva. Ideální pro přípravu
povrchu pro nátěry.
Rozměr: šířka 230 mm x délka 280 mm.

Šířka x délka Hmotnost Objednací kód Cena
x výška (mm) 1 ks KEN-280 Kč/ks

70 x 125 x 35 360 g -4100K 87

Držák na čtvrtarchy
brusného papíru
Vyroben ze směsné pryže. Dvou -
dílný se zaoblenou a rovinnou
plochou. Dodáváme s upev-
ňovacími
kolíky. 

Vhodný pro všechny typy brusných papírů.
Pro standardní papíry 230 x 280 mm příčně
rozdělené na čtvrtiny (viz obrázek).

280mm/4

2
3
0
m

m

Rozměry Obsah Objednací kód Cena
pásů balení (ks) SEN-200 Kč/ks

25x250 100 -9000K 136(cca)

Objednací kód CenaZrnitost SEN-200 Kč/ks
P60 -2170K 282
P120 -2110K 236
P180 -2080K 245
P240 -2060K 213

Role smirkového pásu 
s oxidem hlinitým 
Plátno s rovnoměrně roznese -
ným zrnem oxidu hlinitého
vázaného pryskyřicí pro dílenské použití. 
Role
šířka 25 mm x délka 46 m. 

Objednací kód CenaZrnitost SEN-200 Kč/ks
P60 -4010K 240
P120 -4030K 205
P180 -4050K 198
P240 -4070K 136

Plátna
Velikost plátna: 230 x 280 mm (9” x 11”).  
Balení po 25 ks.

Plátna 
230 x 280 mm (9” x 11”).  
Balení po 50 ks.

Zrnitost
Hmotnost Objednací kód Cena

1 ks KEN-200 Kč/ks
šířka 25 mm x délka 50 m

P60 1,20 kg -2170K 524 
P80 0,95 kg -2150K 524
P100 1,00 kg -2130K 505
P120 0,80 kg -2110K 505 
P150 0,70 kg -2090K 411
P180 0,70 kg -2080K 489
P220 0,70 kg -2070K 398 
P240 0,65 kg -2060K 398
P280 0,55 kg -2050K 398
P320 0,60 kg -2030K 489

šířka 55 mm x délka 50 m
P40 3,35 kg -2810K 851
P60 2,30 kg -2770K 942
P80 2,10 kg -2750K 767
P100 1,60 kg -2730K 942
P120 1,60 kg -2710K 942
P150 1,40 kg -2690K 942
P180 1,60 kg -2680K 738
P220 1,30 kg -2670K 909
P240 1,30 kg -2660K 909
P320 1,15 kg -2630K 738

Zrnitost
Hmotnost Objednací kód Cena

50 ks KEN-200 Kč/bal.
šířka 230 mm x délka 280 mm

P40 4.00kg -3210K 2078
P50 3.25kg -3190K 1025
P60 3.20kg -3170K 882
P80 2.70kg -3150K 1713
P100 2.25kg -3130K 864
P120 2.10kg -3110K 1067
P150 1.95kg -3090K 867
P180 1.85kg -3080K 987
P220 1.75kg -3070K 2631
P240 1.70kg -3060K 987
P280 1.75kg -3050K 851
P320 1.50kg -3030K 1578

Plátno s oxidem 
hlinitým
Plátno s rovnoměrně rozneseným zrnem
oxidu hlinitého vázaného pryskyřicí. Je
elektrostaticky povlakován a odolný
proti vlhkosti. Je určen pro leštění rovinných
a zaoblených povrchů většiny 
materiálů.

Role                   
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Zrnitost Objednací kód Cena
SEN-200 Kč/bal.

00 -8010K 78
0 -8020K 75
1 -8030K 71

1.5 -8040K 75
F2 -8060K 82

M2 -8070K 78
S2 -8080K 87

Různé zrnitosti
-8100K 22papíru (5 ks)

BALENÍ 

25ks

BALENÍ 

50ks

BALENÍ 

100ks

BALENÍ 

25ks

BALENÍ 

50ks

Sada smirkových pásů 
různé zrnitosti
Balení obsahuje cca 100 ks pásů různé
zrnitosti. Vhodné pro různé dílenské
aplikace. Rozměr pásů: 25 mm x 250 mm. 

NOVINKA
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Brusná houbička se zkosenou hranou
Polopružná houbička s abrazivním povlakem.
Různé zkosení stěn umožní
snadné broušení
u nedostupně tvaro-
vaných dřevěných
povrchů. Dodáváme
ve dvou hrubostech.
Rozměry: 97 x 45/70 x
21 mm.

Houbičky brusné – velké
Pružné brusné houbičky se při -
způsobí téměř všem tvarovaným
povrchům. Brusný
materiál
na obou stra -
nách. Dodá -
váme v různých
hrubostech . 
Rozměry: 230
x 98 x 12,5 mm.

Houbičky brusné oboustranné
Tyto pružné houbičky s abrazivním povrchem
se přizpůsobí téměř každému tvarovanému
povrchu. Brusný materiál na obou stranách.
Dodáváme v různých
hrubostech. 
Rozměry:
120 x 96
x 12,5 mm)

Houbičky brusné jednostranné  
Tyto jednostranné vysoce
pružné brusné
houbičky se
přizpůsobí
každému tva ro -
vanému povrchu.
Dodáváme v růz -
ných hrubostech.
Rozměry: 140
x 110 x 5 mm.

Houbičky 
brusné

Kostka z pěnového mate -
riálu s abrazivním povlakem
pro běžné broušení dřeva.

Houbičky brusné s pravoúhlými konci
Polopružné brusné houbičky 
s abrazivním povlakem 
na všech 4 stěnách. 
Vhodné pro 
broušení ploch 
svírajících úhel 
90°. Dodáváme 
v různých hrubostech.
Rozměry: 
56 x 69 x 25 mm.

Houbičky brusné se zaoblenými hranami
Vhodné pro broušení vydutých
dřevěných povrchů.
Polopružná hou -
bička s abrazivním
povlakem. Dodá -
váme v různých
hrubostech. Rozměry:
96 x 65 x 26 mm.

Hmotnost Objednací kód Cena
Druh 1 ks YRK-201 Kč/bal.

Střední 20 g -8310K 1600
Jemný 14 g -8320K 1600

Hmotnost Objednací kód Cena
Druh 1 ks YRK-201 Kč/bal.

Hrubý 52 g -8500K 2236
Střední 48 g -8510K 2236
Jemný 45 g -8520K 2236

Hmotnost Objednací kód Cena
Druh 1 ks YRK-201 Kč/bal.

Střední 15g -9510K 1673
Jemný 13g -9520K 1636
Super jemný 10g -9530K 1618

Hmotnost Objednací kód Cena
Druh 1 ks YRK-201 Kč/bal.

Jemný 21 g -9000K 1364
Jemný/ 23 g -9010K 1364střední
Střední 27 g -9020K 1364
Středně 29 g -9030K 1364hrubý

Al-Ox
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Plátna
230 x 280mm 
(9” x 11”). 
Balení po 50 ks.

Plátna smirková
Economy

Modrý lepený smirkový papír. 
Vhodný pro nenáročné dílenské 
práce.

Zrnitost
Hmotnost Objednací kód Cena

1 ks KEN-200 Kč/ks
šířka 25 mm x délka 50 m

P40 (3) 1,30 kg -0210K 256
P50 (2.5) 1,30 kg -0190K 247
P60 (2) 1,20 kg -0170K 307
P80 (1.5) 0,90 kg -0150K 296
P100 (1) 0,90 kg -0130K 240
P120 (F) 0,75 kg -0110K 296
P150 (FF) 0,60 kg -0090K 242
P220 (0) 0,50 kg -0070K 242
P280 (00) 0,50 kg -0050K 242

šířka 38 mm x délka 50 m
P50 (2.5) 1,70 kg -0490K 340
P60 (2) 1,50 kg -0470K 340
P80 (1.5) 0,95 kg -0450K 333
P100 (1) 1,10 kg -0430K 409
P120 (F) 1,00 kg -0410K 333
P150 (FF) 1,00 kg -0390K 333
P220 (0) 0,70 kg -0370K 333

šířka 50 mm x délka 50 m
P40 (3) 2,40 kg -0810K 455
P50 (2.5) 2,10 kg -0790K 440
P60 (2) 1,90 kg -0770K 440
P80 (1.5) 1,70 kg -0750K 425
P100 (1) 1,80 kg -0730K 425
P120 (F) 1,20 kg -0710K 524
P150 (FF) 1,20 kg -0690K 524
P220 (0) 0,90 kg -0670K 425
P280 (00) 0,90 kg -0650K 425

Zrnitost
Hmotnost Objednací kód Cena

50 ks KEN-200 Kč/bal.
P40 (3) 3,35 kg -1210K 422
P50 (2.5) 3,00 kg -1190K 900
P60 (2) 2,50 kg -1170K 491
P80 (1.5) 1,80 kg -1150K 460
P100 (1) 2,20 kg -1130K 489
P120 (F) 1,80 kg -1110K 489
P150 (FF) 1,25 kg -1090K 395
P220 (0) 1,60 kg -1070K 460
P280 (00) 1,15 kg -1050K 1029

Role

Hmotnost Objednací kód CenaZrnitost
50 ks KEN-200 Kč/100 ks

šířka 230 mm x délka 280 mm
P60 2,00 kg -7060K 1255
P80 1,65 kg -7080K 1004
P100 1,55 kg -7100K 1075
P120 1,50 kg -7120K 1075
P150 1,25 kg -7140K 999
P180 1,20 kg -7160K 1050
P220 1,10 kg -7180K 898
P240 1,00 kg -7200K 999
P280 0,95 kg -7220K 999
P320 0,85 kg -7240K 1005
P360 0,80 kg -7260K 1102
P400 0,70 kg -7280K 1025
P500 0,65 kg -7300K 999
P600 0,60 kg -7320K 1098
P800 0,55 kg -7340K 1098
P1000 0,55 kg -7360K 1100
P1200 0,55 kg -7380K 1056

Papíry smirkové na
sucho i na mokro
Zrna z karbidu křemíku
jsou přilepena vodo vzdor -
nou pryskyřicí k papíru.
Tyto smirkové papíry jsou
vhodné pro mokré i suché
výrobní leštění a hlazení velké
řady materiálů včetně kovů,
plastů. laků, keramiky apod.

Papíry smirkové
na sucho i na
mokro

Karbid křemíku. Papír s pojivem z vodo -
vzdor né pryskyřice. Vhodný pro mokré
i suché aplikace. Pro kov i dřevo, kde zajistí
vysokokou kvalitu povrchu a vytváří dobrý
základ pro další povlaky. 
Obsah: Bal. 25 (po 5 ks) P180, P240,
P320,  P400,  P600. Velikost  archů: 
230 mm x 280 mm.

Druh HmotnostObjednací kód Cena
25 ks SEN-200 Kč/bal.

Smíšený 370 g -8200K 116

BALENÍ 

50ks

BALENÍ 

50ks

50ks

Hmotnost Objednací kód Cena
Druh 1 ks YRK-201 Kč/bal.

Střední 22 g -9110K 2273
Jemný 18 g -9120K 2055

Hmotnost Objednací kód Cena
Druh 1 ks YRK-201 Kč/bal.

Střední 18 g -9310K 1291
Jemný 11 g -9320K 1291

NOVINKA
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Hmotnost Objednací kód CenaZrnitost (kg/100) YRK-202 Kč/100 ks
Průměr 100 mm x otvor 16 mm max. 12400 ot/min

P24 0,55 kg -2010K 1105
P36 0,55 kg -2030K 1020
P50 0,45 kg -2050K 1040
P60 0,45 kg -2060K 996
P80 0,40 kg -2070K 1455
P100 0,35 kg -2080K 1345
P120 0,5 kg -2090K 936
P24 1,70 kg -2110K 1964

Průměr 115 mm x otvor 22 mm max. 11000 ot/min
P36 1,65 kg -2130K 1464
P50 1,60 kg -2150K 1595
P60 1,55 kg -2160K 1542
P80 1,50 kg -2170K 1529
P100 1,50 kg -2180K 1529
P120 1,45 kg -2190K 1745

Průměr 127 mm x otvor 22 mm max. 10000 ot/min
P24 0,70 kg -2210K 1838
P36 0,80 kg -2230K 1547
P50 0,70 kg -2250K 1713
P60 0,70 kg -2260K 1456
P80 0,60 kg -2270K 1471
P100 0,60 kg -2280K 1653
P120 0,60 kg -2290K 1396

Průměr 178 mm x otvor 16 mm max. 7000 ot/min
P24 1,95 kg -2410K 2909
P36 1,80 kg -2430K 3545
P50 1,55 kg -2450K 2302
P60 1,55 kg -2460K 3465
P80 1,40 kg -2470K 2344
P100 1,35 kg -2480K 2664
P120 1,30 kg -2490K 2135

Kotouče 
fíbrové

na suchý zip a samolepicí 
Univerzální zrnitost 
s oxidem hlinitým
Fíbrové brusné kotouče pojené 
pryskyřicí jsou určeny pro široké spektrum
průmyslových aplikací. Pevný, avšak velmi
ohebný vulkán-fíbrový
materiál v kombinaci
s dlouhou
životností
kotouče zaručí
v každé situaci
prvotřídní
výkonnost
kotoučů York.
Tyto kotouče
lze použít se
všemi elek tric -
kými ručními
bruskami.

Al-Ox
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Kotouče samolepicí
Brusné kotouče se zrnem oxidu hlinitého
vázaného tvrzenou
pryskyřicí k samo -
lepicímu papíru,
jejichž výměna
nevyžaduje
žádné nástro -
je. Jestliže
dojde k opo -
třebení mate -
riálu, nebo je-li
zapotřebí jiná
zrnitost, odle pe -
ním kotouče nahra -
díte nový. Omezením
prostojů zvyšuje produktivitu.

Konfigurace otvorů
600A 6 otvorů 

Hmotnost Objednací kód CenaZrnitost 100 ks YRK-202 Kč/100 ks
P60 540g -6360K 1104
P80 490g -6370K 1082
P100 440g -6380K 1104
P120 420g -6390K 1104
P150 400g -6400K 1049
P180 350g -6410K 1064
P220 350g -6420K 1069

150
mm

Plátna brusná na
suchý zip

Brusná plátna se směsí oxidu hlinitého
vázaného tvrzenou pryskyřicí k samolepícímu
papíru. Vhodné pro broušení dřeva, plastů
165x75 mm 7 otvorů 
typ s odsáváním prachu

Zrnitost Hmotnost Objednací kód Cena
250 ks YRK-200 Kč/100 ks

P60 0.80kg -1560K 1629
P80 0.80kg -1570K 1125
P100 1.20kg -1580K 1789
P120 1.20kg -1590K 1625
P180 1.20kg -1610K 1098

Zrnitost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks YRK-204 Kč/100 ks

Šířka 6 mm x délka 330 mm
P36 500 g -4060K 938
P60 400 g -4120K 1260
P80 325 g -4140K 842
P100 200 g -4160K 727
P120 200 g -4180K 1269
P150 200 g -4200K 922
P240 200 g -4240K 1422

Šířka 13 mm x délka 610 mm
P36 1300 g -4360K 1836
P60 1150 g -4420K 1691
P80 1050 g -4440K 1509
P100 900 g -4460K 1509
P120 900 g -4480K 1509
P150 900 g -4500K 1600

Šířka 20 mm x délka 480 mm
P60 780 g -4680K 2653

Šířka 20 mm x délka 520 mm
P36 900 g -4860K 1978
P60 700 g -4920K 2673
P80 675 g -4940K 1862
P100 650 g -4960K 1853
P120 650 g -4980K 1707
P150 650 g -5000K 1645
P240 650 g -5040K 3047

Pásy 
brusné 

Brusné pásy se zrnem oxidu
hlinitého vázaného pryskyřicí
jsou určeny pro průmyslové
aplikace. Vysoká odolnost
a pružnost zaručí dlouhou
životnost a prvotřídní
výkonnost. Jsou vhodné pro
obrábění dřeva a kovů.

Zrnitost
Hmotnost Objednací kód Cena

10 ks KEN-204 Kč/10 ks
Šířka 100mm (4”) x délka 610mm (24”)
P24 1100 g -0540K 608
P36 870 g -0560K 569
P40 880 g -0580K 564
P50 790 g -0600K 733
P60 750 g -0620K 560
P80 700 g -0640K 509
P100 550 g -0660K 455
P120 580 g -0680K 517
Šířka 100mm (4”) x délka 915mm (36”)
P60 1,30 kg -1120K 800
P80 1,20 kg -1140K 745
P100 1,00 kg -1160K 745
P120 0,95 kg -1180K 737
P150 0,90 kg -1200K 691
P180 0,90 kg -1220K 691
P240 0,85 kg -1260K 757
P320 0,80 kg -1280K 737

Al-Ox

Kotouče brusné
na suchý zip

K připevnění nejsou zapotřebí žádné klíče.
Lze využít 100 % plochy kotouče. Tím se
zrychlí rychlost odběru materiálu. 
Lze je opakovaně sejmout a znovu nasadit.
Karbid křemíku jako brusný materiál je
zejména vhodný pro přípravu automobilo -
vých karoserií pro nástřik a k redukci
leštění povrchů s dvousložkovými laky.
Lze je používat pro mokré i suché broušení.

Průměr Zrnitost Počet ks Objednací kód Cena
kotouče v balení KBE-280 Kč/ks

320 -0203A 208
50 mm (2”) 400 25 -0204A 185

600 -0205A 198
320 -0206A 395

75 mm (3”) 400 25 -0207A 395
600 -0208A 385

Al-Ox

Náviny 
brusné

Jsou vhodné pro široké
spektrum elektrického
a pneumatického nářadí.
Oxid hliníku je určen pro
široký rozsah materiálů,
zahrnující železné kovy,
ocel, hliník a jiné
neželezné kovy.

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

NOVINKA
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Rotace vřetena
při používání
(Držák se rozpíná).

Rotace pásu
(Držák stacionární).

Průměr pásu Max
(mm) (ot/min)
10 47,500
13 36,500
15 31,500
19 25,000
22 21,500
25 19,000

Průměr pásu Max
(mm) (ot/min)

30 15,800
38 12,500
45 10,500
51 9,300
60 7,900
75 6,300

100 4,700

Max. provozní otáčky 
(obvodová rychlost = 25 m/sec)

Max. provozní otáčky 
(obvodová rychlost = 25 m/sec)

Montáž/demontáž pásů
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MINIPÁSY BRUSNÉ / NÁVINY BRUSNÉ V SADÁCH
SKUPINA

204/205
Držáky brusného
pásu

Vhodný nástroj pro úkony do špatně
dostupných míst. Pružný držák se
standardním brusným pásem 
vytvoří jednoduchý lapovací
nástroj.

Brusné pásy
jsou vhodné na
dřevo a kov

Vhodné rozměry Objednací kód Cena
pásu YRK-204 Kč/ks

6 x 330 mm -9060K 100
12 x 420 mm -9120K 118
20 x 520 mm -9190K 118

Držáky brusného pásu

Obsah: 
Držáky: 
1 - 6 mm, 12 mm, 19 mm, 
brusné pásy: 
P120 2 - 6 mm x 330 mm,  
P120 2 - 12 mm x 420 mm, 
P120 2 - 19 mm x 520 mm.

Počet Objednací kód Cena
ks YRK-204 Kč/ks
9 -9500K 502

9ks

*P60 = hrubé, 
P80 = střední, 
P150 = jemné. 

Minipásy smirkové 
Válcový povlakovaný pás z tkaniny odolné
proti roztržení. Pro broušení a leštění ploch,
profilů, svarů apod. Použití s elektrickým
nářadím. Oxid hlinitý vhodný pro většinu
kovů.

Průměr x Hmotnost Objednací kód Cena
šířka (mm) 5 ks YRK-205 Kč/ks

10 x 10 50g -4100K 162
10 x 20 70g -4130K 271
13 x 10 60g -4160K 247
13 x 25 80g -4190K 262
15 x 10 70g -4220K 184
15 x 30 100g -4250K 262
19 x 25 110g -4280K 289
22 x 20 120g -4310K 225
25 x 25 140g -4340K 289
30 x 20 150g -4370K 220
30 x 30 200g -4400K 262
38 x 25 240g -4430K 289
45 x 30 380g -4460K 289
51 x 25 360g -4490K 375
60 x 30 460g -4520K 387
75 x 30* 1100g -4550K 425

Průměr x Zrnitost*Hmotnost Objednací kód Cena
šířka (mm) 50 ks YRK-205 Kč/50 ks

P60 -0520K 462
10 x 10 P80 30 g -0550K 335

P150 -0580K 335
P60 50 g -0720K 413

10 x 20 P80 50 g -0750K 413
P150 40 g -0780K 413
P60 50 g -0920K 471

13 x 10 P80 30 g -0950K 471
P150 30 g -0980K 471
P60 90 g -1120K 464

13 x 25 P80 80 g -1150K 464
P150 60 g -1180K 464
P60 40 g -1320K 484

15 x 10 P80 40 g -1350K 335
P150 30 g -1380K 284
P60 120 g -1520K 540

15 x 30 P80 100 g -1550K 540
P150 80 g -1580K 542
P60 140 g -1720K 567

19 x 25 P80 110 g -1750K 540
P150 80 g -1780K 525
P60 120 g -1920K 618

22 x 20 P80 110 g -1950K 618
P150 80 g -1980K 618
P60 160 g -2120K 644

25 x 25 P80 150 g -2150K 644
P150 130 g -2180K 644
P60 160 g -2320K 515

30 x 20 P80 130 g -2350K 515
P150 120 g -2380K 515
P60 240 g -2520K 722

30 x 30 P80 200 g -2550K 695
P150 180 g -2580K 695
P60 270 g -2720K 773

38 x 25 P80 220 g -2750K 773
P150 210 g -2780K 722
P60 380 g -2920K 876

45 x 30 P80 310 g -2950K 875
P150 290 g -2980K 875
P60 330 g -3120K 902

51 x 25 P80 300 g -3150K 849
P150 320 g -3180K 802
P60 430 g -3320K 1056

60 x 30 P80 400 g -3350K 978
P150 360 g -3380K 978
P60 670 g -3520K 1315

75 x 30 P80 490 g -3550K 1262
P150 550 g -3580K 1236

Unašeče bubnové 
Pro použití se sklíčidly / kleštinami elek -
trického a pneumatického nářadí. Vhodné
pro brusné minipásy. Při provozu se samo -
činně rozpínají a tak zajišťují bezpečné
držení pásu. Všechny stopky mají průměr
6 mm s výjimkou stopek označených
hvězdičkou *, které mají průměr 8 mm.

Minipásy smirkové 
– sady
Válcový povlakovaný pás z 
tkaniny odolný proti roztržení. 
Pro broušení a leštění ploch,
profilů, svarů apod. Použití s
elektrickým nářadím. Oxid hlinitý
vhodný pro většinu kovů.
Sada 21 ks (22 x 20 mm)
4 x P60, 10 x P80, 6 x P150, 
1 x 6mm stopka.
Sada 20 ks (25 x 25 mm)
10 x P60, 6 x P80, 4 x P150, 
1 x 6mm stopka.
Sada 20 ks (51 x 2 5mm)
10 x P60, 6 x P80, 4 x P150, 
1 x 6mm stopka.

BALENÍ 

50ks

20ks

Počet Rozměry Objednací kód Cena
ks (mm) YRK-205 Kč/ks
21 22 x 20 -9300K 455
20 25 x 25 -9320K 307
20 51 x 25 -9340K 405
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NÁVINY BRUSNÉ V SADÁCH
SKUPINA

205
Náviny 
brusné

Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale
opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svarů,
odjehlování a leštění. Dodáváme dva typy. K fixaci brusného návinu
k nástroji je nutno použít ocelové vřeteno.

Kuželový typ
Kuželový tvar pro úhlové profily, rohy a nepravidelné 
nebo duté plochy.

Válcový typ

Průměr x Typ Zrnitost Hmotnost Objednací kód Cena
délka (mm) 100 ks YRK-205 Kč/ks

3 x 19 CR1 P80 100 g -7010K 16
P120 -7020K 15

6 x 19 CR3 P80 150 g -7050K 13

6 x 25 CR4 P80 200 g -7070K 15
P120 -7080K 13

6 x 38 CR4 P80 200 g -7250K 18
P120 -7260K 20

9,5 x 25 CR5 P80 265 g -7090K 13

9,5 x 38 CR6 P80 400 g -7110K 20
P120 -7120K 20
P60 -7150K 22

12 x 38 CR8 P80 670 g -7155K 22
P120 -7160K 22

19 x 38 CR10 P60 1500 g -7190K 33
P120 -7200K 31

Průměr Typ Pro Hmotnost Objednací kód Cena
stopky náviny 5 ks YRK-205 Kč/ks
3 mm CRM1 CR1 35 g -7510K 125
3 mm CRM2 CR2 35 g -7520K 122
6 mm CRM3 CR3 55 g -7530K 125

CR4
CR5

6 mm CRM4 CR7 55 g -7540K 142CRT1
CRT2
CRT4
CR6
CR8

6 mm CRM5 CRT3 55 g -7550K 142
CRT5
CRT6

6 mm CRM6 CR9 75 g -7560K 142

6 mm CRM7
CR10

80 g -7570K 142CR11

Maximální otáčky:
do Ø 12 mm: 22000 ot/min.
do Ø 19 mm: 18000 ot/min.
do Ø 25 mm: 10000 ot/min.

Vřetena na brusné náviny
Pro použití brusných návinů válcových a kuželových
v pneumatických bruskách nebo elektrických
vrtačkách. Jsou vhodná pro broušení na špatně
dostupných místech. Vřeteno musí být nejméně 
o 13 mm delší než brusný návin.

Průměr x Typ Zrnitost Hmotnost Objednací kód Cena
délka (mm) 100 ks YRK-205 Kč/ks

9,5 x 25 CRT1 P60 235 g -7310K 25
P120 -7320K 25

9,5 x 38 P80 -7315K 25
12 x 25 CRT2 P60 270 g -7330K 31

12 x 38 CRT3 P60 460 g -7350K 33
P120 -7360K 31

12 x 38 P80 -7355K 29

Počet kusů Objednací kód Cena
YRK-205 Kč/ks

122 -9800K 1845

Náviny brusné v sadách 
Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale
opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svarů,
odjehlování a leštění. 
Obsah: Válcové náviny 6 - 10 x 38 mm P80 a P120, 
4 - 13 x 38 mm P80 a P120, 12 - 6 x 38 mm P80 a P120, 
16 - 6 x 25 mm P80 a P125, 6 - 10 x 25 mm P80 a P120.
Kuželové náviny: 6 - 10 x 38 mm P80, 6 - 13 x 38 mm P80. 

Vřetena: 
1 - 3 x 25 x 6 mm. 
1 - 3 x 19 x 6 mm.
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KOTOUČE BRUSNÉ RYCHLOVÝMĚNNÉ
SKUPINA

205

Sada rychlovýměnných kotoučů pro úpravu povrchů
Víceúčelová sada obsahuje: 8 brusných kotoučů s oxidem hliníku a s držákem pro rychlou
výměnu. Pro broušení a rychlé odstraňování materiálu, jako např. broušení a konečnou
úpravu svarů, odstraňování rzi. Vhodné pro mírně tvarované povrchy: 2 ks P36, dále P60,
P80 a P120. 3 kotouče pro 
úpravu povrchů. Určeny pro 
čištění a dokončování povrchů 
na všech kovech. Upravený 
povrch je bez otřepů a připraven 
pro aplikaci nátěru nebo povlaku. 
Kotouče lze také použít 
k odstraňování tenkých vrstev rzi, 
oxidů a povlaků: po 1 ks jemné, 
střední a hrubé zrno. Dva 
rychlovýměnné držáky kotoučů 
(nosný kotouč + 6 mm stopka). 
Kompatibilní se systémem 
3M ROLOC™. 

Průměr Zrnitost Hmotnost Objednací kód Cena
kotouče 100 ks YRK-205 Kč/100 ks

P36 220 g -5010K 1065
P40 220 g -5020K 1027
P50 220 g -5030K 1040

25 mm P60 220 g -5040K 1107
P80 220 g -5050K 1065
P100 220 g -5060K 1065
P120 220 g -5070K 929
P180 220 g -5080K 1135
P36 320 g -5110K 1520
P40 320 g -5120K 1207
P50 320 g -5130K 1520

38 mm P60 320 g -5140K 1424
P80 320 g -5150K 1367
P100 320 g -5160K 1367
P180 320 g -5180K 1164
P36 620 g -5210K 2278
P40 620 g -5220K 2804
P50 620 g -5230K 2278
P60 620 g -5240K 212750 mm P80 620 g -5250K 2127
P100 620 g -5260K 1824
P120 620 g -5270K 1896
P180 620 g -5280K 2127
P36 1330 g -5310K 3345
P40 1330 g -5320K 2902
P50 -5330K 3040

75 mm P60 1330 g -5340K 2889
P80 1330 g -5350K 3040
P100 1330 g -5360K 2485
P120 1330 g -5370K 2889
P180 1330 g -5380K 2889

Sada pro konečnou úpravu povrchů – kotouče o průměru 50 mm
Brusné kotouče s Al2O3 na rychlovýměnném šroubovém systému. Pro čištění
a dokončování povrchů všech kovů. Upravený povrch je bez otřepů a je připraven pro
nátěry nebo povlaky. Sadu lze použít k odstraňování tenkých vrstev rzi, oxidů a povlaků.
Vhodné pro použití se strojním nářadím. Velikost: kotouče ∅ 50 mm. 
Obsah: 2x kotouče x P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P180.
1x 6 mm držák s montážní závitovou 
stopkou.

Kotouče brusné 
rychlovýměnné

Pro všeobecné použití včetně zarovnávání svarů a odstraňování stop po obrábění. Na mírně tvarované profily a rovinné 
povrchy. Rychlovýměnný montážní šroub zajišťuje, že kotouč bude vždy přesně vystředěn i bez použití lepidla a že pohyblivé 
části ani centrální šroub nemohou poškodit obrobek. Při vyšších otáčkách dosáhnete větší produktivity. Brusné kotouče dodáváme v
průměrech 25 mm, 38 mm, 50 mm a 75 mm. Také je dodáváme s materiálem pro konečné úpravy povrchů. Slouží k uhlazování povrchů
před nátěry, odstraňování rzi, oxidů, povrchových defektů, k odstraňování stop po zrnu brusných kotoučů a obecně k vytváření hladkých
povrchů. Kompatibilní s držáky systému 3M ROLOC™.

Vhodný Hmotnost Objednací kód Cena
∅ kotouče 25 ks YRK-205 Kč/ks

25 mm 0,80 kg -6810K 369
38 mm 0,95 kg -6820K 426
50 mm 1,00 kg -6830K 404
75 mm 2,00 kg -6840K 458

Vřeteno Držák Kotouč

Držáky kotoučů se šroubovým
upnutím
Pryžové držáky pro kotouče se šroubovým
upnutím. Dodáváme se stopkou ∅ 9 mm.
Kompatibilní se systémem 
3M ROLOC™.

Průměr
Objednací kód Cena
YRK-205 Kč/ks

50 mm -9500K 713

Průměr
Hmotnost Objednací kód Cena

1 ks YRK-205 Kč/ks
50mm 250g -9550K 1131
75mm 410g -9600K 1236 B
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Průměr Zrnitost HmotnostObjednací kód Cena
kotouče 100 ks YRK-205 Kč/100 ks

Jemná 630 g -6210K 3649
50 mmStřední 630 g -6220K 3649

Hrubá 630 g -6230K 3095
Jemná1330 g -6310K 4631

75 mmStřední1330 g -6320K 5156
Hrubá 1330 g -6330K 5631

Kotouče pro konečnou úpravu povrchů
Určeny pro čištění a konečnou úpravu
povrchů všech kovů. Vytvářejí povrchy bez
otřepů, připravené pro
nátěry nebo povlaky. 
Lze je též použít
k odstraňování
tenkých vrstev
rzi, oxidů
a povlaků.

Strana151VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA 
© 2009

13ks

17ks

NOVINKA

OS12_CZ_10 0_OS12_CZ_10 0.qxd5549/10/41015503: 355Page50



FRÉZY OBRYSOVÉ KARBIDOVÉ
SKUPINA

210
Frézy obrysové
karbidové
Sek 3 – hrubý
Na měkčí neželezné materiály
a plasty, tj. hliník, skelný laminát,
plasty, tvrdou pryž a slitiny zinku  

Sek 6 – střední s křížovým
ozubením
Křížový a dvojitý sek zlepšují kon -
trolu a utváření třísky. Vyrobeny
z vysoce kvalitního karbidu wol -
framu, pro všeobecné použití.

Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Rychlý odběr materiálu s lamačem
třísky = zlepšená kontrola a menší
množství třísek. Pro tvrdé materi -
ály jako legovanou ocel 50RC,
60RC, uhlíkovou ocel a litinu.

Určeno pro odjehlování a leštění litiny, ocelolitiny,
uhlíkové oceli, slitiny a nerezové oceli atd. Až do tvrdosti
65 Rockwella. Karbidové frézy nejsou vhodné pro
frézování větších kusů materiálu.

Válcová bez čelního ozubení
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3 mm, všechny
ostatní mají stopku 6 mm.

Válcová s kulovou špičkou
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3 mm, všechny
ostatní mají stopku 6 mm.

Válcová bez čelního ozubení
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají
stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Válcová s kulovou špičkou
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají
stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Frézy obrysové
karbidové

Válcová s čelním ozubením
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy 
označené * mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají
stopku 6 mm.

Frézy obrysové 
karbidové

Válcová s čelním ozubením
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 
3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubenímSek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 12* - - -0129K 213
3 x 14* - -0086K 127 -0089K 129
6 x 15* - -0126K 236 -
6 x 16 - -0166K 291 -0169K 289
6 x 19 -0143K 273 -
8 x 19 - -0206K 382 -0209K 364

10 x 19 - -0246K 362 -0249K 342
13 x 25 - -0286K 649 -0289K 673
16 x 25 -0383K 1800 -0406K 775 -0409K 782

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubenímSek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 14* - -0586K 125 -0589K 131
4 x 13* - - -0629K 264
6 x 13* - -0626K 238 -
6 x 16 - -0666K 207 -0669K 289
6 x 19 -0643K 298 -
8 x 19 - -0706K 291 -0709K 282

10 x 19 -0723K 673 -0746K 355 -0749K 355
13 x 25 -0843K 1151 -0786K 475 -0789K 460
16 x 25 -0906K 873 -0909K 678

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubenímSek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 14* - -1086K 138 -1089K 145
6 x 13* - -1126K 224 -1129K 224
6 x 16 - -1166K 289 -1169K 287
8 x 19 - -1206K 276 -1209K 278

10 x 19 - -1246K 336 -1249K 355
11 x 25 - - -1329K 471
13 x 25 - -1326K 462
16 x 25 - -1406K 680 -1409K 658

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 12* - -1080K 131
6 x 12* - -1120K 215
6 x 18 -1140K 318 -1160K 253
8 x 20 - -1200K 344

10 x 20 -1220K 447 -1240K 378
12 x 25 -1300K 598 -1320K 533
16 x 25 - -1400K 740

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 14* - -0580K 131
6 x 12* - -0620K 213
6 x 18 - -0660K 224
8 x 20 - -0700K 309

10 x 20 -0720K 542 -0740K 362
12 x 20 - -0780K 440
12 x 25 -0840K 1436 -
16 x 25 -0880K 1811 -0900K 658
19 x 25 -0980K 2400 -

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 14* - -0080K 140
6 x 12* - -0120K 197
6 x 18 -0140K 310 -0160K 242
8 x 20 - -0200K 280

10 x 20 -0220K 458 -0240K 440
12 x 20 - -0280K 567
12 x 25 -0340K 1158 -0360K 575
16 x 25 - -0400K 636

Průměr Doporučené Rychlost
stopky rychlosti (ot/min) obrábění

3 64,000 - 75,000
6 32,000 - 38,000 600 -8 24,000 - 28,000 70010 19,000 - 22,000 m/min12 16,000 -18,750
16 12,000 - 14,000
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FRÉZY OBRYSOVÉ KARBIDOVÉ
SKUPINA

210

Tvar “plamen”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvěz -
dičkou * mají stopku 3 mm, všechny 
ostatní mají stopku 6 mm.

Tvar “plamen”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3 mm, všechny
ostatní mají stopku 6 mm.

Tvar “ostrý oblouk”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvěz dičkou
* mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Tvar “ostrý oblouk”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3 mm, všechny
ostatní mají stopku 6 mm.

Kulový tvar
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvěz dičkou
* mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Kulový tvar
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3 mm, všechny
ostatní mají stopku 6 mm.

Oválný tvar
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Oválný tvar
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3 mm, všechny
ostatní mají stopku 6 mm.

Frézy obrysové
karbidové

Tvar “kulatý oblouk”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy 
označené hvězdičkou * mají stopku 3 mm, všechny
ostatní mají stopku 6 mm.

Frézy obrysové 
karbidové

Tvar “kulatý oblouk”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou *
mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 6* - -2126K 136 -2129K 164
8 x 19 - -2166K 320 -2169K 329

13 x 32 - -2326K 520 -2329K 402
16 x 36 - - -2409K 812

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 13* - -3086K 136 -3089K 145
6 x 16 - -3166K 305 -3169K 273
6 x 19 - - -

10 x 19 - -3246K 409 -3249K 435
13 x 25 - -3326K 491 -3329K 495
16 x 25 - - -3409K 555

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 12 - -3080K 125
6 x 18 - -3160K 260

10 x 20 -3220K 453 -3240K 422
12 x 25 -3300K 560 -3320K 453
16 x 25 -3380K 1400 -3400K 684
19 x 25 -3460K 2527 -

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 6* - -2120K 135
8 x 20 - -2160K 291

12 x 32 - -2320K 675
16 x 35 - -2400K 889

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 12* - -4120K 129
6 x 12* - -4160K 211

10 x 20 - -4240K 453
12 x 20 - -4280K 511
12 x 25 - -4320K 462
16 x 25 - -4400K 644

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 3* - -6080K 140
4 x 4* - -6120K 291
6 x 6 - -6160K 278
8 x 8 - -6200K 284

10 x 10 -6220K 431 -6240K 329
12 x 12 - -6320K 411
16 x 15 - -6360K 562

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 6* - -5120K 124
6 x 10* - -5160K 222

10 x 15 - -5200K 395
12 x 20 - -5240K 544
16 x 25 -5300K 1564 -5320K 653

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 13* - -4126K 144 -4129K 164
6 x 13* - -4166K 191 -4169K 211

10 x 19 - -4246K 380 -4249K 416
13 x 19 - - -4289K 873
13 x 25 - -4326K 536 -4329K 491
16 x 25 - -4406K 744 -4409K 876

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 3* - -6086K 100 -6089K 109
5 x 4* - -6126K 204 -6129K 216
6 x 5 - -6166K 220 -6169K 227
8 x 6 - -6206K 287 -6209K 287

11 x 10 - -6246K 402 -6249K 409
13 x 11 - -6326K 453 -6329K 453
16 x 14 - - -6369K 678

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 6* - -5126K 164 -5129K 164
6 x 10* - -5166K 275 -5169K 271

10 x 16 - -5206K 449 -5209K 362
13 x 22 - -5246K 582 -5249K 598
16 x 25 - - -5329K 664
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FRÉZY OBRYSOVÉ KARBIDOVÉ
SKUPINA

210

Kónické, vrcholový úhel 60°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku
3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Kónické, vrcholový úhel 60°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Kónické, vrcholový úhel 90°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku
3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Kónické, vrcholový úhel 90°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3 mm, všechny ostatní 
mají stopku 6 mm.

Obrácený kužel
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku
3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Obrácený kužel
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Kónické, vrcholový úhel 14°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku
3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Kónické, vrcholový úhel 14°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.

Fréz bovr soyé
karvidoyé

Kónické
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají 
stopku 6 mm.

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 11* - -7126K 153 -7129K 178
6 x 13* - -7166K 282 -7169K 220
6 x 19 - -7206K 285 -7209K 285

10 x 16 - -7246K 336 -7249K 384
13 x 22 - -7326K 504 -7329K 489
16 x 25 - -7406K 807 -

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 11* - -7120K 125
6 x 12* - -7160K 271
6 x 20 - -7200K 313

10 x 20 - -7240K 436
12 x 25 - -7320K 544
16 x 25 - -7400K 764

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
3 x 13* - -8126K 180 -
5 x 13* - - -8129K 193
6 x 12* - -8166K 238 -
6 x 16 - - -8169K 253
8 x 22 - -8206K 413 -8209K 296

10 x 27 - -8246K 464 -8249K 464
13 x 28 - -8326K 491 -8329K 500
16 x 30 - -8406K 536 -8409K 736

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
6 x 4 - - -8629K 527

10 x 8 - - -8649K 382
16 x 14 - - -8669K 602

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks
6 x 3 - - -8919K 291

10 x 5 - - -8939K 356
16 x 6 - - -8959K 487

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky

∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks YRK-210 Kč/ks

12,7 x 12,7 - - -9329K 444
19 x 16 - - -9489K 818

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
3 x 11* - -8120K 215
6 x 12* - -8160K 315
8 x 22 - -8200K 407

10 x 26 -8220K 636 -8240K 627
12 x 28 -8300K 818 -8320K 531
16 x 33 - -8400K 1000

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
6 x 4 - -8620K 418

10 x 8 - -8640K 391
16 x 14 - -8660K 495

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
6 x 3 - -8910K 253

10 x 4 - -8930K 267
12 x 6 - -8950K 435

Velikost Sek 3 – hrubý Sek 9 – jemný s lamačem třísky
∅ x L Objednací kód Cena Objednací kód Cena
(mm) KEN-210 Kč/ks KEN-210 Kč/ks
6 x 8 - -9160K 351

13 x 12 - -9320K 536
19 x 16 - -9480K 798

Fréz bovr soyé
karvidoyé

Kónické
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou *
mají stopku 3 mm, všechny ostatní mají stopku 6 mm.
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FRÉZY OBRYSOVÉ KARBIDOVÉ
SKUPINA

210
Frézy obrysové karbidové v sadách
Sady obrysových fréz balených v praktickém plastovém pouz -
dře. Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování otřepů.
Sek 6 – 6 mm stopka 
Obsahuje po 1 ks: v rozměru 10 x 19 mm válcovou 
frézu s čelním ozubením, bez čelního ozubení, 
s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk, ostrý oblouk, 
dále 6 x 5 mm kulovou, 6 x 19 mm kuželovou 
a 10 x 27 mm kuželovou frézu s vrcholovým úhlem 14°.
Sek 6 – 3 mm stopka
Obsahuje po 1 ks: 3 x 14 mm válcovou frézu s čelním 
ozubením, 3 x 14 mm válcovou frézu bez čelního ozubení, 
3 x 14 mm válcovou frézu s kulovou špičkou, 6 x 13 mm tvaru ostrý
oblouk, 6 x 10 mm oválnou, 3 x 3 mm kulovou, 3 x 11 mm kuželovou
a 6 x 19 mm kuželovou s vrcholovým úhlem 14°.

Počet Průměr Objednací kód Cena
ks stopky YRK-210 Kč/sada
8 3 mm -9896K 1469
8 6 mm -9886K 2495

Frézy obrysové karbidové v sadách
“Speedway”

Unikátní tvar břitu s jemným a hrubým stoupáním pro rychlý odběr mate -
riálu při zachování hladkého povrchu. Sada obsahuje po jednom ks:
v roz měru 10 x 19 mm válcovou frézu s čelním ozubením, válcovou frézu
bez čelního ozubení,  válcovou frézu s kulovou špičkou, tvaru kulatý
oblouk, ostrý oblouk, dále v rozměru 6 x 5 mm kulovou, 6 x 19 mm
kuželovou a 10 x 27 mm kuželovou frézu s vrcholovým úhlem 14°.

Počet Objednací kód Cena
ks KEN-210 Kč/sada
8 -9880K 3933

UNIKÁTNÍ
TVAR BŘITU

Frézy obrysové
karbidové v sadě 

Sek 9
Rychlý odběr materiálu s lamačem třísky zaručuje lepší
kontrolu a nižší množství třísek. Pro obrábění tvrdých materiálů
jako jsou legovaná ocel 50RC, 60RC, uhlíková ocel a litina. Stopka
6mm.Sada obsahuje po 1 ks: 
10 x 20 a 12 x 20 mm válcovou
frézu bez čelního ozubení,
12 x 25 mm s kulovou špičkou, 
12 x 32 mm tvaru “plamen”, 
12 x 25 mm tvaru kulatý oblouk, 
10 x 20 mm tvaru ostrý oblouk, 
12 x 20 mm oválnou a 
12 x 12 mm kulovou frézu.

Počet Průměr Objednací kód Cena
ks stopky YRK-210 Kč/sada
8 3 mm -9940K 1291
8 6 mm -9920K 2613

SEK 6

SEK 9
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Válcové

KónickáKulatý oblouk

Frézy obrysové 
s diamantovým povlakem

Stopka 3 mm. Celková délka 45 mm. Diamantové zrno o velikosti 120/140. Doporučené otáčky 15000 ~ 30000 za /1min.
Pro přesné broušení syntetických karbidových diamantů, keramiky, houževnatých slitin, cermetů, nástrojové oceli apod.

Vrcholový Průměr x délka Objednací kód Cena
úhel hlavy (mm) YRK-210 Kč/ks

7° 2 x 12 -9770K 49
10° 3 x 15 -9800K 55

Válcové s kulovou
špičkou

Ostrý oblouk

Průměr x délka Objednací kód Cena
hlavy (mm) YRK-210 Kč/ks
1,0 x 9 -9010K 49
1,5 x 9 -9015K 49
2,0 x 10 -9020K 49
2,5 x 10 -9025K 49
3,0 x 10 -9030K 55
4,0 x 10 -9040K 55
5,0 x 10 -9050K 55

Průměr x délka Objednací kód Cena
hlavy (mm) YRK-210 Kč/ks
2,0 x 10 -9510K 49
3,0 x 10 -9570K 51
3,3 x 10 -9610K 55
3,3 x 10 -9620K 51

Průměr x délka Objednací kód Cena
hlavy (mm) YRK-210 Kč/ks
1,0 x 1,0 -9310K 45
2,0 x 2,0 -9320K 45
3,0 x 3,0 -9330K 51
4,0 x 4,0 -9340K 55
5,0 x 5,0 -9350K 53

Průměr x délka Objednací kód Cena
hlavy (mm) YRK-210 Kč/ks
2,0 x 9 -9220K 45
3,0 x 9 -9230K 55
4,0 x 10 -9240K 53
5,0 x 10 -9250K 53

Průměr x délka Objednací kód Cena
hlavy (mm) YRK-210 Kč/ks
1,5 x 9 -9115K 49
2,0 x 10 -9120K 49
2,5 x 10 -9125K 49
3,0 x 10 -9130K 45
4,0 x 10 -9140K 49
5,0 x 10 -9150K 49

S kulovou špičkou

Frézy obrysové s diamantovým povlakem v sadě
Sady obrysových fréz jsou baleny v praktickém plastovém pouz -
dře.Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování otřepů. Přesné
výrobky pro použití ve vysokorychlostních bruskách. Různé typy
fréz: kulové, válcové, válcové s kulovou špičkou, tvaru kulatý
oblouk a kónické. Max. průměr 4,5 mm. Celková délka 45 mm. 
Stopka 3 mm.

Frézy obrysové s dia man -
tovým povlakem v sadě

Sady obrysových fréz jsou baleny v praktickém plastovém
pouzdře. Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování
otřepů. Přesné výrobky pro použití ve vysokorychlostních bruskách.
Různé typy fréz: 
kulové, válcové, válcové 
s kulovou špičkou, tvaru kulatý 
oblouk a kónické. Max. průměr 
4,5 mm. Celková délka 45 mm. 
Stopka 3 mm.

Počet Objednací kód Cena
ks YRK-210 Kč/sada

30 -9900K 1644

Počet Objednací kód Cena
ks SEN-210 Kč/sada

30 -9000K 725

DIAMANTOVÝ
POVLAK
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KOTOUČE LAMELOVÉ
SKUPINA

220

Zrnitost
Hmotnost Objednací kód Cena

10 ks YRK-220 Kč/ks
Průměr 100 mm x otvor 16 mm 15300 MOS (ot/min)

P36 0.85kg -8010K 116
P40 0.80kg -8020K 113
P60 0.80kg -8030K 125
P80 0.70kg -8040K 125
P120 0.70kg -8050K 116

Průměr 100 mm x otvor 22 mm 13300 MOS (ot/min)
P36 1.20kg -8110K 129
P40 1.25kg -8120K 129
P60 1.20kg -8130K 129
P80 1.00kg -8140K 129
P120 8.00kg -8150K 129

Se zirkonovým korundem 
Nosný talíř – hliník 
Na nerez ocel.

Počet ks v
balení/krabici: 10

Zrnitost
Hmotnost Objednací kód Cena

10 ks YRK-220 Kč/ks
Průměr 100 mm x otvor 16 mm 15300 MOS (ot/min)

P36 0.70kg -9410K 98
P40 0.70kg -9420K 98
P60 0.65kg -9430K 98
P80 0.60kg -9440K 98
P120 0.55kg -9450K 93

Průměr 115 mm x otvor 22 mm 13300 MOS (ot/min)
P36 0.95kg -9510K 93
P40 0.90kg -9520K 93
P60 0.85kg -9530K 93
P80 0.75kg -9540K 93
P120 0.75kg -9550K 93

Se zirkonovým korundem 
Nosný talíř – skelný
laminát
Na nerez ocel.
Nezanechává 
škrábance.

Zrnitost
Hmotnost Objednací kód Cena

10 ks YRK-220 Kč/ks
Průměr 100 mm x otvor 16 mm 15300 MOS (ot/min)

P36 0.70kg -8410K 109
P40 0.70kg -8420K 109
P60 0.70kg -8430K 109
P80 0.60kg -8440K 109
P120 0.55kg -8450K 102

Průměr 115 mm x otvor 22 mm 13300 MOS (ot/min)
P36 0.85kg -8510K 116
P40 0.80kg -8520K 116
P60 0.90kg -8530K 116
P80 0.80kg -8540K 116
P120 0.75kg -8550K 116

Počet ks v
balení/krabici: 10

Počet ks v
balení/krabici: 10

Korund s oxidem hliníku 
Nosný talíř – skelný laminát
Víceúčelové použití. 
Nezanechává 
škrábance.

Kotouče 
lamelové 

Představují velmi kvalitní alternativu provedení brusných kotoučů. Jejich předností je zapuštěný střed na lehkém nosném 
kovovém talíři tam, kde je důležitá kvalita povrchu. Překrývající se brusné pásky se zvolna obrušují a přitom odkrývají čerstvé 
brusivo. Tak je zajištěn kvalitní obrušovací výkon, stálá kvalita povrchu po celou dobu životnosti kotouče, je omezeno zanášení 
a snížena emise hluku a vyvinutého tepla. Nejsou zapotřebí nosné talíře - kotouče lze nasadit přímo na stroj. Bezpečné použití do
rychlosti 80 m/s na každé brusce. Testovány při 150 m/s a schváleny Německým Úřadem pro brusné kotouče (DSA). Dodáváme ve
dvou druzích se dvěma typy nosných talířů.

Korund s oxidem hliníku 
Nosný talíř – hliník 
Víceúčelové použití.

Počet ks v
balení/krabici: 10

Zrnitost
Hmotnost Objednací kód Cena

10 ks YRK-220 Kč/ks
Průměr 100 mm x otvor 16 mm 15300 MOS (ot/min)

P36 0.90kg -9010K 113
P40 0.85kg -9020K 120
P60 0.75kg -9030K 120
P80 0.70kg -9040K 122
P120 0.65kg -9050K 120

Průměr 115 mm x otvor 22 mm 13300 MOS (ot/min)
P36 1.10kg -9110K 127
P40 1.20kg -9120K 127
P60 1.20kg -9130K 127
P80 1.05kg -9140K 127
P120 0.90kg -9150K 127

Průměr 127 mm x otvor 22 mm 12000 MOS (ot/min)
P36 1.40kg -9210K 171
P40 1.60kg -9220K 158
P60 1.40kg -9230K 162
P80 1.40kg -9240K 158
P120 1.40kg -9250K 158
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KOTOUČE VĚJÍŘOVÉ
SKUPINA

220
Kotouče 
vějířové

Vějířové kotouče na stopce lze použít do pneumatického nebo elektrického nářadí, včetně
leštiček pneumatik, pružných hřídelí a ručních vrtaček. Jsou vyrobeny z kvalitní průmyslové
tkaniny. Určeny pro široký rozsah aplikací, jako např. odstraňování rzi, začišťování svarů a
broušení dřeva před nanášením laku. Balení v krabicích po 10 ks kromě typu 60 x 50 a 80 x
50, jenž je v krabicích po 6 ks. Konstrukce s odsazeným jádrem umožňuje maximální přístup
do těsných prostorů.

Zrnitost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks YRK-220 Kč/ks

∅ 30 mm x výška 10 mm 20400 MOS (ot/min)
P40 -1570K 56
P60 -1572K 60
P80 -1574K 58
P120 -1576K 58
∅ 30 mm x výška 15 mm 20400 MOS (ot/min)
P40 200g -1600K 60
P60 210g -1610K 60
P80 200g -1620K 60
P120 200g -1630K 60
P150 210g -1640K 60
∅ 40 mm x výška 15 mm 15300 MOS (ot/min)
P80 -1920K 60
∅ 40 mm x výška 15 mm 15300 MOS (ot/min)
P40 330g -2000K 62
P60 340g -2010K 65
P80 330g -2020K 65
P120 330g -2030K 65
∅ 40 mm x výška 20 mm 15300 MOS (ot/min)
P40 400g -2200K 76
P60 400g -2210K 69
P80 390g -2220K 67
P120 400g -2230K 67
P180 380g -2250K 69
∅ 40 mm x výška 25 mm 15300 MOS (ot/min)
P40 490g -2400K 76
P60 480g -2410K 73
P80 460g -2420K 73
P120 450g -2430K 76
P180 550g -2450K 76
∅ 40 mm x výška 30 mm  15300 MOS (ot/min
P40 490g -2600K 82
P60 530g -2610K 78
P80 490g -2620K 80
∅ 50 mm x výška 10 mm  12300 MOS (ot/min)
P40 350g -2800K 65
P60 320g -2810K 65
P80 370g -2820K 65
P120 360g -2830K 65
∅ 50 mm x výška 15 mm  12300 MOS (ot/min)
P40 460g -3000K 65
P60 440g -3010K 62
P80 430g -3020K 65
P120 450g -3030K 67

Zrnitost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks YRK-220 Kč/ks

∅ 30 mm x výška 10 mm 20400 MOS (ot/min)
P60 120g -1010K 58
P80 120g -1020K 56
P120 120g -1030K 56
P150 120g -1040K 58
P180 130g -1050K 69
P240 120g -1080K 56
P320 110g -1100K 58
∅ 30 mm x výška 15 mm 20400 MOS (ot/min)
P60 160g -1510K 60
P80 150g -1520K 58
P120 140g -1530K 60
P180 140g -1550K 58

6mm stopka

3mm stopka 6mm stopka (pokračování)

Zrnitost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks YRK-220 Kč/ks

∅ 50 mm x výška 20 mm 12300 MOS (ot/min)
P40 580g -3500K 82
P60 550g -3510K 80
P80 580g -3520K 82
P120 550g -3530K 84
∅ 50 mm x výška 25 mm 12300 MOS (ot/min)
P40 630g -3800K 89
P60 660g -3810K 89
P80 650g -3820K 89
P120 650g -3830K 85
P150 640g -3850K 89
∅ 50 mm x výška 30 mm 12300 MOS (ot/min)
P40 740g -3900K 89
P60 730g -3910K 93
P80 730g -3920K 98
P120 720g -3930K 89
P180 720g -3940K 89
∅ 50 mm x výška 40 mm 12300 MOS (ot/min)
P40 990g -3950K 98
P60 980g -3960K 102
P80 920g -3970K 102
P120 910g -3980K 98
P180 920g -3990K 102
∅ 60 mm x výška 20 mm 10200 MOS (ot/min)
P40 700g -4000K 84
P60 730g -4010K 96
P80 730g -4020K 89
∅ 60 mm x výška 30 mm 10200 MOS (ot/min)
P40 950g -4500K 100
P60 880g -4510K 100
P80 880g -4520K 100
P120 890g -4530K 100
∅ 60 mm x výška 40 mm 10200 MOS (ot/min)
P40 1100g -5000K 116
P60 1100g -5010K 116
P80 1070g -5020K 115
P120 1070g -5030K 116
P150 1020g -5040K 155
P180 1060g -5050K 155
P240 1050g -5080K 133
∅ 60 mm x výška 50 mm 10200 MOS (ot/min)
P40 1533g -5100K 133
P60 1383g -5110K 129
P80 1370g -5120K 133
P120 1420g -5130K 129
P180 1330g -5140K 138
∅ 80 mm x výška 30 mm 7700 MOS (ot/min)
P40 1500g -5500K 135
P60 1400g -5510K 136
P80 1400g -5520K 135
P120 1400g -5530K 131
∅ 80 mm x výška 40 mm 7700 MOS (ot/min)
P40 1900g -6000K 167
P60 1800g -6010K 162
P80 1800g -6020K 167
P120 1800g -6030K 176
∅ 80 mm x výška 50 mm 7700 MOS (ot/min)
P40 2500g -6500K 187
P60 2330g -6510K 187
P80 2330g -6520K 189
P120 2300g -6530K 184
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8 ks Mini
Obsah: (*6 mm stopka) 
10 x 10 mm: P60
10 x 10 mm: P120
15 x 15 mm: P80
15 x 15 mm: P120
20 x 10 mm: P60
20 x 10 mm: P120*
25 x 15 mm: P80*
25 x 25 mm: P80*

8 ks
Obsah:
30 x 15 mm: P60;
30 x 15 mm: P120;
40 x 15 mm: P60;

40 x 15 mm: P120;
50 x 20 mm: P80;
50 x 25 mm: P60;
60 x 30 mm: P40;
60 x 30 mm: P80.

Sada 
vějířových
kotoučů

Počet Průměr Hmotnost Objednací kód Cena
ks stopky 1 sady YRK-220 Kč/ks
5 6 mm 215 g -6950K 376

Počet Průměr Hmotnost Objednací kód Cena
ks stopky 1 sady YRK-220 Kč/ks
8 3 mm 200 g -7000K 611

Počet Průměr Hmotnost Objednací kód Cena
ks stopky 1 sady YRK-220 Kč/ks
8 6 mm 355 g -6980K 629

Počet Průměr Hmotnost Objednací kód Cena
ks stopky 1 sady SEN-220 Kč/ks
8 6 mm 370 g -6980K 789

Kotouče vějířové v 
sadách
5 ks
Obsah:
30 x 15 mm: P80;
40 x 15 mm: P80;
50 x 15 mm: P60;
50 x 20 mm: P80;
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Obsah:
30 x 15 mm: P60;
30 x 15 mm: P120; 
40 x 15 mm: P60;
40 x 15 mm: P120; 
50 x 25 mm: P60;
50 x 25 mm: P120;
60 x 30 mm: P40;
60 x 30 mm: P80
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KOTOUČE ŘEZNÉ A BRUSNÉ
SKUPINA

230

Typ 42 Řezný, zalomený střed
Vyroben s ohledem na bezpečnost a optimální výkonnost. Pro
všechny ruční brusky a upichovací brusky. Nepoužívejte
k “ručnímu” řezání a zejména nepoužívejte k broušení.

Rozměry (mm) Druh Hmotnost Objednací kód Cena
50 ks KEN-230 Kč/ks

76 x 1.8 x 9,6 A46RBF -0020K 42
100 x 3 x 16 A24RBF 3,3kg -0080K 33
115 x 3 x 22,23 A24RBF 3,9kg -1080K 35
125 x 3 x 22,23 A24RBF 4,3kg -2080K 38
180 x 3 x 22,23 A24RBF 10,6kg -3080K 49
230 x 3 x 22,23 A24RBF 15,0kg -4080K 65

Rozměry (mm) Druh Hmotnost Objednací kód Cena
50 ks KEN-230 Kč/ks

100 x 3 x 16 A24-RBF 2,6 kg -5080K 29
100 x 3 x 16 C24-RBF 2,6 kg -5800K 29
115 x 3 x 22,23 A24-RBF 4,0 kg -6080K 29
115 x 3 x 22,23 C24-RBF 3,5 kg -6800K 29
125 x 3 x 22,23 A24-RBF 4,2 kg -6950K 33
180 x 3 x 22,23 A24-RBF 9,2 kg -7080K 58
230 x 3 x 22,23 A24-RBF 15,0 kg -8080K 62
230 x 3 x 22,23 C24-RBF 14,6 kg -8800K 65
300 x 3.5 x 20 A24-RBF 18,8 kg -9080K 87
300 x 3.5 x 22,23 A24-RBF 28,8 kg -9800K 100
300 x 4 x 22,23 C24-RBF 25,0 kg -9810K 89
350 x 3 x 25,4 A36-RBF 34,6 kg -9920K 162

Kotouče se zalomeným 
středem a ploché

Všechny kotouče KENNEDY s plochým i zalomeným středem nesou ochranou známku OSA,
vyhovující standardům Evropské unie a ANSI v Americe.

Typ 27 Brusný, zalomený střed
Vyroben s ohledem na bezpečnost a optimální
výkonnost. Pro všechny ruční úhlové brusky. 
Nepoužívejte k “ručnímu” nebo mokrému
broušení.
Optimální pracovní úhel 25 – 35°.

Druh A24 – Pro použití na nerez.

Druh A30/AS30 – Pro všeobecné použití na kovy.
INOX – Pro použití na nerez. ocel (bez železa, chloru a síry).

Druh A24 – Pro použití na nerez.
Druh C24 – Pro použití na kámen a neželezné materiály.

Rozměry (mm) Druh Hmotnost Objednací kód Cena
50 ks KEN-230 Kč/ks

50 x 4 x 9,6 A60-QBF -0040K 82
50 x 4 x 9,6 A80-QBF -0050K 98
50 x 4 x 9,6 A120-QBF -0060K 98
100 x 4 x 16 A30-TBF 4,2 kg -0120K 45
100 x 6 x 16 A30-TBF 6,2 kg -0160K 42
115 x 4 x 22,23 AS30-RBF 5,8 kg -1120K 38
115 x 6 x 22,23 A30-TBF 8,0 kg -1160K 42
125 x 6 x 22,23 A30-TBF 9,4 kg -2160K 47
180 x 4 x 22,2 A30-RBF 14,2 kg -3120K 56
180 x 6 x 22,23 A30-TBF 18,4 kg -3160K 76
230 x 6 x 22,23 A30-TBF 28,8 kg -4160K 109
230 x 6 x 22,23 AS30-INOX-BF 26,0 kg -4200K 182

Typ 41 Řezný, plochý, zesílený
Vyroben s ohledem na bezpečnost a optimální výkonnost. Pro
všechny ruční úhlové brusky. Kotouče 180 – 230 mm lze také
používat na okružních pilách a kotouče 300 – 350 mm jsou určeny
pro pokosové pily/upichovací stroje, pod podmínkou kompatibility
s otvorem. Nepoužívejte pro mokré řezání.

Upichovací kotouče Inox – pro nerez. ocel (bez železa, chloru
a síry).

EN 12413

Průměr x tloušťka Druh Objednací kód Cena
x otvor (mm) KEN-230 Kč/ks

100 x 1.0 x 16,00 AS60T-INOX-BF -4410K 35
115 x 1.0 x 22,23 AS60T-INOX-BF -4430K 55
115 x 1.6 x 22,23 AS46T-INOX-BF -4440K 49
125 x 1.0 x 22,23 AS60T-INOX-BF -4460K 55
125 x 1.6 x 22,23 AS46T-INOX-BF -4470K 55
180 x 1.6 x 22,23 AS46T-INOX-BF -4500K 69
230 x 1.9 x 22,23 AS46T-INOX-BF -4540K 115B
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KOTOUČE ŘEZNÉ A BRUSNÉ
SKUPINA

230

Typ 42 Řezný, zalomený střed
Vyroben s ohledem na bezpečnost 
a optimální výkonnost. Pro 
všechny ruční brusky 
a upichovací brusky. 
Nepoužívejte 
k “ručnímu” řezání 
a zejména 
nepoužívejte 
k broušení.

Rozměry (mm) Druh Hmotnost Objednací kód Cena
50 ks YRK-230 Kč/ks

100 x 3 x 16 A30TBF 3,3 kg -0080K 22
115 x 3 x 22 A30TBF 3,9 kg -1080K 27
125 x 3 x 22 A30RBF 4,3 kg -2080K 22
180 x 3 x 22 A30TBF 10,6 kg -3080K 44
230 x 3 x 22 A3ORBF 15,0 kg -4080K 58

Rozměry (mm) Druh Hmotnost Objednací kód Cena
50 ks YRK-230 Kč/ks

100 x 3 x 16 A30RBF 2,6 kg -5080K 22
100 x 3 x 16 C24RBF 2,6 kg -5800K 27
115 x 3 x 22 A30TBF 4,0 kg -6080K 27
115 x 3 x 22 C24RBF 3,5 kg -6800K 27
125 x 3 x 22 A30RBF 4,2 kg -6950K 27
125 x 3 x 22 C24TBF 4,3 kg -7000K 25
180 x 3 x 22 A30TBF 9,2 kg -7080K 45
180 x 3 x 22 C24TBF 8,5 kg -7800K 45
230 x 3 x 22 A30TBF 15,0 kg -8080K 49
230 x 3 x 22 C24TBF 14,6 kg -8800K 67
300 x 3 x 20 A30RBF 18,8 kg -9080K 79
300 x 3 x 20 C24RBF 25,0 kg -9090K 93
300 x 3 x 22 A30RBF 28,8 kg -9800K 67
300 x 3 x 22 C24RBF 25,0 kg -9810K 113
355 x 3 x 25 A24NBF 34,6 kg -9920K 182

Kotouče se zalomeným 
středem 

Druh A30 – Kotouče se zalomeným středem a ploché
Druh C24 – Pro použití na kámen a neželezné materiály.
Druh R30 – Pro použití na nerez.
Druh X24 – Speciální, na litinu. 

Typ 27 Brusný, zalomený střed
Vyroben s ohledem na 
bezpečnost a optimální 
výkonnost. 
Pro všechny ruční 
úhlové brusky. 
Nepoužívejte  
k “ručnímu” nebo 
mokrému broušení.

Optimální pracovní 
úhel 25 – 35°.

Kotouče s plochým středem
Druh A30 – Pro všeobecné použití na kovy.
Druh C24 – Pro použití na kámen a neželezné materiály.
Druh R30 – Pro použití na nerez.
Druh X24 – Speciální, na litinu. 

Typ 41 Řezný, plochý, zesílený
Vyroben s ohledem na
bezpečnost a optimální
výkonnost. Pro všechny
ruční úhlové brusky.
Kotouče 
180 – 230 mm lze
také používat na
okružních pilách
a kotouče 
300 – 350 mm 
jsou určeny 
pro pokosové
pily/upichovací
stroje, pod
podmínkou
kompatibility
s otvorem. Nepoužívejte
pro mokré řezání.

Rozměry (mm) Počet ks Druh Hmotnost Objednací kód Cena
v krabici 50 ks YRK-230 Kč/ks

100 x 5 x 16 25 A30RBF 4,2 kg -0120K 33
100 x 6 x 16* 25 A30RBF 6,2 kg -0160K 33
115 x 5 x 22 25 A30RBF 5,8 kg -1120K 40
115 x 6 x 22* 25 A30RBF 8,0 kg -1160K 40
115 x 6 x 22 25 A30RBF 8,0 kg -1200K 33
125 x 6 x 22 25 A30RBF 9,4 kg -2160K 44
180 x 5 x 22 10 A30RBF 14,2 kg -3120K 38
180 x 6 x 22* 10 A30RBF 18,4 kg -3160K 75
180 x 6 x 22 10 R30RBF 18,4 kg -3660K 76
230 x 6 x 22* 10 A30RBF 28,8 kg -4160K 113
230 x 6 x 22 10 X24RBF 26,0 kg -4180K 113
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KOTOUČE BRUSNÉ
SKUPINA

235

Průměr x Druh Hmotnost Objednací kód Cena
tloušťka 1 ks YRK-235 Kč/ks

Otvor 31,75 mm (11/4”)
100 x 6 WA80KV stř. 0,25 kg -0030K 147 

127 x 6 WA60KV stř. 0,30 kg -0040K 153 
WA100KV stř. 0,30 kg -0045K 162 

127 x 13 GC80KV stř. 0,40 kg -0050K 268 

150 x 6 WA60KV stř. 0,30 kg -1110K 268 
WA100KV stř. 0,30 kg -1130K 187 
A46NV stř. 0,55 kg -1530K 142 
A60NV stř. 0,55 kg -1550K 149 

150 x 13 A80NV stř. 0,55 kg -1580K 220 
WA60KV stř. 0,55 kg -1620K 220 
WA100KV stř. 0,55 kg -1625K 242 
GC60JV měk. 0,55 kg -1630K 267
A46NV stř. 0,65 kg -1730K 245 

150 x 16 A60NV stř. 0,65 kg -1750K 245 
GC60JV měk. 0,65 kg -1780K 359 
GC100JV měk. 0,65 kg -1800K 402 
A36OV stř. 0,80 kg -2010K 218 
A36PV tvrd. 0,80 kg -2020K 218 
A46NV stř. 0,80 kg -2030K 228 
A60NV stř. 0,80 kg -2050K 458 

150 x 20 A60PV tvrd. 0,80 kg -2060K 218 
A80NV stř. 0,80 kg -2070K 218 
WA60KV stř. 0,80 kg -2090K 256 
GC60JV měk. 0,80 kg -2110K 387 
GC80JV měk. 0,80 kg -2120K 387 
GC100IV měk. 0,80 kg -2130K 358 

150 x 25 A60NV stř. 1.10 kg -2350K 305 
GC60JV stř. 1,10 kg -2380K 459 

180 x 6 WA60KV stř. 0,40 kg -2400K 153 
WA100KV stř. 0,40 kg -2410K 220 
A46NV stř. 0,80 kg -2440K 260 
GC60JV měk. 0,80 kg -2460K 345 
GC100IV měk. 0,80 kg -2470K 276 
WA46HV měk. 0,80 kg -2480K 215 
WA46JV stř. 0,80 kg -2490K 304 180 x 13 WA46KV stř. 0,80 kg -2500K 304 
WA60JV měk. 0,80 kg -2510K 344 
WA60KV stř. 0,80 kg -2520K 344 
WA80KV stř. 0,80 kg -2530K 242 
WA100KV stř. 0,70 kg -2540K 281 
A60NV stř. 1,20 kg -2550K 107 
WA46KV stř. 1,20 kg -2560K 387 

180 x 20 WA60KV stř. 1,20 kg -2570K 316 
WA80KV stř. 1,20 kg -2580K 282 
GC60JV měk. 1,20 kg -2590K 422 
WA46KV stř. 0,90 kg -2596K 313 

200 x 13 WA60KV stř. 0,90 kg -2600K 285 
WA80KV stř. 0,90 kg -2610K 251 

Sada redukčních vložek 
Všechny brusné kotouče  jsou dodávány v plastovém pouzdře
vhodném pro skladování a chránícím před poškozením. 
Obsah: 1/2”, 5/8”, 3/4” a 1”.

Počet ks Objednací kód Cena
YRK-235 Kč/ks

4 -9010K 60

Průměr x Druh Hmotnost Objednací kód Cena
tloušťka 1 ks YRK-235 Kč/ks

A36NV stř. 1,40 kg -2616K 364 
A36PV tvrd. 1,40 kg -2620K 253 
A46NV stř. 1,40 kg -2630K 364 
A46PV tvrd. 1,40 kg -2640K 305 

200 x 20 A60NV stř. 1,40 kg -2650K 264 
A60PV tvrd. 1,40 kg -2660K 382 
WA46KV stř. 1,40 kg -2680K 384 
WA60KV stř. 1,40 kg -2700K 364 
GC60JV měk. 1,40 kg -2710K 435 
A36PV tvrd. 1,80 kg -2820K 427 
A46NV stř. 1,80 kg -2830K 469 
A46PV tvrd. 1,80 kg -2840K 296 
A60NV stř. 1,80 kg -2850K 469 

200 x 25 A60PV tvrd. 1,80 kg -2860K 469 
A80NV stř. 1,80 kg -2870K 469 
GC60JV měk. 1,80 kg -2910K 619 
GC80JV měk. 1,80 kg -2920K 687 
GC100IV měk. 1,80 kg -2930K 708 
GC120JV měk. 1,80 kg -2940K 487 

Otvor 76,2 mm (3”)

250 x 20 WA46KV stř. -3240K 687 
WA60KV stř. -3260K 687 
A36MV stř. -3300K 487 
A36NV tvrd. -3320K 673 
A46MV stř. -3340K 458 
A60MV stř. -3360K 529 
WA46JV stř. -3420K 620 

256 x 25 WA46KV stř. -3440K 813 
WA60KV stř. -3460K 895 
GC60JV stř. -3500K 804 
GC60KV stř. -3520K 664 
GC80JV stř. -3540K 664 
GC100IV měk. -3580K 854 
WA46KV stř. -4260K 1284 300 x 25 WA60KV stř. -4280K 1018 

300 x 33 A36NV tvrd. -4520K 1840 
A60MV stř. -4600K 1033 
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Kotouče 
brusné

Keramické pojivo zaručuje přesné broušení. Odolné proti vodě,
kyselinám a olejům. Všechny s otvorem 31,7 mm, dodáváme se
sadou nylonových redukčních kroužků 13, 16, 19 a25 mm.

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA
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LISTY PRO VYKRUŽOVACÍ PILY
SKUPINA

240

Kapacita (mm) Efektivní Hmotnost Objednací kód CenaRozteč délka Vlastnosti Ekvivalent 1 balení KEN-240 Kč/baleníOcel Dřevo Hliník. Plasty zubů (mm)
Uhlíková ocel (Balení 5)

15,0 8,0 1,2 48 Zvlněné zuby T119A 28g -1190K  60
20,0 20,0 2,5 50 Pro řezání podél křivek. Zvlněné zuby T119BO 20g -1210K 60
30,0 20,0 2,0 48 Zvlněné zuby T119B 27g -1200K 60
50,0 30,0 2,5 64 Řeže při zpětném zdvihu. Zkosené a broušené T101BR 36g -1030K 73
50,0 30,0 2,5 75 Zkosené a broušené T101B 38g -1020K 76
60,0 30,0 3,0 75 Rozváděné zuby T111C 39g -1110K 67
60,0 30,0 4,0 75 Zkosené a broušené T101D 40g -1040K 67
60,0 50,0 4,0 75 Zkosené a broušené T144D 38g -1440K 69
60,0 50,0 4,0 75 Pro řezání křivek. Rozváděné zuby T244D 33g -2440K 76
70,0 50,0 4,0 85 Zkosené a broušené T301D 40g -3010K 80

HSS ocel (Balení 5)
10,0 20,0 2,0 75 Zkosené a broušené T101A 40g -1010K 89

1,5-4,0 1,5-4,0 8,0 1,2 48 Zvlnňné zuby T118A 28g -1160K 62
1,5-4,0 1,5-4,0 1,2 48 Pro řezání křivek. Zvlněné zuby T218A 25g -2180K 53
2,0 2,0 0,7 50 Zvlnňné zuby T118G 28g -1180K 53
3,0-6,0 3,0-15,0 30,0 3,0 75 Rozváděné zuby T127D 33g -1270K 65
3,0-6,0 3,0-10,0 2,0 48 Zvlněné zuby T118B 27g -1170K 65
3,0-6,0 3,0-10,0 2,0 100 Zvlněné zuby T318B 56g -3190K 87
3,0-6,0 3,0-15,0 30,0 3,0 75 Pro řezání křivek. Rozváděné zuby T227D 30g -2270K 56
4,0 1,5-4,0 1,2 100 Zvlněné zuby T318A 56 g -3180K 96

BiM (Balení 5)
1,5-4,0 1,5-4,0 8,0 1,2 50 Zvlněné zuby T118AF 28g -1150K 65

List Combi – zpětné zuby T130 -3320K 104

“Euro” kartony

Úsporné balení
Nejoblíbenější listy typu ‘T’ v úsporném balení po 20 kusech. Dodáváme v “kapesních” výsuvných
pouzdrech, jež jsou ideální pro průmyslového uživatele.

Listy pro 
přímočaré pily

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a splňují téměř všechny požadavky na průmyslové i hobby aplikace.
Dodáváme v prodejních  kartonech. Vyšší počet zubů na palec (TPI) vyžaduje pomalejší rychlost posuvu
přímočaré pily a zajišťuje lepší kvalitu povrchu řezu. Nižší počet zubů na palec (TPI) umožňuje rychlost posuvu
přímočaré pily, avšak hrubší povrch řezu. Také různé materiály dávají různou kvalitu řezu v závislosti na
struktuře materiálu a směru řezu ve vztahu ke směru zrna. řezání některých materiálů může vyžadovat mazání
olejem nebo tukem ke snížení tření a vyvinutého tepla. K prevenci štípání řezaných hran na dřevě a zejména
laminátů lze použít různé techniky. Mezi ně patří použití vodicí vložky. Je to plastová vložka, která je umístěna
v základní desce vykružovací, snižuje mezeru okolo listu
a omezuje oblast štípání materiálu. Jinou technikou lze vytvořit
vodicí zářez na dřevě. Tím se vytvoří předběžný řez, který pak
musí být přesně sledován. Poslední technikou je nalepit lepicí
pásku přes předpokládanou osu řezu. Ta pak drží materiál
na místě při řezání.
Násada typu “T”
Upevnění typu “T” nebo bajonetem, které používají AEG, Atlas
Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Holz-Her, Kobe, Makita,
Metabo.

Kapacita (mm) Efektivní Hmotnost Objednací kód CenaRozteč délka Vlastnosti Ekvivalent 1 balení KEN-240 Kč/baleníOcel Dřevo Hliník. Plasty zubů (mm)
Typ se dvěma otvory  Pro nástroje Makita starého typu.  Uhlíková (Balení 5)

- 30,0 - 20,0 2,0 60 Zvlněné zuby No.2 29g -5020K 71
- 40,0 - 30,0 3,0 60 Rozváděné zuby No.3 29g -5030K 67

Typ ‘U’  Pro nástroje Black & Decker a Hitachi DIY.  HSS ocel (Balení 5)
- 20,0 - 20,0 2,5 60 Pro křivočaré řezy, zvlněné A5033 19g -4280K 67

Typ ‘U’  Pro nástroje Black & Decker a Hitachi DIY.  HSS ocel (Balení 5)
1,5-4,0 - 1,5-4,0 8,0 1,2 50 Zvlněné zuby A2224 25g -4240K 60
3,0-6,0 - 3,0-10,0 - 2,0 50 Zvlněné zuby A2226 26g -4260K 209

BALENÍ

20
Kapacita (mm) Efektivní Hmotnost Objednací kód CenaRozteč délka Vlastnosti Ekvivalent 1 balení KEN-240 Kč/baleníOcel Dřevo Hliník. Plasty zubů (mm)

Uhlíková (Balení 20)
50,0 30,0 2,5 75 Zkosené a broušené T101B 135g -1025K 245
60,0 30,0 3,0 75 Rozváděné zuby T111C 135g -1115K 265
60,0 50,0 4,0 75 Zkosené a broušené T144D 140g -1445K 240

HSS ocel (Balení 20)
1,5-4,0 1,5-4,0 8,0 1,2 48 Zvlněné zuby T118A 100g -1165K 271
3,0-6,0 3,0-10,0 - 2,0 48 Zvlněné zuby T118B 100g -1175K 218
3,0-6,0 3,0-15,0 30,0 3,0 75 Rozváděné zuby T127D 120g -1275K 255

OC15_S: _1040_OC15_S: _1040.qxd99/ . 2102/ 101990 Z . 993age90



BRUSIVO
SKUPINA

245
Kotouče z brusného rouna 
Vyrobeny z kvalitního nylonu, který je pružný, odolný a
nezanáší se tak jako standardní brusné materiály. Pro
srovnávání/zarovnávání, lehké odjehlování a dekorativní
úpravy. Kombinace brusného plátna a rouna.
Průměr stopky 6 mm.

Průměr Zrnitost Objednací kód Cena
x šířka (mm) YRK-245 Kč/ks

Hrubá -8710K 249

50 x 25 Střední -8720K 249
Jemná -8730K 231

Vel. jemná -8740K 231
Hrubá -7960K 291

50 x 50 Střední -7970K 291
Jemná -7980K 291

Vel. jemná -7990K 273
Hrubá -8010K 269

60 x 30 Střední -8020K 269
Jemná -8030K 269
Hrubá -8810K 345

76 x 50 Střední -8820K 345
Jemná -8830K 335
Hrubá -8160K 544

100 x 50 Střední -8170K 504
Jemná -8180K 504

Vel. jemná -8190K 485

Kotouče brusné rouno/plátno

Kotouče brusné rouno

Průměr Zrnitost Objednací kód Cena
x šířka (mm) YRK-245 Kč/ks

Hrubá   -8310K 205

50 x 25 Střední -8320K 205
Jemná -8330K 205

Vel. jemná -8340K 205
Hrubá -7560K 269

50 x 50 Střední -7570K 269
Jemná -7580K 260

Vel. jemná -7590K 269
60 x 30 Střední -7620K 249

76 x 50 Střední -8420K 320
Jemná -8430K 296

Vel. jemná -8440K 278
Hrubá -7760K 393

100 x 50 Střední -7770K 407
Jemná -7780K 407

Vel. jemná -7790K 407
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Průměr x otvor Maximální otáčky Objednací kód Cena
(mm) YRK-245 Kč/ks

115 x 22 10,500 -3800K 265

Kotouč York na
odstraňování 
rzi a nátěrů
Vyroben ze vzájemně
propletených nylonových vláken,
která jsou následně ponořena
do syntetické pryskyřice a
jemně vytvrzena. 
K odstraňování starých nátěrů,
rzi a rozstřiků
po svařování bez poškrábání
povrchu obrobku, čištění a
hlazení dřeva a plastů, leštění
nerez oceli a odstraňování okují.
Vyroben podle 
DIN EN 13743.

Barva Druh Rozměry Objednací kód Cena
(š x d) YRK-245 Kč/ks

Kaštan X-Jemný -1600K 645
Zelená Jemný 100 mm x 10 m -1640K 698
Černá Střední -1620K 931
Kaštan X-Jemný -1700K 1055
Zelená Jemný 150 mm x 10 m -1740K 1300
Černá Střední -1720K 965

Rouna 
brusná

Ruční brusná rouna pro čištění, zarovnávání
a dokončování. 
Rozměry: 155 x 225 mm.
Dodáváme v baleních po 10 ks.
Bílá neabrazivní: K ostraňování oxidací a různých povlaků,
nezanechává škrábance.
Šedá XX-jemná: Pro jemné dokončení kamenů a vyhlazování nátěrů.
Zelená X-jemná: Víceúčelové dobře přizpůsobitelné tvaru obrobku
zajistí lepší povrch než kaštanové rouno.
Kaštanová jemná: Víceúčelové rouno pro čištění/dokončování. Pro
vyhlazení a matování masivních povrchů.
Černá střední: Pro střední až hrubé dokončování a začišťování.
Hnědá hrubá: 
Nejhrubší rouno. K lehkému odstraňování otřepů, čištění a
dokončování, např. odjehlování hran na kovových 
plátech.

Sada 6 ks

Zrnitost Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks YRK-245 Kč/ks

Jemný 141g -4000K 207
Střední 110g -4010K 207
Hrubý 119g -4020K 195

X-Hrubý 122g -4030K 195

Kostky brusné
Pryžové kostky napuštěné brusným materiálem. Stálý brusný
účinek je zachován v celém průřezu kostky. Pro průmyslové
broušení/čištění komponent a povrchů.

Role brusného rouna
Role brusného rouna pro 
čištění, zarovnávání 
a dokončování povrchů.

Barva Druh Rozměry Objednací kód Cena
YRK-245 Kč/ks

Bílá Neabrazivní -2080K 282
Šedá XX-Jemný 155 x 225 mm -2100K 329

Kaštan X-Jemný -2060K 344
Zelená Jemný -2040K 329
Černá Střední 155 x 225 mm -2000K 391
Hnědá Hrubý -2020K 649

Sada 6ks 155 x 225 mm -3000K 111/ set

6mm
stopka

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA
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ROUNA BRUSNÁ
SKUPINA

245

Rozměry Zrnitost MOS Objednací kód Cena
(mm) otáčky YRK-245 Kč/ks

50 x 6 mm Jemná 22,100 -6810K 138
75 x 6 mm Jemná 15,100 -6840K 175

Kotouče lešticí XL
Jsou vyrobeny z vrstev rouna, které jsou
slepeny a slisovány do desek. Z nich jsou
následně vyřezány kotouče.
Maximální otáčky (1/min):
Průměr 51 mm: 16000
Průměr 76 mm: 9500
Průměr 152 mm: 4700
Zrnitost: 2S FIN.

Kotouče lešticí XL
Všechny produkty se připevňují pouhým
otočením. Změna druhu, velikosti nebo
produktu je snadná a rychlá. Kotouče nemají
centrální matici. Lze použít s ručními
vrtačkami, 
bruskami atd. 
všech typů,
a to jako 
brusný 
kotouč 
tenký 
i tlustý.

Rozměry Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 10 ks YRK-245 Kč/ks

76 x 12 x 6.5 250g -6550K 353
76 x 25 x 6.5 540g -6570K 564

152 x 6 x 12.7 590g -6610K 740
152 x 12 x 12.7 1080g -6630K 1162
152 x 25 x 12.7 2160g -6650K 2938
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Zrnitost Barva Max. Objednací kód Cena
otáčky YRK-245 Kč/ks

Jemný Modrá -3630K 55
Velmi jemný Šedá 21,000 -3640K 62

Lešticí Bílá -3700K 56
Nosný talíř M14 -3510K 245 

Kotouče lešticí a kotouče pro
povrchovou úpravu
Rozsah hrubostí kotoučů umožňuje rychlou
a snadnou úpravu povrchů. Ideální pro
odstraňování rzi a začišťování svarů. Rychlá
a snadná výměna kotoučů.
Průměr : 75 mm

Nosný talíř
M14

(Dodáváno
odděleně)

Rozměry Zrnitost Maximální Objednací kód Cena
(mm) otáčky YRK-245 Kč/ks

100 x 12 5,500 -5020K 138
150 x 12 X/Hrubá 3,500 -5040K 269
200 x 12 2,500 -5060K 416

Rozměry Zrnitost Maximální Objednací kód Cena
(mm) otáčky YRK-280 Kč/ks

6 mm vřeteno pro kotouče -5010K 447
na hrubé čištění

Průměr ZrnitostMaximální Objednací kód Cena
(mm) otáčky YRK-245 Kč/ks
75 X/Hrubá 10,000 -5310K 229

Nosný talíř M14 -3510K 245 

obsah Zrnitost Max. Obj. kód Cena
otáčky YRK-245 Kč/ks

4x Kotouče 75 mm X/Hrubá 10,000 -9100K 5931x nosný talíř 12 M14 

Kotouče na hrubé čištění

Kotouče na hrubé čištění v sadě

Nosný talíř M14
(Dodáváno odděleně)Vyžaduje nosný talíř

Kotouče na hrubé
čištění

Čistí povrchy rychleji a účinněji než drátěné
kartáče, škrabky nebo mořidla.
Zrnitost: hrubá.

Vyžaduje
nosný talíř

Kotouče na povrchovou úpravu
a leštění v sadě
Obsah: 1x nosný talíř M14, 2x kotouč pro
povrchovou úpravu hnědý (CRS), 1x kotouč
pro povrchovou úpravu v barvách: kašta -
nová (střední), modrá (velmi jemný) a šedá
(ultrajemný), 1x plstěný kotouč
(bílý), 1x lešticí tyčka (žlutá).

Počet Objednací kód Cena
ks YRK-245 Kč/ks
8 -9200K 800

Vřeteno 6 mm
(Dodáváno odděleně) Rozměry Zrnitost MOS Objednací kód Cena

(mm) ot/min YRK-245 Kč/ks
100 mm Hrubá 18000 -6110K 96
115 mm Hrubá 13000 -6150K 142
178 mm Hrubá 6000 -6200K 289

S kartonovou výztuží
K odstraňování stop po broušení
a škrábanců. Výrazně zlepšují kvalitu 
povrchu. Jmenovitý rozměr: 100 mm.

Nosný talíř 

Vnitřní závit M14
Velikost: 100mm x M14.

Rozměry Zrnitost MOS Objednací kód Cena
(mm) ot/min YRK-245 Kč/ks

Jemná 18000 -6010K 51
100 mm Střední 18000 -6020K 59

Hrubá 18000 -6030K 56

Kotouče pro povrchovou
úpravu
Se suchým zipem
K odstraňování stop po broušení
a škrábanců. Výrazně zlepšují kvalitu
povrchu. Pro použití 
s běžnými pružnými 
nosnými talíři 
(brusné 
kotouče). 

Zrnitost:
Hrubá.

Rozměry Objednací kód Cena
YRK-280 Kč/ks

100mm x M14 talíř -4100K 515

8
ks

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

NOVINKA
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LEŠTĚNÍ A LAPOVÁNÍ
SKUPINA

247

Kotouče lešticí v sadách
Úplné a účinné řešení pro konečnou úpravu povrchu. Vytvářejí povrch v zrcadlovém lesku ve třech stupních. Lze je použít ve vrtačkách,
stolních a ručních bruskách. Všechny kotouče jsou nařasené, takže se při provozu méně zahřívají a nesou více kompozice.
Všechny sady obsahují
6 mm stopkový trn a s ním tyto položky:
měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5 mm x (otvor) 9.5 mm z tvrdého kalika s 10 překlady,
měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5 mm x (otvor) 9.5 mm z měkkého kalika s 10 překlady.

Kotouče leštící

Měkký
Pro kvalitní úpravy povrchů
neželezných kovů jako jsou mosaz,
měď, hliník a cín. Vhodné i pro
plasty.Lze použít spolu s brusnými
bloky York.

Sada na neželezné kovy 
Jsou v ní dále tyto položky:
60 g blok pro běžné leštění (hnědý).
60 g blok pro zrcadlový lesk (modrý).

Sada na plasty
Jsou v ní dále tyto položky:
60 g blok pro běžné leštění (hnědý).
100 g blok pro běžné leštění (béžový).

Sada na dřevo
Jsou v ní dále tyto položky:
4-řadý kotouč pro odstraňování laku
100 mm x 25mm x 9.5 mm (otvor) 
100 g blok pro běžné leštění 
(béžový). 

Rozměry Objednací kód Cena
YRK-247 Kč/ks

100 x 25 mm -4020K 85
150 x 25 mm -4040K 125
150 x 100 mm -4060K 253
Vřeteno -6020K 125

Střední
Doporučeno pro leštění mosazi,
oceli, niklového stříbra, mědi,
hliníku, chromu a plastů. Složeno
z 13 mm (1/2") plátů pro lepší
přilnavost na nerovném povrchu.

Rozměry Objednací kód Cena
YRK-247 Kč/ks

100 x 12 mm -4220K 58
100 x 25 mm -4240K 85
150 x 25 mm -4260K 125

Vřeteno -6020K 125

Velmi měkký
Určeno pro úpravu plastů,
vhodné i pro zlato a stříbro.
Nevhodné pro ocel, nerezovou
ocel a neželezné kovy.

Rozměry Objednací kód Cena
YRK-247 Kč/ks

100 x 25 mm -4120K 78
150 x 25 mm -4140K 127
150 x 50 mm -4160K 262

Vřeteno -6020K 125

Neupravený sisal
Vysokozátěžové kotouče určené
pro ocel a neželezné kovy. Vhodné
pro leštění broušení a začišťování.

Rozměry Objednací kód Cena
YRK-247 Kč/ks

150 x 13 mm -4320K 78
150 x 25 mm -4340K 153
150 x 50 mm -4360K 324
200 x 25 mm -4400K 187
200 x 50 mm -4420K 378
250 x 50 mm -4520K 471

Vřeteno -6020K 125

Použití Objednací kód Cena
YRK-280 Kč/ks

Plasty -9440K 675

Použití Objednací kód Cena
YRK-280 Kč/ks

Dřevo -9460K 755

Použití Objednací kód Cena
YRK-280 Kč/ks

Železné kovy -9400K 755

Sada na železné kovy
Jsou v ní dále tyto položky:
4-řadý prošívaný sisalový kotouč 
100 mm x 25 mm
x (otvor) 9.5 mm 
60 g blok pro rychlé broušení 
(tmavě hnědý).
60 g blok pro běžné leštění (růžový).
60 g blok pro leštění 
na zrcadlový lesk (modrý).
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5
kusů

5
kusů

5
kusů

7
kusů

Použití Objednací kód Cena
YRK-280 Kč/ks

Neželezné kovy -9420K 784

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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KOTOUČKY PLSTĚNÉ LEŠTÍCÍ
SKUPINA

247
Bloky leštící

Blok pro běžné leštění
Umožňuje rychlejší a snažší dosažení
zrcadlového efektu. Určeno pro plasty 
a neželezné kovy.

Číslo Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku YRK-247 Kč/ks
PGP100 1000g -8000K 105

Číslo Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku YRK-247 Kč/ks
FFC080 800g -8020K 105

Číslo Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku YRK-247 Kč/ks
FBS080 800g -8040K 105

Blok před-dokončovací Fast Cutting
Středně mazlavý s kovovým částečkami pro
lepší účínek. Pro větší účinost použijte
sisalový kotouč. Znechává matný vzhled bez
čmouh.

Blok před-dokončovací s efektem jasu
Nejlepšího efektu dosáhnete spolu s
kotouči York sisal

Blok dokončovací se zrcadlovým
efektem
Vhodné pro nerezové oceli, 
chrom a neželezné kovy

Číslo Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku YRK-247 Kč/ks
PFC100 1000g -8060K 147

Číslo Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku YRK-247 Kč/ks
PSG080 800g -8100K 125

Blok leštící Fast Cutting
Určeno pro leštění nerezových ocelí, chromu
a neželezných kovů. Vhodné pro dokončování
a začišťování. 

Číslo Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku YRK-247 Kč/ks
PMF100 1000g -8080K 169

Blok leštící Synthetic Gloss
Vysoce kvalitní bloky pro dokončovací
leštění se zrcadlovým efektem. 
Vhodné pro neželezné kovy a plasty.
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Kotoučky plstěné v sadě
7 ks set obsahuje: 
Válcové 
Stopka 3 mm: 6 x 14 mm, 
12 x 7 mm, 12 x 24 mm 
a 25 x 7 mm.
Stopka 6 mm:
12 x 24 mm a 
24 x 24 mm.
Válcové s kulovou
špičkou
Stopka 3 mm:
9 x 14 mm.
Dodáváme v dřevěné
krabici.

Počet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks YRK-247 Kč/sada
7 250 g -9070K 173

Kotoučky plstěné 
K dokončování/leštění povrchů s použitím
lešticích/dokončovacích/bloků.

Váha Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks YRK-257 Kč/ks

85 g* Jemný/Hrubý -2100K 91

200 g Jemný -2010K 113
Hrubý -2050K 113

500 g Jemný -2020K 180
Hrubý -2060K 180

Pasta brusná na ventily
Pro obrábění mosazi, kalené oceli
a litiny. Velmi vhodná pro automo -
bilový průmysl a strojírenství. Pro
vyhlazování povrchů výfukového potrubí
až po zabrušování sacích ventilů.
Karbid křemičitý.

*Obsahuje 1x jemný 85 g
a 1x hrubý 85 g

7
ks

Průměr x  Průměr Hmotnost Objednací kód Cena
délka (mm) stopky 1 ks YRK-247 Kč/ks

Válcové s rovným koncem
6.00 x 10.00 3 mm -1040K 11
6.00 x 14.00 3 mm 2g -1060K 25

12.00 x 07.00 3 mm 2g -1100K 24
12.00 x 24.00 3 mm 4g -1120K 25
12.00 x 24.00 6 mm 47g -1140K 29
12.70 x 15.00 3 mm -1150K 17
13.00 x 13.00 3 mm -1160K 17
18.00 x 20.00 3 mm -1190K 21
18.00 x 38.00 6 mm -1200K 38
19.00 x 19.00 3 mm -1220K 26
24.00 x 24.00 6 mm 16g -1250K 31
25.00 x 07.00 3 mm 3g -1300K 40

Kulové
12.70 x 12.70 3 mm -3940K 18

Kulová špička
9.00 x 14.00 3 mm 3g -3080K 22

12.70 x 12.70 3 mm -3120K 15
25.00 x 25.00 6 mm -3220K 35

Kotouče
150.00 x 13.00 10 mm -0400K 190
150.00 x 20.00 10 mm -0420K 286

Kuželové s rovným koncem
12.00 x 20.00 3 mm -3560K 18
19.00 x 25.00 6 mm -3720K 32
25.00 x 30.00 6 mm -3820K 48

Válcové s rovným koncem

Kulová špička

Kulové

Kuželové s rovným koncem

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKANOVINKANOVINKA

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA
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TĚLÍSKA KORUNDOVÁ
SKUPINA

250
Tělíska korundová 
Pro ruční brusky na formy a přímé brusky. Všechna tělíska jsou standardně vyrobena z oxidu hlinitého a
jsou určena pro veškeré běžné broušení a odjehlování na oceli a většině kovů. Uvedené průměry stopek

jsou metrické. Imperiální průměry dodáváme na vyžádání. Hodnoty maximálních otáček
platí za předpokladu, že vzdálenost mezi sklíčidlem a zadní stranou tělíska nepřekročí 12.7
mm (1/2”), a jsou pouze orientační. 

Tvar A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A11 A12 A13 A14 A15 A21 A22
Druh RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA60 RA60 RA80 RA60 RA60
Průměr 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm 20 mm 19 mm 21 mm 21 mm 18 mm 28 mm 18 mm 6 mm 25 mm 19 mm
Délka 63 mm 32 mm 70 mm 32 mm 28 mm 28 mm 45 mm 50 mm 32 mm 28 mm 22 mm 27 mm 25 mm 16 mm
Max. otáčky 20000 38000 16000 30000 45000 39000 20000 20000 48000 34000 55000 55000 34000 51000
Hmotnost 10 ks 420 g 380 g 630 g 440 g 240 g 240 g 370 g 470 g 210 g 390 g 190 g 100 g 380 g 200 g

Cena
Kč/ks

Tvar ‘A’ 
Průměr
stopky 
6   mm

Tvar ‘B’ 
Průměr
stopky 
3   mm

Tvar A23 A24 A25 A26 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39
Druh RA60 RA80 RA60 RA60 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA80 RA80 RA60 RA60
Průměr 19 mm 6 mm 25 mm 16 mm 35 mm 25 mm 25 mm 38 mm 25 mm 40 mm 32 mm 25 mm 19 mm
Délka 25 mm 20 mm 25 mm 16 mm 25 mm 16 mm 13 mm 9 mm 10 mm 10 mm 6 mm 25 mm 19 mm
Max. otáčky 39000 70000 35000 60000 25000 38000 38000 25000 38000 23000 30000 35000 47000
Hmotnost 10 ks 220 g 100 g 310 g 150 g 340 g 230 g 200 g 280 g 180 g 230 g 160 g 370 g 200 g

Cena
Kč/ks

Tvar B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B51 B52 B53 B54 B55 B61 B62 B63 B64
Druh RA80 RA80 RA100 RA100 RA100 RA120 RA120 RA80 RA80 RA100 RA100 RA100 RA80 RA80 RA100 RA120
Průměr 16 mm 13 mm 6 mm 6 mm 5 mm 3 mm 3 mm 12 mm 10 mm 8 mm 6 mm 3 mm 19 mm 13 mm 6 mm 6 mm
Délka 16 mm 19 mm 8 mm 10 mm 8 mm 8 mm 4 mm 19 mm 20 mm 16 mm 13 mm 6 mm 8 mm 10 mm 5 mm 2 mm
Max. otáčky 34000 33000 80000 68000 100000 100000 100000 45000 45000 60000 60000 100000 38000 41000 92000 100000
Hmotnost 10 ks 220 g 100 g 310 g 150 g 20 g 20 g 20 g 50 g 40 g 30 g 30 g 20 g 70 g 40 g 20 g 20 g

Cena
Kč/ks

Tvar B65 B70 B71 B73 B81 B82 B83 B84 B91 B92 B93 B95 B96 B97 B101
Druh RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA100 RA100 RA100
Průměr 3 mm 19 mm 16 mm 13 mm 19 mm 13 mm 10 mm 8 mm 13 mm 6 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm 16 mm
Délka 3 mm 3 mm 2.4 mm 3 mm 5 mm 6 mm 5 mm 5 mm 16 mm 6 mm 5 mm 5 mm 6 mm 10 mm 18 mm
Max. otáčky 100000 50000 60000 73000 50000 76000 87000 100000 34000 81000 100000 100000 100000 100000 33000
Hmotnost 10 ks 20 g 40 g 40 g 25g 40 g 30 g 30 g 20 g 50 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 70 g

Cena
Kč/ks

Tvar B102 B103 B104 B105 B106 B111 B112 B113 B114 B115 B121 B122 B123 B124 B131 B132 B135
Druh RA180 RA80 RA100 RA120 RA100 RA100 RA120 RA80 RA80 RA100 RA120 RA120 RA80 RA120 RA80 RA80 RA120
Průměr 16 mm 16 mm 8 mm 6 mm 3 mm 12 mm 10 mm 6 mm 6 mm 2.5 mm 13 mm 10 mm 5 mm 3 mm 13 mm 10 mm 6 mm
Délka 13 mm 5 mm 10 mm 6 mm 3 mm 18 mm 13 mm 6 mm 10 mm 3 mm 13 mm 10 mm 5 mm 3 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Max. otáčky 44000 61000 68000 100000 100000 33000 45000 70000 68000 100000 45000 61000 100000 100000 34000 45000 60000
Hmotnost 10 ks 60 g 40 g 20 g 20 g 20 g 50 g 40 g 30 g 20 g 20 g 50 g 40 g 20 g 20 g 50 g 50 g 30 g

Cena
Kč/ks

KEN-250
-0010K

58

KEN-250
-0020K

35

KEN-250
-0030K

102

KEN-250
-0040K

40

KEN-250
-0050K

34

KEN-250
-0060K

36

KEN-250
-0080K

42

KEN-250
-0110K

45

KEN-250
-0120K

45

KEN-250
-0130K

45

KEN-250
-0140K

35

KEN-250
-0150K

29

KEN-250
-0210K

38

KEN-250
-0220K

38

KEN-250
-0410K

29

KEN-250
-0420K

29

KEN-250
-0430K

18

KEN-250
-0440K

25

KEN-250
-0450K

25

KEN-250
-0460K

25

KEN-250
-0470K

22

KEN-250
-0510K

24

KEN-250
-0520K

30

KEN-250
-0530K

30

KEN-250
-0540K

30

KEN-250
-0550K

25

KEN-250
-0610K

29

KEN-250
-0620K

27

KEN-250
-0630K

25

KEN-250
-0640K

22

KEN-250
-0230K

36

KEN-250
-0240K

28

KEN-250
-0250K

39

KEN-250
-0260K

34

KEN-250
-0310K

55

KEN-250
-0320K

27

KEN-250
-0330K

35

KEN-250
-0340K

38

KEN-250
-0350K

38

KEN-250
-0360K

38

KEN-250
-0370K

38

KEN-250
-0380K

38

KEN-250
-0390K

38

KEN-250
-0650K

24

KEN-250
-0700K

33

KEN-250
-0710K

29

KEN-250
-0730K

36

KEN-250
-0810K

22

KEN-250
-0820K

22

KEN-250
-0830K

22

KEN-250
-0840K

24

KEN-250
-0910K

22

KEN-250
-0920K

20

KEN-250
-0930K

20

KEN-250
-0950K

20

KEN-250
-0960K

30

KEN-250
-0970K

30

KEN-250
-1010K

38

KEN-250
-1020K

25

KEN-250
-1030K

22

KEN-250
-1040K

26

KEN-250
-1050K

25

KEN-250
-1060K

22

KEN-250
-1110K

29

KEN-250
-1120K

36

KEN-250
-1130K

22

KEN-250
-1140K

35

KEN-250
-1150K

33

KEN-250
-1210K

29

KEN-250
-1220K

36

KEN-250
-1230K

27

KEN-250
-1240K

27

KEN-250
-1310K

24

KEN-250
-1320K

24

KEN-250
-1350K
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TĚLÍSKA KORUNDOVÁ
SKUPINA

250

Tvar W142 W143 W144 W145 W146 W147 W149 W151 W152 W153 W154 W158 W159 W160 W162 W163
Druh RA120 RA120 RA100 RA80 RA80 RA120 RA120 RA120 RA100 A120 RA80 RA120 RA100 RA80 RA80 RA80
Průměr 2.5 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Délka 6 mm 3 mm 6 mm 10 mm 13 mm 0.8 mm 6 mm 3 mm 6 mm 10 mm 13 mm 3 mm 5 mm 6 mm 10 mm 13 mm
Max. otáčky 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 80000 70000 90000 92000 81000 68000 60000
Hmotnost 10 ks 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 30 g 20 g 20 g 30 g 30 g 30 g

Cena
Kč/ks

Tvar W187 W188 W192 W193 W194 W195 W196 W197 W200 W201 W202 W203 W204 W205 W208
Druh RA60 RA60 RA80 RA60 RA60 RA60 RA60 RA60 RA80 RA60 RA60 RA60 RA60 RA36 RA46
Průměr 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 19 mm 20 mm 20 mm
Délka 25 mm 38 mm 6 mm 10 mm 13 mm 19 mm 25 mm 50 mm 3 mm 6 mm 10 mm 13 mm 19 mm 25 mm 50 mm
Max. otáčky 40,500 30,370 61000 61000 56000 46000 32000 21000 50000 40000 30000 25000 42000 34000 18000
Hmotnost 10 ks 170 g 220 g 140 g 140 g 150 g 190 g 220 g 350 g 400 g 140 g 160 g 180 g 230 g 280 g 500 g

Cena
Kč/ks

Tvar W211* W212 W215 W216 W217 W218 W219 W220 W222 W225 W226 W227 W230 W236 W238 W242 W244*
Druh RA80 RA60 RA80 RA46 RA46 RA80 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46 RA46
Průměr 22 mm 22 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 38 mm 38 mm 50 mm 50 mm
Délka 3 mm 6 mm 3 mm 6 mm 10 mm 13 mm 19 mm 25 mm 50 mm 6 mm 9.5 mm 13 mm 32 mm 13 mm 38 mm 25 mm 50 mm
Max. otáčky 43000 33000 38000 38000 38000 38000 35000 25000 15,900 30000 30000 30000 20000 25000 15000 11000 11000
Hmotnost 10 ks 60 g 150 g 30 g 30 g 40 g 30 g 40 g 100 g 730 g 210 g 270 g 230 g 700 g 430 g 1100 g 1380 g 2670 g

Cena
Kč/ks

Tvar ‘W’
∅ stopky 
3  mm

Tvar ‘W’
Průměr
stopky
6  mm 

Tělíska korundová v sadách
Vybrané tvary vhodné pro široký rozsah operací vnitřního broušení. Pro
pneumatické a elektrické brusky na formy, vrtačky apod. Průměry stopky 3 mm
a 6 mm. Druh oxidu hlinitého s “rubenitem ” pro všeobecné použití na kovy. 

Obsah:
5 ks: A5, A24, A26, W217 a W205. Dodáváme v průhledném sáčku s etiketou.

8 ks: A5, A24, A25, A26, A39, W177, W186 a W205. 
Dodáváme v průhledném sáčku s etiketou.

24 ks: A5, A15, A24, A26, A32, A37, A38, B44, B52, B53, B81, B91, B97,
B122, B123, B135, W144, W153, W163, W176, W177, W186, W205 a W220. 
Dodáváme v praktické dřevěné skříňce.

Počet Hmotnost Objednací kód Cena
ks ks KEN-250 Kč/sada
5 0.10 kg -2950K 165
8 0.17 kg -2980K 268

24 1.20 kg -3240K 721

Tvar W164 W167 W170 W171* W173 W174 W175 W176 W177* W178* W179* W182 W183 W184 W185 W186*
Druh RA80 RA60 RA60 RA60 RA80 RA60 RA60 RA60 RA60 RA60 RA60 RA60 RA80 RA80 RA60 RA60
Průměr 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Délka 13 mm 6 mm 13 mm 19 mm 3 mm 6 mm 10 mm 13 mm 20 mm 25 mm 32 mm 3 mm 6 mm 10 mm 13 mm 20 mm
Max. otáčky 55000 60000 40000 36000 70000 60000 50000 45000 33000 26000 25000 70000 70000 70000 34,500 51000
Hmotnost 10 ks 40 g 30 g 40 g 100 g 30 g 30 g 40 g 50 g 120 g 120 g 140 g 40 g 40 g 50 g 60 g 140 g

Cena
Kč/ks

Tvar ‘W’
∅ stopky 
3  mm 
kromě
* = 6 mm

Tvar ‘W’
Průměr stopky
6 mm 
kromě
W244
= 10 mm
& W211
= 3 mm

A5      A15 A24  A26     A32      A37      A38   W177 W186 W205   W220       B44 B52 B53  B81   B91  B97  B122  B123  B135  W144  W153  W163  W176

KEN-250
-1420K

30

KEN-250
-1430K

22

KEN-250
-1440K

22

KEN-250
-1450K

22

KEN-250
-1460K

27

KEN-250
-1470K

20

KEN-250
-1490K

22

KEN-250
-1510K

20

KEN-250
-1520K

20

KEN-250
-1530K

22

KEN-250
-1540K

22

KEN-250
-1580K

18

KEN-250
-1590K

22

KEN-250
-1600K

22

KEN-250
-1620K

22

KEN-250
-1630K

22

KEN-250
-1640K

28

KEN-250
-1670K

26

KEN-250
-1700K

36

KEN-250
-1710K

26

KEN-250
-1730K

26

KEN-250
-1740K

26

KEN-250
-1750K

26

KEN-250
-1760K

26

KEN-250
-1770K

28

KEN-250
-1780K

28

KEN-250
-1790K

32

KEN-250
-1820K

28

KEN-250
-1830K

28

KEN-250
-1840K

30

KEN-250
-1850K

24

KEN-250
-1860K

30

KEN-250
-1870K

35

KEN-250
-1880K

36

KEN-250
-1920K

28

KEN-250
-1930K

32

KEN-250
-1940K

32

KEN-250
-1950K

35

KEN-250
-1960K

35

KEN-250
-1970K

45

KEN-250
-2000K

28

KEN-250
-2010K

30

KEN-250
-2020K

32

KEN-250
-2030K

30

KEN-250
-2040K

35

KEN-250
-2050K

35

KEN-250
-2080K

47

KEN-250
-2110K

31

KEN-250
-2120K

32

KEN-250
-2150K

32

KEN-250
-2160K

35

KEN-250
-2170K

35

KEN-250
-2180K

32

KEN-250
-2190K

35

KEN-250
-2200K

37

KEN-250
-2220K

40

KEN-250
-2250K

37

KEN-250
-2260K

37

KEN-250
-2270K

37

KEN-250
-2300K

40

KEN-250
-2360K

45

KEN-250
-2380K

57

KEN-250
-2420K

78

KEN-250
-2440K

70

Tělíska 
korundová
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5
kusů

8
kusů

24
kusů
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KAMENY OBTAHOVACÍ
SKUPINA

255
Kameny 
brusné 

Řada houževnatých víceúčelových brusných kamenů,
které dávají ostré a rovnoměrné řezné hrany na všech
řezných nástrojích s přímým břitem. Konzistentní a neměnné řezné
hrany zaručují rychlé obrábění a dlouhou životnost nástrojů.
Čtvercový Korund

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

150 x 50 x 25 Střední/Hrubý 430 g -1010K 238
200 x 50 x 25 Střední/Hrubý 530 g -1030K 275
100 x 25 x 13 Střední/Hrubý 70 g -1050K 85

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

100 x 25 x 6 Jemný 36 g -4000K 71
Střední -4010K 71

100 x 25 x 13 Jemný 61 g -4100K 106
Střední -4110K 84

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

150 x 50 x 25 Jemný 450 g -1100K 230
Střední -1110K 242
Jemný 530 g -1200K 273

200 x 50 x 25 Střední 570 g -1210K 270
Hrubý 685 g -1220K 271
Jemný 57 g -1300K 73

100 x 25 x 13 Střední 57 g -1310K 82
Hrubý 57 g -1320K 51

Kameny obtahovací 
Pro dílenské použití dílnu. Vhodné pro ostření dlát, sekáčů a
kovových nástrojů. Dodáváme ve dvou typech.
Kombinovaný korundový 

Kameny obtahovací 
Rozsáhlá řada obtahovacích a brusných kamenů, která pokrývá
široký rozsah operací ostření a honování. Většinu tvarů a rozměrů
dodáváme v druzích s jemnou, střední a hrubou zrnitostí, 
v provedení z korundu nebo karbidu křemičitého. Lze je použít k
mokrému nebo suchému broušení, k vytváření ostrých řezných
hran nebo odjehlování.
Korund Syntetické brusivo, které je extrémně houževnaté, což
umožňuje rychlou penetraci do vysoce tažných materiálů, a to bez
nadměrné lámavosti. Tato odolnost proti lomu z něj činí vše-
stranný materiál vhodný pro běžné aplikace ostření a honování.
Karbid křemičitý Syntetické brusivo s velmi tvrdými a ostrými
částicemi. Vhodné pro neželezné kovy, tvrdé povrchy, slitiny a
cementované karbidy. Lze také použít na kameny, mramor, sklo a
plasty. Jedná se o vynikající brusný materiál s vysokou schopností
penetrace a rychlého obrábění při nízkých hodnotách přiloženého
tlaku.

Jemnozrnný korund

Brousek kapesní
Jemnozrnný korund
Syntetické brusivo, které je extrémně houževnaté, což umoňuje
rychlou penetraci do vysoce tažných materiálů, bez nadměrné
lámavosti. Tato odolnost proti lomu z něj činí všestranný materiál
vhodný pro běžné aplikace ostření a honování. Vhodný pro
zemědělce, zahradníky a domácí uživatele k ostření kapesních
nožů, dlát apod.

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

Jemný -4300K 33
100 x 6 Střední 10 g -4310K 27

Hrubý -4320K 27
Jemný -4400K 40

100 x 10 Střední 30 g -4410K 45
Hrubý -4420K 42
Jemný -4500K 54

100 x 13 Střední 45 g -4510K 58
Hrubý -4520K 58
Jemný -4600K 75

150 x 13 Střední 55 g -4610K 72
Hrubý -4620K 72
Jemný -4700K 105

150 x 19 Střední 110 g -4710K 64
Hrubý -4720K 115
Jemný -4800K 175

150 x 25 Střední 170 g -4810K 175
Hrubý -4820K 175

Trojhranný Korund

Čtvercový Karbid křemičitý

Jemnozrnný karbid křemičitý

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

Jemný -1500K 33
100 x 6 Střední 15 g -1510K 35

Hrubý -1520K 35
Jemný -1600K 45

100 x 10 Střední -1610K 52
Hrubý

35 g
-1620K 31

Jemný -1700K 68
100 x 13 Střední 55 g -1710K 73

Hrubý -1720K 48

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

Jemný -4900K 40
100 x 6 Střední 10 g -4910K 44

Hrubý -4920K 44
Jemný -5000K 38

100 x 10 Střední 15 g -5010K 53
Hrubý -5020K 33
Jemný -5100K 62

100 x 13 Střední 25 g -5110K 44
Hrubý -5120K 42

150 x 13 Střední 40 g -5210K 53
150 x 19 Střední 60 g -5310K 100

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

Jemný -1800K 38
100 x 6 Střední 10 g -1810K 38

Hrubý -1820K 22
Jemný -1900K 56

100 x 10 Střední 20 g -1910K 52
Hrubý -1920K 29
Jemný -2000K 58

100 x 13 Střední 30 g -2010K 68
Hrubý -2020K 68

Trojhranný Karbid křemičitý 

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

80 x 22 x 10 Střední 45 g -1410K 53B
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KAMENY OBTAHOVACÍ
SKUPINA

255

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

Jemný -2100K 76
100 x 6 Střední 10 g -2110K 75

Hrubý -2120K 58
Jemný -2200K 76

100 x 10 Střední 20 g -2210K 89
Hrubý -2220K 115
Jemný -2300K 78

100 x 13 Střední 30 g -2310K 87
Hrubý -2320K 87

Brousky obtahovací 
K ostření tvarovaných břitů řezných nástrojů.
Korund

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

115 x 45 x 6-1.5 Jemný 40 g -5800K 215
Střední -5810K 160

115 x 45 x 13-5 Střední 95 g -5910K 190

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

100 x 25 x 11/5 Jemný 45 g -3000K 205
100 x 25 x 11/5 Střední 50 g -3010K 173
115 x 45 x 6/1.5 Střední 55 g -3110K 277
115 x 45 x 13/5 Jemný 120 g -3200K 331
115 x 45 x 13/5 Střední 120 g -3210K 331Kameny brusné 

Kulatý Korund

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

Jemný -5400K 65
100 x 6 Střední 10 g -5410K 75

Hrubý -5420K 58
Jemný -5500K 71

100 x 10 Střední 15 g -5510K 75
Hrubý -5520K 69
Jemný -5600K 73

100 x 13 Střední 25 g -5610K 88
Hrubý -5620K 84

Kameny obtahovací zlatnické
Korund

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

100 x 13 x 2 Jemný 15 g -2500K 45
100 x 13 x 2 Střední 15 g -2510K 45

Brousek na nože
Korund

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

100 x 25 x 3 Střední 20 g -2710K 136

Brousek na výstružníky
Korund

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

125 x 25 x 5 Střední 45g -3410K 122

Půlkulatý Korund

Kulatý Karbid křemičitý

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

Jemný -2400K 98
100 x 13 Střední 25 g -2410K 105

Hrubý -2420K 73

Brousky na kosy 
Korund
Univerzální brusný kámen 
na zemědělské a zahradnické 
nářadí, jako jsou motyky, rýče, 
omítací pily, štípačky a nůžky. 
Rozměry: plochý kuželovitý 
235 mm, zaoblený 305 mm.

Rozměry Druh Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-255 Kč/ks

235 x 35/15 Hrubý 250g -3620K 199
305 x 36/20 Hrubý 610g -3720K 209

Karbid křemičitý

Plochý
kuželovitý

Zaoblený 

Počet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-255 Kč/ks
6 250g -9000K 524
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6
kusů

Kameny obtahovací v sadě
Sada 6 ks obtahovacích kamenů v dřevěném
obalu, která byla sestavena tak, aby pokryla
většinu aplikací Všechny kameny mají Rozměry
13 mm x 100 mm a Střední zrnitost. V dodávce
jsou ostřicí kameny jak z korundu, tak také
z karbidu křemičitého. Obsah: 2x čtvercový, 
2x trojhranný, 
2x kulatý.
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HADICE VZDUCHOVÉ & BALANCERY
SKUPINA

258

Vnitřní Jedn. Objednací kód Cena
průměr (mm) hmotnost KEN-258 Kč/ks

6.35 (1/4”) 3.6kg -1010K 625
9.50 (3/8”) 4.5kg -1030K 855

12.70 (1/2”) 5.9kg -1050K 938
19.00 (3/4”) 9.0kg -1070K 1815

Délka Jedn. Objednací kód Cena
hadice hmotnost KEN-258 Kč/ks
20m 4.5kg -5100K 2236

Maximální Hmotnost Objednací kód Cena
hmot.nástroje 1ks KBE-280 Kč/ks

1.5kg 850g -1000K 2150

Rozpětí Délka Kryt Objednací kód Cena
(kg) CTL-280 Kč/ks

1.8-4.5 2.4m Ocel -7850F 6364
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Modelové Rozměr Objednací kód Cena
číslo KBE-258 Kč/ks

HRR006 6mm x 12m -2010K 5000
HRR008 8mm x 12m -2020K 5000
HRR010 10mm x 12m -2030K 5000
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Hadice vzduchová průmyslové
kvality 
Víceúčelová pružná čirá PVC
hadice s polyesterovým vláknem. Pro
vzduchové rozvody, rozvod kapalin a plynů
a solných roztoků a jiných chemikálií.
Schválena pro použití
v potravinářském průmyslu.
Rozsah provozních teplot:
od -20°C do +60°C.
Dodáváme v rolích 30 m.

Hadice vzduchová /
buben 
Hadicový buben 20 m vzdu-
chovou hadici. Snadný navíjecí
mechanizmus, s bubnem vysoce odolným
proti nárazům a vodicími bočními stěnami.
Vzduchová hadice 12.7 mm je osazena PCL
spojkami se závitem 1/2”.Osový přívod
vzduchu umožňuje navíjení a odvíjení hadice
během provozu. Dodáváme současně s 
1.5 m dlouhou přívodní hadicí a s háky pro
montáž
na stěnu.

Balancer
S napínací regulací 

Hadicový naviják
vzduch/voda
Zatahovací 
Pro užití na montážních linkách, servisech,
dílnách atd. Eliminuje nebezpečí na
pracovišti v podobě zamotaných
vzduchových hadic. Určen k montáži na zeď
nebo strop. Odolný nárazuvzdorný plastový
kryt. Zajištovací ráčna. Snadné zatažení.
1,5 m délka.

Balancer
samonavíjecí 

Je-li vzduchová hadice uvolněna, navíjecí
mechanizmus s nastavitelným napětím ji
automaticky stáhne zpět z pracoviště kde
již není zapotřebí. Samonavíjecí balancer je
vhodný pro výrobní linky. S bezpečnostní
pružnou sponou pro zavěšení.

Délka hadice: 700 mm.
Průměr otvoru: 6.35 mm.
Maximální tlak: 100 PSI 
(6.8 bar).

Hadice spirálové polyuretanové Hi-flex 
Mosazné spojky otočné o 360°.
Jsou  vhodné pro obtížně
přístupné prostory.

Prodloužené provedení: 7.5 metrů. 
Jmenovitý tlak: 
průměr 8.0 mm - 250 PSI (17 bar),
průměr 9.5 mm - 150 PSI (10 bar). 

Hadice spirálové nylonové 
Mosazné spojky s ochrannými pružinami otočné o 360° umožňují
použití v libovolném směru. Vhodné pro použití v obtížně
přístupných prostorách. 
Prodloužené provedení: 7.5 metrů.
Jmenovitý tlak:
průměr 8.0 mm - 250 PSI

(17 bar), 
průměr 9.5 mm - 150 PSI

(10 bar).

Hadice spojovací s koncovkami
K zajištění dodávky vzduchu ze zdroje 
do pneumatického nástroje.Používá
standardní spojky. Preventivně zabraňuje
poškození spojek a nástroje v důsledku
vibrací. Závit 1/4 NPT.Rychlé uvolnění. 
Celková délka se spojkou - 650 mm.

Závit Vnější Jedn. Objednací kód Cena
(BSPT) průměr hmotnost KBE-280 Kč/ks

1/4” 8.0mm 850g -1160K 536
1/4” 9.5mm 850g -1320K 644

Závit Vnější Jedn. Objednací kód Cena
(BSPT) průměr hmotnost KBE-280 Kč/ks

1/4” 6.0mm 850g -1140K 187
3/8” 9.5mm 850g -1300K 325

Závit Objednací kód Cena
KBE-280 Kč/ks

1/4 NPT -1360K 280

20
METRŮ

30
METRŮ

NOVINKA

NOVINKA
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OFUKOVACÍ PISTOLE & PISTOLE STŘÍKACÍ
SKUPINA

259
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Náhradní díly na
vyžádání

Pistole 
stříkací

Pro automobilový průmysl. Vysoce citlivá spoušť, 
nastavitelná šířka rozstřiku a regulovatelný průtok.
Rychlá povolení a nasazení nádoby
Spotřeba vzduchu: 
Přívod sáním: 
150 - 250 litrů/min.
Přívod samospádem:
100 - 200 litrů/min.
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Pistole
ofukovací plastová

Ofukovací pistole s prodlouženou tryskou 110 mm. Lehké a
nárazuvzdorné nylonové tělo se závěsným okem, tvarovaná rukojeť
s BSP mosaznou spojkou.  Pro rychlé odstraňování třísek, pilin a
drobných částic z každého povrchu. Vhodná pro výrobní linky,
továrny, dílny a karosárny. Dlouhý nástavec trysky umožňuje
nasměrovat proud vzduchu do požadované oblasti.
Rozsah
provozních teplot: od                  -10°C do 50°C. 
Minimální pracovní tlak 3 bary. 
Maximální provozní tlak 10 barů.).

-5010K

-5000K

Teplotní Jedn. Objednací kód Cena
rozsah hmotnost KBE-259 Kč/ks

-10 to 50°C 120g -5000K 240
-17 to 37°C 230g -5010K 238

P Pistole
ofukovací 

Vyrobeny z odlévané slitiny s chromniklovým povrchem,
zaručující dlouhou životnost. Standardně dodáváme
s bezpečnostní tryskou. Závit je 1/4” NPT.
Pracovní tlak s bezpečnostní  tryskou je 6 barů, bez trysky je
bezpečný provozní tlak 2 bary.  

Nástavec pružný
Pružný nástavec s tryskou lze ohnout do libovolného směru, takže
můžete namířit proud vzduchu přesně tam,
kam potřebujete. Pro standardní
a plastové ofukovací pistole.

Celková Jedn. Objednací kód Cena
délka hmotnost KEN-259 Kč/ks

100mm 140g -5050K 281

Celková Jedn. Objednací kód Cena
délka hmotnost KEN-259 Kč/ks

250mm 10g -5100K 585

Modelové Celková Hmotnost Objednací kód Cena
číslo délka PCL-259 Kč/ks

BGN466 230mm 30g -2466K 198

Modelové Typ Hmotnost Objednací kód Cena
číslo PCL-259 Kč/ks

BG405 Pistole 235g -2320R 611

Modelové Hmotnost Objednací kód Cena
číslo PCL-259 Kč/ks

BG5002 100g -2402G 358

Pistole ofukovací 
plastová

Tělo lisované ze speciální 
acetalické pryskyřice pro ochranu 
před poškozením, zrezivěním,
znečištěním se 100% mosazným
vnitřním ventilem. Ofukovací pistole 
s nastavitelným proudem vzduchu pro
jemnou práci. Pro použití jak se vzduchem
tak i vodou.

Tryska prodlužovací pevná
Určeno pro použití se standardními i plastovými ofukovacími
pistolemi 

Pistole ofukovací 
Vyrobena z vysoce kvalitní
tlakově lité slitiny, pro dlouhý
bezúdržbový provoz.
Robustní,kompaktní design.
Dodáváné s vyměnitelnou
kónickou a bezpečnostní
tryskou.  

Dodávka Tryska Objednací kód Cena
(mm) KBE-259 Kč/ks

Sáním 1.5 -2100K 2602
Gravitací 1.5 -2050K 665

Přívod
sáním

Přívod
gravitací

Příslušenství k
huštění 
pneumatik

Viz SKUPINA 503 

NOVINKA

NOVINKA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K PNEUMATICKÉMU NÁŘADÍ
SKUPINA

259

S vnitřním
závitem

S vnějším
závitem

Spojky 
‘Standard’

Pro pneumatické nářadí, autodílnu, průmyslové přívody
a zdroje vzduchu a zkušební panely. Volný průtok
vzduchu při tlaku 7 barů: 990 až 1130 litrů/min. Celoocelová
pozinkovaná konstrukce povrchově pasivována k ochraně proti
opotřebení. Pružiny a kuličky z nerezové oceli. Spolehlivé
uzamknutí zabraňuje náhodnému rozpojení. Spojky pro hadice
přívěsů - viz typ ‘Vertex’ (níže).

Číslo Závit Typ Objednací kód Cena
produktu závitu PCL-259 Kč/ks

AC21CF02 1/4” BSPT -1940Y 193
AC21EF 3/8” BSPT Vnitřní -1946F 291
AC21JF 1/2” BSPT -1946R 291
AC21CM 1/4” BSPT -1944D 202
AC21EM 3/8” BSPT Vnější -1946K 291
AC21JM 1/2” BSPT -1946W 305

Číslo Závit Typ Objednací kód Cena
produktu závitu PCL-259 Kč/ks

ACA2746 1/4” BSPT Vnitřní -1992X 35
ACA2593 1/4” BSPT Vnější -1985R 31
ACA6909 3/8” BSPT -1996D 33
ACA1793 1/4” -1983P 31
ACA2487 5/16” Integrální -1984Q 29
ACA2488 3/8” koncovka -1984T 29

Číslo Závit Typ Objednací kód Cena
produktu závitu PCL-259 Kč/ks

AC91CF 1/4” BSPT Vnitřní -1983A 202
AC91CM 1/4” BSPT Vnější -1983D 202

S vnitřním
závitem

S vnějším
závitem

S vnějším
závitem

Spojky 
'standard'

Kompatibilní s rozsahy standardních adaptorů Kobe.
Ocelová konstrukce. Vhodné pro použití ve
strojírenství/ dílnách

Spojky 'Vertex'
Určeno pro  použití se vzduchovými spojkami Kobe. 
Pozinkovaný povrch pro ochranu proti korozi.

S vnitřním
závitem

Spojky ‘Vertex’ 
Jako spojky Standard (viz výše). avšak se štíhlým profilem,
dvojitým zamknutím a dalším kroužkem, který zabraňuje vniknutí
nečistot. Konstruovány pro hadice pro přívěsy.

S vnitřním
závitem

S vnitřním
závitem

S vnějším
závitem

Redukční spojky
Určeno pro použití se vzduchovými spojkami 
Kobe. Pozinkovaný povrch pro ochranu proti korozi.

Redukční spojky
Povrchově kalené + pasivované. Pro spojky typu  ‘Standard’ a
‘Vertex’. Pozinkovaný pasivovaný povrch dává dvojí ochranu proti
korozi.

Integrální
koncovka

Integrální
koncovka

S vnějším
závitem

S vnitřním
závitem

Závit Typ Objednací kód Cena
závitu KBE-259 Kč/ks

1/4” BSPT Vnitřní -6992X 32
3/8” BSPT Vnější -6996D 58

1/4” Koncovka -6983P 25
3/8” -6984T 25

Závit Typ Objednací kód Cena
závitu KBE-259 Kč/ks

1/4” BSPT -6940Y 135
3/8” BSPT Vnitřní -6946F 144
1/4” BSPT Vnější -6944D 136

Závit Typ Objednací kód Cena
závitu KBE-259 Kč/ks

1/4” BSPT Vnitřní -6983A 135
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K PNEUMATICKÉMU NÁŘADÍ
SKUPINA

259

Číslo Typ Závit Objednací kód Cena
produktu závitu PCL-259 Kč/ks

AC4EF Vnitřní 3/8”BSPT -1958T 720
AC4EM Vnější 3/8”BSPT -1959V 720

Velikost Typ Objednací kód Cena
závitu závitu KBE-259 Kc

1/4” BSPT Vnitřní -6981H 149

Číslo Typ Závit Objednací kód Cena
produktu závitu PCL-259 Kč/ks
AC71CF 1/4”BSPT -1981H 491
AC71EF Vnitřní 3/8”BSPT -1981M 467
AC71JF 1/2”BSPT -1981T 491
AC71CM Vnější

1/4”BSPT -1981K 491
AC71JM 1/2”BSPT -1981W 467

Spojky řady XF 

Euro 130
Robustní konstrukce splňuje požadavky všech
uživatelů ve výrobě i koncových uživatelů. Nabízí
vynikající průtokové charakteristiky: volný průtok
vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI : 3820 L/min. 
Možnost rychlého rozpojení a antikorozní povlak jsou
kompatibilní s požadavky na evropské typy redukcí
CEJN320, RECTUS řady 25 a 26..

S vnitřním
závitem

S vnějším
závitem

S vnějším
závitem

S vnitřním
závitem

S vnějším
závitem

Integrální
koncovka 

Redukce řady XF (EURO 130)
Pro spojky řady XF.

Číslo Typ Závit Objednací kód Cena
produktu závitu PCL-259 Kč/ks
AA7106 Vnitřní 1/4” BSPT -1106K 91
AA7102 Vnější 1/4” BSPT -1102A 91
AA7110Integrální koncovka

1/4” Bore -1110R 91
AA7112 (bez závitu)

3/8” Bore -1112B 95
AA7113 1/2” Bore -1113C 91

Spojky řady XF

Euro 130
Ocelová konstrukce s antikorozní 
úpravou

Redukce řady XF (EURO 130)
Povrchová úprava odolná korozi. Pro použití s Kobe 
vzduchovými spojkami

Velikost Typ Objednací kód Cena
závitu závitu KBE-259 Kc

1/4” BSPT Vnější -6102A 22

Spojky
‘Řady 60’ 

Pro všeobecné průmyslové aplikace - volný průtok vzduchu při tlaku
7 bar/100PSI: 55 - 60 kubic. stop za minutu (1557 - 1698
L/min). Celoocelová konstrukce povrchově pasivovaná k ochraně
proti opotřebení. Nákružek z kalené oceli zabraňuje náhodnému
rozpojení při používání.

Redukční spojky ‘Řada 60’
Povrchově kalené a pasivované k ochraně proti opotřebení. Pro
použití se spojkami Řady 60’.

S vnějším
závitem

Integrální
koncovka

S vnějším
závitem

S vnitřním
závitem

Rozbočovací spojka
Rychlý a snadný  způsob jak vytvořit dva provozní body z jediného
vzduchového vedení. Hodí se přímo do každé spojky
‘Standard’ nebo ‘Vertex‘.

Číslo Typ Závit Objednací kód Cena
produktu závitu PCL-259 Kč/ks
ACA2657 Vnější 1/4”BSPT -1986M 171
ACA2658 Koncovka 3/8”Bore -1986P 171

Číslo Typ Celková Objednací kód Cena
produktu délka PCL-259 Kč/ks
AC6103 Standard 180mm -1981A 885
AC6503 Vertex 180mm -1981L 838
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K PNEUMATICKÉMU NÁŘADÍ
SKUPINA

259

Číslo Závit Objednací kód Cena
produktu PCL-259 Kč/ks

S vnitřním závitem
ACA2994 3/8”BSPT -1994M 149 

S vnějším závitem
ACA2999 3/8”BSPT -1994W 149 

Originální spojky
‘Schrader’

Vysokoprůtočné rychle rozpojovací spojky se
zámkem proti náhodnému rozpojení.
Výklopný konec zabraňuje lomu hadic. Volný
průtok vzduchu při tlaku
7 bar/100PSI: 1400 L/min.

Velikost Typ Objednací kód Cena/1
závitu Závitu KBE-259 Kč/ks/ks

1/4” BSPT Vnější -6998G 56 
1/4” BSPT Vnitřní -6998J 27 
1/4” Koncovka -6998A 56 

Originální redukční spojky 'Schrader'
Povrchová úprava odolná 
korozi. Pro použití s Kobe 
vzduchovými spojkami

1/4” NPT/BSP
Přechodové kusy

Speciálně konstruované pro při- 
pojení spojek vzduchových vede-
ní podle normy British Standard
k pneumatickým nástrojům se 
závitem 1/4” NPT. Také vhodné
pro hydraulická potrubí a průtokové chladicí
systémy. Pozinkovaný povrch pasivován pro
dvojnásobnou ochranu proti korozi.

Pevný

Výklopný

Originální spojky
'Schrader'

Určeno pro použití se 
vzduchovými spojkami Kobe. 
Pozinkovaný povrch pro ochranu
proti korozi.

Velikost Typ Objednací kód Cena/1
závitu Závitu KBE-259 Kč/ks/ks

1/4” BSPT Vnitřní -7002A 200 

Typ BSP x Objednací kód Cena
NPT KEN-259 Kč/ks

Pevný 1/4” x 1/4” -4900K 396 
Výklopný 1/4” x 1/4” -4950K 149 

‘Redukční spojky ‘Řady 100’   
Povrchové kalené a pasivované k ochraně
proti opotřebení. Užívají se se spojkami
‘Řady 100’.

S vnějším závitem

Integrální koncovka

S vnitřním závitem

Závit Celková Jedn. Objednací kód Cena
(BSPT) délka hmotnost PCL-259 Kč/ks

S vnějším závitem
1/4” 46mm 35g -1998G 155 

S vnitřním závitem
1/4” 46mm 25g -1998J 164 

Integrální koncovka (bez závitu)
1/4” 65mm 10g -1998A 155 
5/16” 60mm 25g -1998E 155 
3/8” 60mm 25g -1998C 155 

S vnějším závitem

Originální redukční spojky ‘Schrader’
Povrchově kalený, pozinkovaný povrch.
Pro použití se spojkami typu ‘Schrader’.

S vnitřním
závitem

S vnitřním
závitem

S vnitřním
závitem

S vnitřním
závitem

Závit Celková Jedn. Objednací kód Cena
(BSPT) délka hmotnost PCL-259 Kč/ks

S vnitřním závitem
1/4” 45mm 120g -2002A 873 

S vnějším závitem
1/4” 55mm 130g -2002C 944 
3/8” 60mm 135g -2002E 944 

Integrální koncovka

S vnějším závitem

S vnitřním závitem

Spojky ‘Schrader’ Heavy Duty
Volný průtok vzduchu 
při tlaku 7 bar / 100 PSI:
110 kubic. stop/min 3080 L/min).

Závit   Celková Jedn. Objednací kód Cena
(BSPT)  délka hmotnost PCL-259 Kč/ks

S vnitřním závitem
1/2” 60mm 175g -2003F 1698 

Redukční spojky ‘Schrader’ Heavy Duty 
Povrchově kalené, pozinkovaný povrch.
Pro použití se spojkami typu‘Schrader’.

S vnějším
závitem

S vnějším
závitem

Integrální
koncovka

Integrální
koncovka

Závit Celková Jedn. Objednací kód Cena
(BSPT) délka hmotnost PCL-259 Kč/ks

S vnějším závitem
1/2” 55mm 85g -1999W 242 

Integrální koncovka (bez závitu)
3/8” 72mm 45g -1999R 242 
1/2” 72mm 65g -1999T 231 
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PŘÍSLUŠENST2Í K PNEUMATICKÉMU NÁŘADÍ
SKUPINA

5n9
Koncovky & závitové 
spojky

Rozsáhlá řada pro použití v autodílnách a průmyslu, 
ve spojení s redukčními spojkami. Povrchově kalené,
pozinkované.
Koncovky s vnějším závitem
Pro připojení hadice k armatuře s vnitřním 
závitem.

Číslo Závit Světlost Objednací kód Cena
produktu hadice PCL-259 Kč/ks
HC5656 1/4” -3368N 29
HC1217 1/4” BSPT 3/8” -3360M 31
HC2479 1/2” -3362A 31
HC6904 1/4” -3371T 31
HC2951 3/8” BSPT 3/8” -3365D 31
HC2808 1/2” -3364C 33

Koncovky s vnějším
závitem

Určeno pro použití se vzduchovými spojkami Kobe.
Pozinkovaný povrch pro ochranu proti korozi.

Velikost Světlost Objednací kód Cena
závitu hadice KBE-259 Kč/ks

1/4” -8368N 48
1/4” BSPT 3/8” -8360M 56

1/2” -8362A 56
3/8” BSPT 3/8” -8365D 56

Převlečné matice
Ve spojení s kuželovými
koncovkami pro připojení 
hadice k armaturám 
s vnějším závitem.

Číslo Světlost Objednací kód Cena
produktu hadice PCL-259 Kč/ks
HC5194 1/4” -3367H 24
HC1226 3/8” -3360Y 24

Oboustranná koncovka
Určeno pro použití se vzduchovými spojkami
Kobe. Pozinkovaný povrch pro ochranu proti
korozi.

Světlost Objednací kód Cena
hadice KBE-259 Kč/ks

1/4” x 1/4” -8365T 33

Světlost Objednací kód Cena
hadice (BSPT) KBE-259 Kč/ks

1/4” x 1/4” -8368X 48

Spojovací matice 
s vnějším závitem
S vnějším závitem, 
pro spojení armatur 
stejného průměru

Rozbočovací kus s vnitřním závitem
K napájení dvou vzduchových vedení z jediného zdroje

Spojovací matice s vnějším závitem
S vnějším závitem, pro spojení armatur
stejného průměru.

Matice pro přechod od vnějšího k vnitřnímu závitu
Pro připojení armatury s vnitřním závitem 
k armatuře s vnějším závitem menšího
průměru.

Číslo Světlost Objednací kód Cena
produktu hadice(BSPT) PCL-259 Kč/ks
HC6899 3/8” x 1/4” -3370K 33
HC6900 1/2” x 1/4” -3370M 49
HC6901 1/2” x 3/8” -3370S 84

Číslo Závit Objednací kód Cena
produktu (BSPT) PCL-259 Kč/ks
HC6895 3/8” x 1/4” -3370A 31
HC6896 1/2” x 1/4” -3370C 40
HC6897 1/2” x 3/8” -3370E 45

Číslo Závit Objednací kód Cena
produktu PCL-259 Kč/ks
SPR4279 1/4” BSPT -4420D 138

Kuželové koncovky
Ve spojení s převlečnými maticemi pro připojení 
hadice k armaturám s vnějším závitem.

Oboustranná koncovka
Pro spojení dvou kusů hadice nebo pro opravu hadice.

Redukční spojovací matice s vnějším závitem
S vnějším závitem, pro spojení armatur 
různého průměru.

Číslo Světlost Objednací kód Cena
produktu hadice PCL-259 Kč/ks
HC2983 1/4” x 1/4” -3365P 44
HC2985 3/8” x 3/8” -3365T 49
HC2986 1/2” x 1/2” -3365W 73

Číslo Světlost Objednací kód Cena
produktu hadice PCL-259 Kč/ks
HC5275 1/4” -3367W 29
HC1225 3/8” -3360W 29

Číslo Světlost Objednací kód Cena
produktu hadice (BSPT) PCL-259 Kč/ks
HC6560 1/4” x 1/4” -3368X 73
HC4281 3/8” x 3/8” -3366R 31
HC6898 1/2” x 1/2” -3370G 98
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K PNEUMATICKÉMU NÁŘADÍ
SKUPINA

259

Závit Jedn. Objednací kód Cena
G hmotnost KBE-280 Kč/ks

1/4” 130g -1400K 235
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Balení Objem Objednací kód Cena
KEN-732 Kč/ks

Plastová láhev 5l -8050K 2018
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Typ T
Pro AFRL_

Typ R
Pro

AR_ a AFR_

Typ F
Pro 

AF_ a AL_

Konzoly montážní

Číslo Pro Objednací kód Cena
modelu KEN-259 Kč/ks
AMB2F AF240, AL2 -6000K 53
AMB3F AF3-40, AL3 -6010K 91
AMB4F AF4-40, AL4 -6020K 125

AMB3R AR3-10, 
AFR3-41 -6040K 71

AMB4R AR4-10, 
AFR4-41 -6050K 89

AMB2T AFRL2-41 -6060K 171
AMB3T AFRL3-41 -6070K 247
AMB4T AFRL4-41 -6080K 295

Olej pro pneumatické
nářadí

Ideální pro pneumatické nářadí
a odvzdušňování. Olej chrání proti korozi
a opotřebení. Má optimálně vyváženou
přilnavost s deemulgační schopností. Odolný
vůči vodě, která způsobuje opotřebení
a korozi. Nedochází k tvorbě lepkavých usazenin,
které by mohly způsobit “lenivý” chod ventilů.
Lze jej míchat se všemi mazivy na bázi
minerálnách olejů. 
ISO Grade VG22

Separátor vody  
Odstraňuje vlhkost z dodávaného vzduchu k prevenci koroze 
vnitřních komponent. Pružinový ventil umožňuje okamžité
vypuštění vody.

Mini-maznice

Zajišťuje dodávku oleje k mazání vašeho pneu-
matického nástroje a prevenci koroze. Čiré tělo zásobní
nádržky umožňuje kontrolu hladiny oleje. Celomosazná konstrukce.

Vedení
vzduchu

Viz
skupina

258

Filtry
vzduchové

Se standardně montovanou manuální 
výpustí. Volitelně s automatickou
výpustí.Robustní kryty nádoby filtru. 
Tyto konvenční filtry lze užívat buď
samostatně nebo ve spojení 
s jednotkami pro úpravu vzduchu.
Technické údaje:
Médium: Stlačený vzduch.
Teplotní rozsah: 
od -10°C do 60°C.
Max. vstupní tlak: 10 bar.
Filtrace
Standardně: 40 µm.
Volitelně: 5, 25, 50, 100 µm.*
Materiály:
Těleso: Tlakově litý hliník.
Těsnění: Nitril.
Nádoba filtru: Polykarobonát  
s ocelovými ochrannými kryty.
Filtrační vložka: Sintrovaný bronz.
Manuální výpust: Ryton®-PPS.
*Další filtrační vložky na vyžádání..

Typ Velikost Objednací kód Cena
modelu KEN-259 Kč/ks
AF2-40 G1/4 40µm -5500K 740
AF3-40 G3/8 40µm -5510K 1153
AF4-40 G1/2 40µm -5520K 1920

Číslo Velikost Objednací kód Cena
modelu KEN-259 Kč/ks
AR2-10 G1/4 0.5 - 10bar -6100K 647
AR3-10 G3/8 0.5 - 10bar -6110K 1378
AR4-10 G1/2 0.5 - 10bar -6120K 2245

Regulátory pneumatické
Ovládací knoflík, jenž se stisknutím zamkne a za-aretuje ve
stisknuté poloze. Konzistentní nastavení tlaku. Dva připojovací
otvory pro mnohostranné možnosti umístění jednotky. Dodáváme 
s montážním prstencem. Tyto konvenční 
regulátory - filtry lze užívat buď samo-
statně nebo ve spojení s jednotkami 
pro úpravu vzduchu.
Technické údaje
Médium: stlačený vzduch.
Rozsah teplot:
-10°C to 60°C.
Rozsah tlaků
Standard:
Vstup 0.5 - 15 bar.
Výstup 0.5 - 10 bar.
Max. vstupní tlak: 15 bar.
Připojovací otvory: G1/8 (2).
Materiály
Těleso: Tlakově litý hliník.
Těsnění: Nitril.
Reg. knoflík: Ryton®-PPS, 
Kryt regulačního knoflíku: 
Ryton®-PPS. Membrána: Nitril.

Závit Jedn. Objednací kód Cena
G hmotnost KBE-280 Kč/ks

1/4” 110g -1900K 331
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Číslo Rozměr Objednací kód Cena
modelu závitu KEN-259 Kč/ks

AL2 G1/4 -5900K 1035
AL3 G3/8 -5910K 1144
AL4 G1/2 -5920K 1745

Číslo Rozměr Objednací kód Cena
modelu závitu KEN-259 Kč/ks

AFRL2-41 G1/4 40µm -5830K 3798
AFRL3-41 G3/8 40µm -5840K 5164
AFRL4-41 G1/2 40µm -5850K 6533
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Maznice vzduchové
Typ s olejovou mlhou. Konstantní
průtok oleje a velmi nízký záchytný
tlak. Lze plnit pod tlakem. Kovové
zásobní nádrže s vysokým
objemem. Jednoduchá demontáž
nádoby otočením o 90°.
Tyto maznice lze užívat buď
samostatně nebo ve spojení s
jednotkami 
pro úpravu vzduchu.
Technické údaje
Médium: stlačený vzduch.
Rozsah teplot: 
-10°C až 60°C.
Max. vstupní tlak: 10 bar.
Materiály
Těleso: Tlakově litý hliník.
Těsnění: Nitril.
Bowl: Polykarbonát s ochrannými 
kryty nádoby.
Regulační knoflík: Ryton®-PPS.
Doporučený olej: 
ISO VG32 (Servo System 32).

Vzduchový filtr - regulátor -
maznice v soupravě

Poskytuje všechny výhody úpravy vzduchu v kompaktní jednotce.
Filtrační jednotky mají manuální a automatické vypouštění. 
Regulátory mají automatické odvzdušnění společně s mazáním
olejovou mlhou. Všechny filtrační regulátory a maznice mají
připojovací závit G a mohou být připojeny k libovolnému
manometru (viz níže).
Specifikace:
0 - 8 barů, 20 mikrometrů.
Průtokové testy byly provedeny 
na počítačem řízených zkušebních
zařízeních podle schválených
doporučení podle normy
ISO/DIN 6358/2 s pneumatickou
kalibrací podle ISO 5167. 

Manometr není obsažen v dodávce. 

Kompresory

Viz
SKUPINA

273
Vzduchový filtr - regulátor - maznice 
v soupravě
Se standardně montovanou manuální výpustí. Volitelně s
automatickou výpustí. Ovládací knoflík, jenž se stisknutím
zamkne a zaaretuje ve stisknuté poloze. Konstantní průtok
oleje maznicí, velmi nízký záchytný tlak. Robustní kryty
nádoby filtru. Tyto kompletně sestavené jednotky obsahují
konvenční kombinaci filtru, regulátoru a maznice ve
stavebnicové konfiguraci.
Technické údaje
Médium: Stlačený vzduch. 
Rozsah teplot: -10°C do 60°C.
Rozsah tlaků
Standardně: 
Vstup: 
0.5 - 10 bar.
Výstup: 
0.5 - 10 bar. 
Volitelně: 
0.2 - 2 bar,   
0.2 - 4 bar, 
0.5 - 7 bar. 
Filtrace
Standardní:
40 µm. 
Volitelně:
5, 25, 50,
100 µm.*
Max. vstupní tlak: 10 bar. 
Připojovací otvory: G1/8 (dva).
Materiály:
Těleso: Tlakově litý hliník. 
Těsnění: Nitril. 
Nádoba filtru/ na mazivo: Polykarbonát s ochrannými kryty
nádoby. 
Filtrační vložka: Sintrovaný bronz. 
Doporučený olej: ISO VG32 (ServoSystem 32). 
Regulační knoflík: Ryton®-PPS, Kryt regulačního knoflíku:
Ryton®-PPS.
Manuální výpusť: Ryton®-PPS.
Membrána: Nitril.
*Další filtrační vložky dodáváme na vyžádání. 

Rozměry závitu Jedn. Objednací kód Cena
BSP (Vnitřní) hmotnost KEN-259 Kč/ks

1/4” x 1/4” 1.0kg -8040K 4062
3/8” x 3/8” 2.0kg -8060K 5445
1/2” x 1/2” 2.1kg -8080K 5445

Manometry
Opatřeny mosazným závitem 1/8” G. Měří tlak v jednotkách PSI a 
v barech. Mohou být přímo montovány na každou soupravu filtru 
s regulátorem a maznicí. Dodáváme se dvěma průměry číselnice
(40 mm a 50 mm), vyrobené z houževnatého plastu ABS. Vstupní
armatury na zadní straně.

Průměr Tlak Jedn. Objednací kód Cena
číselnice bar hmotnost KEN-259 Kč/ks

40mm
0 - 12 55g -8240K 124
0 - 4 50g -8280K 458

50mm
0 - 12 70g -8320K 135
0 - 4 70g -8360K 135

-8280K

-8320K
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MB30 Mini-Mag Systém vrtací a vyvrtávací
Je vybaven pohonnou jednotkou Hitachi a výkonným
elektromagnetem 
s upínací sílou 1000 kg / 2200 liber. Bezpečnostní relé a
automatický odpojovač zajišťují maximální ochranu operátora. 
Dodáváno s upínacím trnem, stolem, bezpečnostním řetězem,
karabinou, řezným olejem, imbusovými klíči
a transportní skříňkou.
Rozměry (v x š x d):  
295 mm x 100 mm x 235 mm.
Příkon: 750 W.

Max.průměr (mm) Volné Napětí Jedn. Objednací kód Cena
Vrtání Frézování otáčky hmotnost KEN-268 Kč/ks
3-16 13-32 550/min 240 10.0kg -4520K 31944

Max.průměr(mm) Volné Napětí Jedn. Objednací kód Cena
Vrtání Frézování otáčky hmotnost KEN-268 Kč/ks
3-23 13-45 640/min 240 18.0kg -7020K 44875

MBE40 Systém frézovací/vrtací 
dvojrychlostní regulovatelný 

Je vybaven unikátní dvojrychlostní pohonnou jednotku se spojitou
regulací otáček a výkonným elektromagnetem s upínací
silou 1410 kg /3100 liber.
Bezpečnost zajišťuje převratný automatický elektronický spínací
systém. Dodáváno s upínacím trnem, stolem, bezpečnostním
řetězem, karabinou, řezným olejem, imbusovými klíči a transportní
skříňkou.
Rozměry (v x š x d): 
418 mm x 100 mm x 281 mm.
Příkon: 1,050 W.

Plovoucí vrtné plošiny Stavebnictví

Vícezubé
Frézy

Viz
SKUPINA

288 
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Max.průměr (mm) Volné Napětí Jedn. Objednací kód Cena
Vrtání Frézování otáčky hmotnost KEN-268 Kč/ks
3 - 32 13 - 100 160 - 450 240 26.0kg -7120K 45000

Popis Max.průměr (mm) Volné Napětí  Jedn. Objednací kód Cena
Vrtání  Řezání z. otáčky hmotnost KEN-268 Kč/ks

MT30 3 - 32 30 115 - 160 110 25kg -6510K 61250
MT30 3 - 32 30 115 - 160 240 25kg -6520K 61250
MTE30 3 - 32 30 115 - 160 110 25kg -7510K 64775

MBE100 - s regulací rychlosti 
Systém frézovací / vrtací
Unikátní hnací jednotka umožňuje regulaci na konstantní krouticí
moment a otáčky i při zatížení. Výkonný elektromagnet vyvine
upínací sílu 1410 kg / 3100 liber. Pomalý rozběh a plynulá
regulace otáček. Kluzná spojka chrání proti zlomení nástroje.
Systém obsahuje olejový chladicí systém pro automatické mazání
nástrojů. K dosažení maximální tuhosti je převodovka montována
přímo v systému. Dodáváme s třemi kuželovými upínacími trny
Morse, klínem Morse, bezpečnostním řetězem, karabinou,
6hrannými klíči a transportní skříňkou.
Rozměry (v x š x d): 500 x 135 x 312 mm. 
Příkon: 1800 W.
Max. průměry
(mm):
vrtání 3-32,
frézování
13-100.

Systém závitovací vrtací
MT/MTE30 - s regulací rychlosti 

Tento stroj je vhodný pro řezání vnitřních závitů, stru-
žování a vrtání velkých průměrů. Převodovka s kluznou
spojkou a bezpečnostní automatikou pro ochranu ope-
rátora. Dodáváno s vyrážecím klínkem, bezpečnostním
hákem, řezným olejem imbusovým klíčem a transportní
skříňkou. Závitovací hlavy a kleštiny je třeba objednat zvlášť.

Rozměry
(v x š x d ):
500 mm x 
135 mm x 
320 mm.
Upínací síla:
1700 kg
/4000 liber.
Pohonná
jednotka MT 30:
B4 32 AEG.
Příkon: 1100 W

Konstrukce Doprava

Pro
Morse
Kužel

Viz
SKUPINA

442 
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Vrtačka pistolová 13 mm reverzovatelná 
Heavy Duty
DPR813
Sklíčidlo Jacobs 13 mm, reverzace tlačítkem, pomocná rukojeť, 
vhodná jako šroubovák, robustní planetový převod,

přívod vzduchu: závit 1/4” NPT 
pro 10 mm vzduchovou hadici,
tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), 
spotřeba vzduchu* 144 L/min,
závit vřetena 3/8”- 24.
Celková délka: 178 mm.

*Jeden 15-sekundový 
cyklus za minutu.

NÁŘADÍ PNEUMATICKÉ - VRTAČKY
SKUPINA
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Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(1/min) hmotnost KBE-270 Kč/ks
2,200 1.10kg -1375C 2625

Vrtačka pistolová
reverzovatelná 10 mm
DPR1810
Sklíčidlo Jacobs 10 mm, odolná proti
zastavení přetížením,robustní ložiska,
reverzace tlačítkem, vhodná jako
šroubovák.

přívod vzduchu:
závit 1/4” NPT pro 10 mm
vzduchovou hadici,
tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu* 144 L/min,
závit vřetena 3/8”- 24.
Celková délka: 165 mm. 

*Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

10 mm Vrtačka 
pistolová 

DP2210
Vrtačka pistolová, 10m sklíčidlo Jacobs,
odolná proti zastavení přetížení, robustní
ložiska, motor 1/2 HP.

přívod vzduchu:
závit 1/4” NPT pro 10 mm 
vzduchovou hadici,
tlak vzduchu 6.3 barů,
spotřeba vzduchu* 
144 litrů/min,
závit vřetena 3/8”- 24. 
Celková délka: 165 mm.

*Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Hladina hluku   87 dBA
Akust. výkon   103 dBA
Vibrace    1.5m/s

Pro vzdu-
chové
hadice

Viz
SKUPINA

258

pro pneumatické
rozbočovací

spojky
Viz

SKUPINA

259

10mm
SKLÍČIDLO

REVERZNÍ

REVERSIBLE

10mm
SKLÍČIDLO

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(1/min) hmotnost KBE-270 Kč/ks
2,600 0.90kg -1390D 4720

Hladina hluku 87 dBA
Akust. výkon 103 dBA
Vibrace 2.5 m/s

10mm
SKLÍČIDLO

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(1/min) hmotnost KBE-270 Kč/ks
1,800 1.40kg -1400L 2811

Hladina hluku 85 dBA
Akust. výkon 101 dBA
Vibrace 5.4 m/s

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(1/min) hmotnost KBE-270 Kč/ks

800 1.80kg -1525F 4307

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(1/min) hmotnost KBE-270 Kč/ks

500 1.80kg -1500E 4171

Vrtačka pistolová 
10 mm Heavy Duty
DP2610
Povrch s kladívkovým lakem, 
sklíčidlo Jacobs 10 mm, odolná proti
zastavení přetížením, směrový přední výfuk,
ozubený převod na jehlových ložiskách.

přívod vzduchu: 1/4” NPT závit 
pro 10 mm vzduchovou hadici,
tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu* (144 L/min), závit
vřetena 3/8”- 24.
Celková délka: 180 mm.

*Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Hladina hluku 85 dBA
Akust. výkon 101 dBA
Vibrace 5.4 m/s

Hladina hluku 89 dBA
Akust. výkon 101 dBA
Vibrace 2.5 m/s

Vrtačka pistolová 13 mm Heavy Duty
DP513
Sklíčidlo Jacobs 13 mm, převodovka do rychla, vysoký točivý
moment, boční rukojeť, motor 1/2 HP, přívod vzduchu: závit 1/4” NPT
pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu * 144 L/min, závit vřetena 3/8”- 24. Celková
délka: 180 mm.

*Jeden 15-sekundový cyklus
za minutu.

13mm
SKLÍČIDLO

13mm
SKLÍČIDLO

KOMPLETNÍ SORTIMENT
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A

PŘÍSLUŠENSTVÍ JE
DOSTUPNÝ

HEAVY
DUTY

HEAVY
DUTY

HEAVY
DUTY

HEAVY
DUTY
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Volné otáčky Průměr Objednací kód Cena
(1/min) sklíčidla KBE-270 Kč/ks

500 1/2” (13mm) -2142K 4289

Volné otáčky Průměr Objednací kód Cena
(1/min) sklíčidla KBE-270 Kč/ks
1,800 3/8” (10mm) -2152K 5111

Vrtačka pistolová 
reverzovatelná 13 mm

FPD500
Vhodná pro aplikace vyžadující vysoký točivý moment, pro vyřezávání
otvorů, honování válců i jako šroubovák. Pryžová rukojeť zvyšuje
komfort operátora. Sklíčidlo 13 mm. Nastavitelná boční rukojeť.
Konstrukce s krátkou převodovkou. Robustní systém převodů se
samomaznými pouzdry ložisek. Pružně upevněné lopatky rotoru.
Zadní výfuk. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou
životnost nástroje.

Volné otáčky: 
500 1/min. 
Závit na vřeteně: 
3/8” (10 mm). 
Závit na přívodu vzduchu:
1/4” NPT.
Minimální světlost 
vzduchové hadice (ID): 
3/8” (10 mm). 
Tlak vzduchu: 
90 PSI / 6.2 bar. 
Spotřeba vzduchu:
*95 L/min. 
Celková délka: 240 mm. 
* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu

Vrtačka pistolová reverzovatelná 13 mm
FPD3175
Vhodná pro vrtání a může také sloužit jako šroubovák.
Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a zvyšuje
komfort operátora. Sklíčidlo 10 mm bez klínků. Odolná
proti zastavení při přetížení. Konstrukce s krátkou převodovkou.
Robustní systém převodů se samomaznými pouzdry ložisek.
Pružně upevněné lopatky rotoru. Zadní výfuk. Konstrukce s 

kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou
životnost nástroje. 
Volné otáčky: 1800 1/min. 
Průměr sklíčidla: 3/8” (10 mm). 
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT. 
Minimální světlost vzduchové hadice (ID):
3/8” (10 mm). 
Tlak vzduchu: 90 PSI / 6.2 bar. 
Spotřeba vzduchu: *95 L/min. 
Hladina akustického tlaku: 95 dBa. 
Hladina akustického výkonu:
100 dBa. 
Hladina vibrací: 0.7 m/s2. 
Celková délka: 188 mm. 
* Pro průměrné provozní zatížení: 

Jeden 15-sekundový cyklus
za minutu

Vzduchové
hadice
Viz.

SKUPINA

258

REVERZNÍ10mm

Hladina hluku 95 dBA
Akust. výkon 100 dBA
Vibrace 0.4 m/s

Hladina hluku 95 dBA
Akust. výkon 100 dBA
Vibrace 0.7 m/s

HEAVY
DUTY

REVERZNÍ10mm

HEAVY
DUTY

KOMPLETNÍ SORTIMENT
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A

PŘÍSLUŠENSTVÍ JE
DOSTUPNÝ

Volné otáčky Průměr Objednací kód Cena
(rpm) sklíčidla KBE-270 Kč/ks
1,500 1.80kg -1425M 3255

Vrtačka úhlová reverzovatelná 10 mm
DAR1510
Sklíčidlo Jacobs 10 mm, jemné ovládání reverzace konečky prstů,
zadní výfuk, celková  výška hlavy 94 mm,
přívod vzduchu: závit 1/4” NPT pro 10 mm

vzduchovou hadici,
tlak vzduchu 90 PSI
(6.3 bar), spotřeba vzduchu:
* 144 L/min, 
závit vřetena 3/8”- 24. 
Celková délka: 178 mm.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus
za minutu.

Vrtačka přímá 10 mm
DS4510L 
Sklíčidlo Jacobs 10 mm, odolná proti zastavení přetížením,
bezpečnostní škrticí klapka ovládaná páčkou, vysoká výkonnost,
planetový převod.

přívod vzduchu:
závit 1/4” NPT pro 10 mm 
vzduchovou hadici,
tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu* (144 L/min),
závit vřetena 3/8”- 24. Celková délka: 190 mm.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu

Volné otáčky Průměr Objednací kód Cena
(1/min) sklíčidla KBE-270 Kč/ks
4,500 0.90kg -1450N 2682

Hladina hluku 94 dBA
Akust. výkon 106 dBA
Vibrace 2.6 m/s

Hladina hluku 78 dBA
Akust. výkon 96 dBA
Vibrace 2.5 m/s

Pohodlná
rukojeť z

Kompozitu
Pohodlná
rukojeť z

Kompozitu

REVERZNÍ10mm10mm
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Doplňkové kleštiny
Pro mikrobrusky Kobe a podobné.

NÁŘADÍ PNEUMATICKÉ - BRUSKY
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Souprava brusky a
korundových tělísek 
GD22LK
Souprava obsahuje: brusku
GD2206L s bezpečnostní
škrticí klapkou 
s ovládáním pákou, přívod
vzduchu se závitem 1/4” NPT
pro 10 mm 
vzduchovou hadici. Tlak
vzduchu: 90PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu: * 144
L/min. Celková délka 170 mm.
S kleštinami 3 a 6 mm, 10
různými korundovými tělísky, v
robustním lisovaném kufříku.

* Pro průměrné provozní
zatížení: 
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.

Bruska Mini vysokorychlostní

GD2806L
Pro přesné strojírenství a výrobu forem.Bezpečnostní pojistka, přední výfuk, 
ultra-kompaktní a ultra-lehká, přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT 
pro 10 mm vzduchovou hadici,
tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu:
*144 L/min.
Průměr kleštiny: 6 mm.
Celková délka: 120 mm. 

* Pro průměrné provozní 
zatížení: Jeden 15-sekundový 
cyklus za minutu.

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

25,000 450g -2035M 1527

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

22,000 500g -2024K 1490

Bruska přímá
GD2206L
S motorem 1/2 HP pro broušení a leštění, zadní výfuk, přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT
pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu * 144 L/min.
Průměr kleštiny: 6 mm. 
Celková délka: 170mm

* Pro průměrné provozní
zatížení: 
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

22,000 600g -2030L 1893

Hladina hluku    93dBA
Akust. výkon   103dBA
Vibrace           5.4m/s

Hladina hluku    94dBA
Akust. výkon   103dBA
Vibrace           5.0m/s

Tělíska
korundová

Viz
SKUPINA

250

Frézy obrysové
karbidové

Viz
SKUPINA

210

KOMPLETNÍ SORTIMENT
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A

PŘÍSLUŠENSTVÍ JE
DOSTUPNÝ

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

56,000 210g -2543K 4475

Mikrobruska

GM5603 
Pro přesné broušení apod. S
hadicí a tlumičem hluku. Závit
na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro
5 mm vzduchovou hadici, tlak
vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu: *252 L/min.
Průměr kleštiny: 3 mm.
Celková délka: 156 mm.

* Pro průměrné provozní
zatížení: 
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.

Hladina hluku   76 dBA
Akust. výkon   N/A dBA
Vibrace           4.8 m/s

Průměr Objednací kód Cena
kleštiny           KBE-280 Kč/ks

1/8” -0088A 345
3mm -0091A 345
3/32” -0094A 300

Matice u klešť.(Micro) -0097A 55

Hladina hluku    93 dBA
Akust. výkon   103dBA
Vibrace           5.4m/s
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Matice klešť.
dlouhá

Matice klešť.
krátká

Matice klešť.
krátká Matice

klešť.mikro

Doplňkové kleštiny
Pro brusky na formy Kobe a podobné

Průměr Objednací kód Cena
kleštiny KBE-280 Kč/ks
3mm -0073A 97

1/8” (3.175mm) -0079A 97
6mm -0070A 109

1/4” (6.35mm) -0076A 84
Matice u klešť. (krátká) -0064A 80
Matice u klešť. (dlouhá) -0067A 51
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Bruska přímá 
pro trvalý provoz

X-GD 16
Dimenzována pro trvalý provoz. Pro náročné aplikace v přesném strojírenství. Kompaktní
a lehká konstrukce. Přívod vzduchu se závitem 1/4” BSP, tlak vzduchu 90 PSI
(6.3 bar), spotřeba vzduchu * 180 L/min. 
Průměr kleštiny: 3 a 6 mm. 
Celková délka: 170 mm

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Volné otáčky Jedn.  Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

22,000 0.60kg -5024K 3436

Průměr Objednací kód Cena
kleštiny KBE-280 Kč/ks
3mm -0073A 97

1/8” (3.175mm) -0079A 85
6mm -0070A 109

1/4” (6.35mm) -0076A 84
Matice u klešť. (krátká) -0064A 80
Matice u klešť. (dlouhá) -0067A 51

Bruska přímá
FDG180m
FDG180M
Průměr kleštiny: 6 mm. 
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10 mm). 
Tlak vzduchu: 90 PSI/6.2 bar. 
Spotřeba vzduchu: * 144 L/min. 
Celková délka:
158 mm.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Hladina hluku  93 dBA
Akust. výkon   103dBA
Vibrace           5.4m/s

Hladina hluku   91 dBA
Akust. výkon    98 dBA
Vibrace         4.53m/s

Pohodlná
rukojeť z

Kompozitu

Volné otáčky Jedn.  Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

25,000 600g -2262K 2529

Regulátor rychlosti
Bezpečnostní
pojistka

Hladina hluku  93 dBA
Akust. výkon    103dBA
Vibrace           5.4m/s

Bruska přímá s prodlouženým vřetenem 

GES2506L 
Velký dosah v obtížně přístupných prostorách. Prodloužený kryt vřetena umožňující držení brusky při práci oběma rukama,
zadní výfuk, bezpečnostní škrticí klapka ovládaná pákou, závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, 
tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),  spotřeba vzduchu: *144 L/min. 
Průměr kleštiny: 6 mm. Celková délka: 248 mm.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Hladina hluku   91 dBA
Akust. výkon    98 dBA
Vibrace         4.53m/s

Volné otáčky Jedn.  Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks
25,000 -2272K 3184

Volné otáčky Jedn.  Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks
25,000 -2040N 2384

Pohodlná
rukojeť z

Kompozitu

Doplňkové kleštiny
Pro brusky na
formy Kobe a

podobné.

Bruska přímá
s prodlouženým vřetenem

FDG180e
Velký dosah v obtížně přístupných prostorách. Prodloužený kryt vřetena umožňující držení brusky při práci oběma rukama,
zadní výfuk, bezpečnostní škrticí klapka ovládaná pákou, závit na přívodu
vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, 
tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), 
spotřeba vzduchu: *144 L/min. 
Průměr kleštiny: 6 mm. 
Celková délka: 248 mm.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
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Doplňkové kleštiny
Pro brusky na formy Kobe a podobné.

Průměr Objednací kód Cena
kleštiny KBE-280 Kč/ks
3mm -0073A 97

1/8” -0079A 85
6mm -0070A 109

1/4” -0076A 84
Matice u klešť. (krátká) -0064A 80
Matice u klešť. (dlouhá) -0067A 51

Hladina hluku 90 dBA
Akust. výkon 97 dBA
Vibrace          1.05 m/s

Sada pro úpravu a dokončování povrchu
Víceúčelová sada, která obsahuje po 1 ks kotouče pro úpravu
povrchu: jemný, střední a hrubý. 2 x zrnitost kotoučů: P36, P60,
P80 a P120.
Jedna stopka o průměru 6 mm, která rozměrově odpovídá
nosnému talíři. 
Jedna úhlová bruska Kobe se závitem 1/4” NPT na přívodu vzduchu,
tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu: * 144 L/min.
Dodáváme v robustní transportní plastové skříňce.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Bruska úhlová 90°

GDA2206L
Bezpečnostní pojistka, zadní výfuk. Vhodná pro broušení 
a leštění, pro použití ve stísněných prostorách. Přívod vzduchu se závitem 1/4” 
NPT pro 10 mm 
vzduchovou hadici, 
tlak vzduchu  90 PSI 
(6.3 bar), spotřeba vzduchu: 
4 kubic. stopy/min* 
(144 L).
Průměr kleštiny: 6 mm.
Celková délka: 160 mm.

* Pro průměrné provozní
zatížení: 
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

22,000 500g -2020H 2784

Hladina hluku 85 dBA
Akust. výkon 99 dBA
Vibrace 7 m/s

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Pohodlná
rukojeť z

Kompozitu

Pohodlná
rukojeť z

Kompozitu

Hladina hluku 90 dBA
Akust. výkon 97 dBA
Vibrace          1.24 m/s

Bruska na formy úhlová 115°

FDG115
Volné otáčky: 22000 1/min. Průměr kleštiny: 6 mm. Přívod vzduchu
se závitem 1/4” NPT. Minimální světlost vzduchové hadice: 3/8” (10
mm).
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 L/min.
Úroveň vibrací: 1.05 m/s2. 
Celková délka:
195 mm

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

22,000 1.25kg -7000K 4209

Volné otáčky Objednací kód Cena
(rpm) KBE-270 Kč/ks

22,000 -2222K 3536

Volné otáčky Objednací kód Cena
(rpm) KBE-270 Kč/ks

22,000 -2242K 4058

Bruska úhlová 90°
FDG090
Volné otáčky: 22,000 1/min. Průměr kleštiny: 6 mm.
Přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT. Minimální světlost
vzduchové hadice (ID): 3/8” (10 mm). 
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: *144 L/min.
Hladina vibrací: 1.24 m/s2.
Celková délka: 160 mm.

Pneumatické
rozbočovací

spojky
Viz

SKUPINA

259
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Bruska úhlová 115 & 125 mm
Pro broušení kovů, odstraňování rzi,úpravu svárů a výrobu karoserií 
v automovilovém průmylu.Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení 
a pohodlnou práci. Volné otáčky: 10 000 ot/min, Závit řetena: M14 X
2.0mm, Přivod vzduchu 1/4" NPT, Min. světlost vzduch. hladice: 3/8"
(10mm), Tlak vzduchu: 90psi (6,2bar), Výkon motoru: 0,7hp,
Spotřeba vzduchu: 4cfm (113l/min), Hladina akustického tlaku:
92dBA, Hladina akustického výkonu: 89dBA, Úroveň vybrací:
1,2m/s2, Celková délka: 240mm. 

Volné otáčky: 10,000rpm (governed).
Ø kotouče: M14 x 2.0mm. 
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice: 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90psi (6.2bar).
Výkon motoru: 0.7hp.
Spotřeba vzduchu: 4cfm (113ltr/min).
Hladina akust. výkonu: 92dBA.
Hladina akust. tlaku : 89dBA.
Úroveň vibrací: 1.2m/s2.
Celková délka: 240mm.

* Pro průměrné provozní
zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Číslo Velikost Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
modelu disku (rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

FGA120g 115mm (41/2”) 10,000 1.95kg -1960K 5273
FGA130g 125mm (5”) 10,000 1.96kg -1980K 5091

Hladina hluku   89dBA
Akust. výkon 96dBA
Vibrace 4m/s

115
mm

125
mm

NÁŘADÍ PNEUMATICKÉ - BRUSKY
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Bruska úhlová 115 mm (41/2”)
GA1211L
Pro broušení a upichování. Bezpečnostní pojistka s pákovým 
ovládáním. Dodáváme s pomocnou boční rukojetí, pružným 
nosným talířem, přírubami a klíči. Přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT
pro 10 mm vzduchovou hadici. 
Řezací kotouč 115 x 3 x 22 mm.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), 
spotřeba vzduchu: *216 L/min. 
Závit vřetena: M10 x 1.5 mm
Celková délka: 240 mm.

* Pro průměrné provozní
zatížení: 
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

11,000 1.80kg -2060Q 5865

Bruska úhlová 180 mm (71/2”) Heavy Duty
GA1807L
Dodáváme s předním výfukem, bezpečnostní pojistka s pákovým
ovládáním, pomocnou boční rukojetí, nastavitelným ochranným
krytem. Přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT pro
10 mm vzduchovou hadici. 
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), 
spotřeba vzduchu: * 226 L/min. 
Závit vřetena: 5/8” UNC.
Celková délka: 340 mm.

* Pro průměrné provozní
zatížení: 
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.

Hladina hluku   89dBA
Akust. výkon 96dBA
Vibrace 4m/s

Hladina hluku 103 dBA
Akust. výkon 109 dBA
Vibrace 2.6 m/s

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

11,000 1.80kg -2050P 4567

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

20,000 530kg -2090K 4899

Bruska úhlová 100 mm 
(4”)

GA1011L
Nastavitelný ochranný kryt, bezpečnostní pojistka s
ovládáním pákou. Dodáváme s pomocnou boční rukojetí, přírubami a
klíči. Bruska je lehká a kompaktní. 
Přívod vzduchu: závit 1/4” NPT
pro 10 mm vzduchovou hadici. 
Upichovací kotouč 100 x 3 x 16 mm,
tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu: *216 L/min,
závit na vřetenu: 3/8” - 24. 
Celková délka: 230mm

* Pro průměrné provozní
zatížení: 
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.

Hladina hluku   89dBA
Akust. výkon 96dBA
Vibrace 4m/s

100
mm

115
mm

180
mm

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks
7,000 3.50kg -2070R 8291

Pohodlná
rukojeť z

Kompozitu

Bruska úhlová 
Mini 50 mm (2”) 

FAG050M
Pro broušení kovů, odstraňování rzi, úpravu svarů a
výrobu karoserií v automobilovém průmyslu (práce v obtížně
přístupných prostorách). Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení
a pohodlnou práci.Regulátor otáček. Bezpečnostní pojistka.
Robustní kryt kotouče. Boční výfuk. Konstrukce s kuličkovými
ložisky zaručuje dlouhou životnost nástrojů. Dodáváme s brusnými
kotouči 2 x A60, 1 x A80 a 1 x A120 50 mm.
Volné otáčky: 20000 1/min
Ø kotouče: 50 x 4 x 9.6mm (2” x 5/32” x 3/8”) 
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
Minimální světlost vzduchové hadice
(ID): 3/8” (10 mm)
Tlak vzduchu: 90 psi/6.3 bar
Spotřeba vzduchu: 144 L/min.
Hladina akust. tlaku: 83 dBA
Hladina akust. výkonu: 92 dBA
Úroveň vibrací: 1.7 m/s2

Celková délka: 140 mm
Hmotnost netto: 530g.

50
mm

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

18,000 950g -1200K 3445

76
mm

Nástroj řezací reverzovatelný 76 mm (3”) 
FCT076
Pro řezání panelů na automobilech, tenkých plechů,
sklolaminátů, matic a šroubů. Výkonný motor 0.5 HP.
Robustní kryt kotouče. Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení
a pohodlnou práci. Regulátor otáček. Bezpečnostní pojistka.
Zadní výfuk. Rotační přívod vzduchu. Reverzace otáček 
umožňuje nasměrovat jiskry směrem od obrobku.Konstrukce 
s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost nástrojů.
Dodáváme s jedním řezacím kotoučem 76 mm.
Volné otáčky: 18000 1/min.
Průměr kotouče: 76 x 1.8 x 9.6 mm (3” x 1/16” x 3/8”). 
Závit na přívodu vzduchu: 1/4”NPT.
Minimální světlost vzduchové
hadice (ID): 3/8” (10 mm).
Tlak vzduchu: 90 psi/6.2 bar.
Výkon motoru: 0.5 HP.
Spotřeba vzduchu: * 144L/min.
Hladina akust. tlaku: 98 dBA.
Hladina akust. výkonu: 103 dBA.
Úroveň vibrací: 0.5 m/s2.
Celková délka: 185 mm.
Hmotnost netto: 950 g.

REVERZNÍ
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Kladivo pistolové 
sekací Heavy Duty

HP2190
Pro řadu aplikací v mechanické dílně i automobilovém
průmyslu. Dodáváme s pružinovou zarážkou. Lze
použít všechny nástroje se standardní stopkou
0.401”. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT 
pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90 PSI
(6.3 bar), 
spotřeba vzduchu: * 144 L/min. Zdvih: 90 mm. 
Celková délka: 225 mm.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Typ sklíčidla Jedn.Objednací kód Cena
hmotnostKBE-280 Kč/ks

Bezpečnostní 530g -0010A 300
Rychlovýměnné 70g -0013A 384

Počet úderů Jedn. Objednací kód Cena
za minutu hmotnost KBE-270 Kč/ks

2,100 2.00kg -3050K 2234

Souprava kladivo / dláto 
HP5040K
Dodáváme s plochým dlátem, rozbíječem bodových svarů,
kuželovým průbojníkem a přesekávačem nýtů. Plynulá regulace
výkonu. Lze použít všechny nástroje se standardní stopkou
0.401”. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm
vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu: * 144 L/min. Zdvih: 40 mm. 

Celková délka: 135 mm.

Počet úderů Jedn. Objednací kód Cena
za minutu hmotnost KBE-270 Kč/ks

5,000 1.60kg -3150K 1144

Počet úderů Jedn. Objednací kód Cena
za minutu hmotnost KBE-270 Kč/ks

4,500 1.40kg -3000K 1920

Kladivo pistolové sekací 
HP4540
Lze v něm použít sekací nástroje, průbojníky, rozbíječe bodových
svarů a plochá dláta. Dodáváme s pružinovou zarážkou. Lze použít
všechny nástroje se standardní stopkou 0.401”. Závit na přívodu
vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90
PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 L/min. Zdvih: 40 mm. 
Celková délka: 145 mm.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Sklíčidla k sekacím kladivům
Lze použít na všech pneumatických
sekacích  kladivech Kobe. Bezpečná proti
náhodnému uvolnění.
Rychlovýměnné sklíčidlo
Pro výměnu nástroje je 
nutno povytáhnout objímku
pružně uloženou na přední
části sklíčidla. Bezpečnost- 
ní sklíčidlo Pro výměnu
nástroje je nutno odšrou- 
bovat pružinovou zarážku. 

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za
minutu.

Vhodné pro Jedn. Objednací kód Cena
hmotnostKBE-280 Kč/ks

Všechna 865g -0116A 938pneumatická

Nástavec na jehlovou škrabku
S jeho použitím se sekací kladivo změní na
jehlovou škrabku. 

Hladina hluku 112 dBA
Akust. výkon 119 dBA
Vibrace          11.8 m/s

Hladina hluku 112 dBA
Akust. výkon 121 dBA
Vibrace          15.5 m/s

Hladina hluku 109 dBA
Akust. výkon 119 dBA
Vibrace          11.2 m/s

Typ zarážky Jedn. Objednací kód Cena
hmotnostKBE-280 Kč/ks

Rychlovýměnná 60g -0001A 53
Typ ”úl” 80g -0004A 105

Změna při rozběhu 70g -0007A 173

Změna při
rozběhu

Typ ”úl”
Rychlo-

výměnná

Zarážky
Lze použít na všech pneumatických
sekacích kladivech Kobe.  

Pneumatické
rozbočovací

spojky
Viz

SKUPINA

259

Sekáče

Viz
SKUPINA

289 

HEAVY
DUTY

KOMPLETNÍ SORTIMENT
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A

PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVAJÍ
MÍSTNÍ SKADY A UK SKLAD
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Upínací čelisti a průbojníky pro prostříhovačku plechů
K vytváření čistých řezů bez otřepů  a deformací. Vhodné pro karosářskou a klempířskou práci. 
Určený pro typ NB160 prostřihovačku plechů. KBE298 díly určeny pro horní vyrážení. 
KBE-280 díly určeny pro dolní vyrážení.

NÁŘADÍ PNEUMATICKÉ - PROSTŘIHOVAČKY, PILY A NŮŽKY
SUPINA
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Řezná rychlost Jedn. Objednací kód Cena
za minutu hmotnost KBE-270 Kč/ks

2.6 900g -3400K 2905

Typ Použití Jedn. Objednací kód Cena
pro modelhmotnost KBE-298 Kč/ks

PrůbojníkNovější 5g -5003C 111
Čelist NB160 75g -5004D 345

Typ Použití Jedn. Objednací kód Cena
pro modelhmotnost KBE-280 Kč/ks

Průbojník Starší 5g -0025A 102
Čelist NB160 75g -0028A 468

Prostřihovací
průbojník

Prostřihovací
průbojník

Pro Jedn. Objednací kód Cena
model hmotnost KBE-280 Kč/ks
SH120 360g -0022A 1155

Hlava střihací
Vytváří čisté řezy bez deformací a otřepů. 
Pro karosářské a plechařské práce.  Použití: 
s rychlořeznými nůžkami na kov Kobe SH120

Pila přímočará 
BS920L
Vytváří čisté řezy bez deformací a otřepů. Pro karosářské a klempířské práce. Škrticí klapka umožňuje přesné
ovádání. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90 PSI  (6.3 bar), 
spotřeba vzduchu: 
* 144 L/min. 
Max. tloušťka plechu:
1.6 mm (ocel), 

2 mm (hliník). 
Celková délka: 235 mm.

Prostřihovačka plechů  
NB160
Vytváří čisté řezy bez defor-
mací a otřepů. Pro karosářské 
a klempířské práce. Škrticí
klapka umožňuje přesné
ovádání. Závit na přívodu
vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm
vzduchovou hadici, 
tlak vzduchu 90 PSI 
(6.3 bar), spotřeba 
vzduchu: 4 kubické 
stopy/min* (144 L/min).

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks
9,000 550g -3500K 3420

Poč. zubů Kusů Objednací kód Cena
na palec v balení KBE-280 Kč/bal.

24 2 -5674K 39
32 2 -5676K 39

Hladina hluku 91 dBA
Akust. výkon 102 dBA
Vibrace          5.1m/s

Počet zdvihůJedn. Objednací kód Cena
za minutu hmotnost KBE-270 Kč/ks

2,200 2.30kg -3900K 3171

Nůžky rychlořezné na kov 
SH120
Vytvářejí čisté řezy bez de- 
formací a otřepů.Pro karosářské
a klempířské práce. Škrticí klapka 
umožňuje přesné ovádání. Závit na 
přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou
hadici, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: 
* 144 L/min. Max. tloušťka
stříhaných plechů: ocelové do 
1.2 mm, hliníkové do 1.6 mm. 
Celková délka: 200 mm

Hladina hluku 82 dBA
Akust. výkon N/A dBA
Vibrace          4.2 m/s

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za
minutu.

pro velikost listu do
šířky 1mm a šířky

12 mm

Souprava 
kladivo / dláto 

HP2090K
Dodáváme s plochým dlátem, rozbíječem bodových svarů, kuželovým
průbojníkem, přesekávačem nýtů a sekacím nástrojem na kovové
plechy. Dlouhý zdvih, silný úder. Lze použít všechny nástroje se
standardní stopkou 0.401”. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10
mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba
vzduchu: * 144 L/min. Zdvih: 90 mm. Celková délka: 230 mm. 

Počet úderů Jedn. Objednací kód Cena
za minutu hmotnost KBE-270 Kč/ks

2,000 3.00kg -3100K 2286

Hladina hluku 105 dBA
Akust. výkon 118 dBA
Vibrace          11.5 m/s

Sada Jedn. Objednací kód Cena
jehel hmotnost KBE-280 Kč/ks

Set 10 140g -0019A 182

Jehly do jehlové škrabky
Do jehlové škrabky Kobe NS4030.  

Škrabka jehlová  
NS4030 
10 jehel pro rychlé odstraňování rzi, nátěrů, otřepů, pájecí
pasty a stop koroze. Těleso aerodynamického tvaru. 
Nízká hmotnost. (Náhradní jehly do jehlové škrabky: viz
níže). Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 
10 mm vzduchovou hadici, tlak 
vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spot- 
řeba vzduchu: 4 kubické
stopy/min* 
(144 L/min.) 
Průměr jehly: 3 mm.
Celková délka: 250 mm

HEAVY
DUTY

Hladina hluku 95 dBA
Akust. výkon 109 dBA
Vibrace          12.8 m/s

Údery Jedn. Objednací kód Cena
za min. hmotnost KBE-270 Kč/ks
5,000 1.25kg -3300K 3267
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* Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový  cyklus za minutu.

Listy do přímočaré pily
Bi-Metal - pro obloukový řez

Poč. zubů Kusů Objednací kód Cena
na palec v balení KBE-280 Kč/bal.

24 2 -5670K 45
32 2 -5672K 45

Všechny tvrdosti - pro přímý řez

Horní vyrážení Dolní vyrážení

Hladina hluku 91 dBA
Akust. výkon 104 dBA
Vibrace          5.9m/s

* Pro průměrné provozní
zatížení: 
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.

* Pro průměrné
provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu..

KBE-280KBE-298

Čelist Čelist

S. 09_O. _012/ _S. 09_O. _012/ 5qxd  4450154010  1PC3:   Zage 1



NÁŘADÍ PNEUMATICKÉ - BRUSKY/LEŠTIČKY
SKUPINA
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Sada mini pásové 
průmyslové brusky

MBS025-X
Určeno pro tvarování, odstraňování nátěrů, broušení
svárů, vybrušování, odstraňování koroze na rovných
nebo zahnutých površích. Dodáváno s 9 flexibilními
brusnými pásy a 5 vyměnitelnými rameny. Určeno pro
nepřetržité používání. Použití s 6,10,13 a 20 mm

Volné otáčky: 18,000 rpm.
Přívod vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální průřez hadice (ID): 10mm (3/8”). 
Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113ltr/min).
Tlak vzduchu: 90psi/6.3bar. 
Výkon motoru: 0.6hp.
Akustický výkon: 92dBA.
Úroveň hluku: 84dBA.
Stupeň vibrací: 0.8m/s2.
Celková délka: 390mm.

Sada obsahuje:
Brusné pásy pro přípravu povrchů:

20mm P80 (hrubý), 
13mm P300 (jemný).

Aluminium oxide brusné pásy:
20mm P60 , 20mm P80 , 13mm

P80 , 13mm P120 , 10mm P120 ,
10mm P150 , 6mm P150 .

Nástavce pro pásy:
6mm, 10mm, 13mm, 20mm -

ploché.
10mm kontaktní nástavec s kulatou

koncovkou. 4mm montážní imbusový
klíč.

Brusky průmyslové
pásové Mini

Štíhlá proudnicová konstrukce umožňuje přístup do 
stísněných prostorů. Vhodné pro ploché, vyduté a 
konvexní povrchy. Výfuk v zadní části (s tlumičem hluku). 
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou
hadici, tlak vzduchu 85 PSI (5.95 bar), spotřeba vzduchu
* 211 L/min.

6mm - MBS1606L 
Celková délka: 330mm. 
Výška: 50mm. 
Rozměry pásu: 6 x 330mm.
Hmotnost: 0.8kg.

13mm - MBS1613L 
Celková délka: 470mm.
Výška: 50mm.
Rozměry pásu: 13 x 610mm.
Hmotnost: 1.0kg.

20mm - MBS1620L
Celková délka: 390mm.
Výška: 75mm.
Rozměry pásu: 20 x 520mm.
Hmotnost: 1.4kg.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za 
minutu.

Hladina hluku 88 dBA
Akust. výkon 98 dBA
Vibrace          2.5m/s

Hladina hluku 90 dBA
Akust. výkon 101 dBA
Vibrace          2.8m/s

Číslo Rozměry pásu Volné Objednací kód Cena
modelu š x d (mm) otáčky KBE-270 Kč/ks

MBS1606L 6 x 330mm 16,000rpm -2750K 6241
MBS1613L 13 x 610mm 16,000rpm -2800K 6060
MBS1620L 20 x 520mm 16,000rpm -2850K 7255

Hladina hluku 88 dBA
Akust. výkon 100 dBA
Vibrace          2.6m/s

Brusné pásy

Viz
SKUPINA

204

6
mm

13
mm

20
mm

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

18,000 1.36kg -2880K 6818

* Pro průměrné provozní
zatížení: Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.

Hladina hluku 84 dBA
Akust. výkon 92 dBA
Vibrace          0.8m/s

25 mm vyměnitelné
rameno. Pro rovné i
zaoblené povrchy

6 - 20
mm

KOMPLETNÍ SORTIMENT

NÁHRADNÍCH DÍLŮ A

PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVAJÍ

MÍSTNÍ SKLADY A UK SKLAD

Leštička úhlová 180
mm (7”) 
PA1825
Pro účinné leštění karosérií a
nátěrů. Zabudovaný regulátor
zajišťuje stálou výkonnost. Může být použita
s kombinovanými hlavami a lešticími
houbami. Závit pro přívod vzduchu: 1/4” NPT
pro 10 mm vzduchovou hadici,  
tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), spotřeba
vzduchu: * 144 L/min, 
závit na vřeteně 5/8” - 11 . 
Průměr nosného talíře: 180 mm. 
Celková délka: 380 mm

Hladina hluku 96 dBA
Akust. výkon 103 dBA
Vibrace          8.2m/s

Viz
SKUPINA

202 
Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena

(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks
2,500 2.30kg -3600K 4905

180
mm

Brusné kotouče

MBS1606L

MBS1613L

MBS1620L
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NÁŘADÍ PNEUMATICKÉ - BRUSKY
SKUPINA
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Bruska vibrační
s odsáváním

pro brusné archy 1/3

FOS890
Pro broušení dřeva,
kovů, plastů,
sklolaminátů,
nátěrových tmelů
apod. Připojení
k 10 mm
hadici pro
odsávání 

prachu. Nastavitelný regulátor rychlosti, nízký
hluk, tlumení vibrací. Závit na přívodu
vzduchu: 1/4” NPT , rozměry brusných archů:
93 x 230 mm, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu* 144 L/min. 
Celková délka: 175mm. 
Rozměry špalku: 165 x 90 mm.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

8,000 1.80kg -2900K 2286

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

8,000 1.80kg -2650K 5282

Hladina hluku 89 dBA
Akust. výkon 104 dBA
Vibrace         12.5m/s

Sada orbitální brusky

FO5003mk
Používá nosné talíře 50 a 75 mm. Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a
pohodlnou práci. Široké tlačítko škrticí klapky usnadňuje ovládání a snižuje
únavu při práci. Nastavitelný regulátor výkonu pro přizpůsobení rychlosti k
prováděné činnosti. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou
životnost.

Volné otáčky: 15,000 1/min. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT .
Minimální průměr vzduch. hadice (ID): 3/8” (10 mm).
Tlak vzduchu : 90 PSI (6.3 bar), 
Spotřeba vzduchu: 144 L/min, 
Úroveň vibrací: 0.9 m/s2.

Dodávané příslušenství: 
Nosné talíře 2” a 3”.
Brusné kotouče Ø 10 x 2” - 
zrnitost 320, 400 a 600. 
Brusné kotouče Ø 10 x 3”  - 
zrnitost 320, 400 a 600..
Klíč na vřeteno, návod k obsluze. 
Dodáváme v robustní plastové transportní 
skříňce.

* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Pohodlná
rukojeť z

KOMPOZITU

Volné otáčky Objednací kód Cena
(rpm) KBE-270 Kč/ks

15,000 -2103K 3192

Hladina hluku 88 dBA
Akust. výkon 96 dBA
Vibrace          7.3m/s

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

10,000 1.80kg -2600K 5109

Bruska vibrační s odsáváním
FPS874 
Dodáváme s 1 m hadicí pro odsávání pra- 
chu, velkobjemovým vakem na zachycování
prachu a nosnou podložkou z pěnového
materiálu a suchým zipem. Připojení
k systému odsávání prachu. Regulá- 
tor rychlosti. Závit na přívodu vzduchu:
1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou 
hadici, tlak vzduchu: 90 PSI
(6.3 bar), spotřeba vzduchu:
* 144 L/min, rozměry brusných
archů 93 x 230 mm.
Celková délka: 175 mm.
Rozměry špalku: 165 x 74 mm.
* Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Bruska dvojčinná excentrická s odsáváním  
DAP150D
Pro dokončování povrchu karosérií apod. Dodáváme s 2 m hadicí pro
odsávání prachu a nosným talířem z pěnového materiálu.
Automatický odsávací systém s opláštěním je připojen k jednotce
odsávání prachu s vnitřním průměrem 30 mm, 
kruhová dráha 5 mm. Závit na 
přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 
10 mm vzduchovou hadici, síť 
otvorů 600 A, tlak vzduchu:
90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu: * 144 L/min,
závit na vřeteně: 5/16” x 20. 
Průměr nosného talíře: 150 mm.
Celková délka: 125 mm. 

* Pro průměrné provozní
zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus
za minutu.

Brusné kotouče

Viz
SKUPINA

280

150
mm

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

10,000 1.04kg -2720K 5502

Bruska excentrická s odsáváním  
FSO150 
Vhodné pro broušení, vybrušování a vyhlazovnání v
autoopravárenství. Gumová rukojeť. Excentrický brusný talíř. Může
být použita pro mokré broušení. Otočný přívod vzduchu proti
zamotání přívodní hadice. Volitelné otáčky. Odolná kuličková ložiska
pro prodloužení životnosti nástroje.
Průměr nosného talíře: 150mm (6”).
Typ nosného talíře: suchý zip 
Kruhová dráha: 5mm (3/16”).
Typ odsávání: automatické vlastní odsáv.. 
Průměr závitu vřetena: 5/16” NPT. 
Volné otáčky: 10,000rpm. 
Přívod vzduchu: 1/4” NPT.
Min. pr. přívodní hadice (ID): 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90psi (6.2bar).
Výkon motoru: 0.2hp.
Spotřeba vzduchu: 385ltr/m (3cfm).
Hladina hluku: 90dBA.
Akustický výkon: 84dBA.
Stupěň vibrace: 5.6m/s2.
Celková délka: 280mm.

Pohodlná
rukojeť z

KOMPOZITU

150
mm

KOMPLETNÍ SORTIMENT

NÁHRADNÍCH DÍLŮ A

PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVAJÍ

MÍSTNÍ SKLADY A UK SKLAD

HEAVY
DUTY

Hladina hluku 91 dBA
Akust. výkon 105 dBA
Vibrace          16.6 m/s
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NÁŘADÍ PNEUMATICKÉ - ŠROUBOVÁKY/NÝTOVAČKY
SKUPINA
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Nýtovačka Heavy Duty 

RP1875 
Pro slepé nýty, s hubicemi 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm a 4.8 mm.
Nastavitelná ochranná čepička kontroluje vyhozené kolíky.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici,
tlak vzduchu 90PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu * 144 L/min,
vnější závit na vřetenu 3/8” x 24. Síla: 720 kg.
Celková délka: 160 mm. 
*Pro průměrně provozní zatížení: 
jeden 15-sekundový cyklus za minutu

Hladina hluku 85 dBA
Akust. výkon 100 dBA
Vibrace 2.5 m/s

Růční
nýtovačky

Viz.
SKUPINA

569

Tlak Jedn. Objednací kód Cena
vzduchu hmotnost KBE-270 Kč/ks

60 - 90psi 1.50kg -3700K 3436
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Šroubovák 0,6 - 5,1 Nm s automatickým
vypnutím

CSP005S
Robustní pistolový šroubovák vhodný pro výrobní a montážní aplikace. Spuštění přitisknutím a
automaticky vypínající spojka předurčují tento typ
pro přesné aplikace. Tři vyměnitelné momentové pružiny umožňují snadnou přestavbu na nové
aplikace. 6-hranný hnací nástavec 1/4”.
Pro externí nastavení krouticího momentu není nutno vymontovat nástroj. Ovládání otáček
škrticí klapkou. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje pohodlné ovládání. Výfuk v rukojeti
směřuje proud vzduchu od obrobku
i od operátora. Sada  obsahuje závěsný prstenec.

Číslo modelu: CSP005S 
Rozměr sklíčidla: 1/4” (6 mm) 6-hran
Závit pro přívod vzduchu: 1/4” NPT    
Min. světlost vzduch. hadice (ID): 3/8” (10mm)
Zelená momentová pružina:* 0.6-2.1 Nm 
Černá momentová pružina: 1.1-4.3 Nm 
Žlutá momentová pružina: 1.7-5.1 Nm
Tlak vzduchu: 90 psi (6.3 bar)
Spotřeba vzduchu: * 144 L/min
Úroveň akust. tlaku: 84 dBA
Úroveň akustického výkonu: 93 dBA
Úroveň vibrací: 0.5 m/s2

Čistá hmotnost: 815 g

Celková Jedn. Objednací kód Cena
délka (mm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

210 815g -3760K 8894 REVERSIBLE

HEAVY
DUTY

Číslo Rozměr Objednací kód Cena
nástavce KBE-280 Kč/ks

SG0810-1A 3/16” -0031A 30
SG0810-1B 5/32” -0034A 30
SG0810-1C 1/8” -0037A 30
SG0810-1D 3/32” -0040A 30

Náhradní nýtovací nástavce

CO0_4: P401_04CO0_4: P401_0.qxd55 2/01/ 010550_9  553age51



NÁŘADÍ PNEUMATICKÉ - ŠROUBOVÁKY
SKUPINA
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Sada pistolového šroubováku
P1825K
Závit pro přívod vzduchu: 1/4” NPT
pro 10 mm vzduchovou 
hadici, tlak vzduchu: 90 PSI
(6.3 bar), spotřeba vzduchu:
* 144 L/min, krouticí 
moment 61 - 156 Nm.
Hnací nástavec 1/4” 6-hran.
Obsah: šroubovák SP1825,
6-hranný klíč a plochý stranový
klíč. Nástavce PH  1, 2 a 3 x 50
mm, ploché nástavce 4, 5 a 6 mm
x 50 mm  a oboustranný PH 2 x
100.

* Pro průměrné provozní zatížení:
jeden 15-sekundový cyklus za
minutu.

Volné Jedn. Objednací kód Cena
otáčky (rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

2200 900g -3800K 3799

Volné Jedn. Objednací kód Cena
otáčky (rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks

1800 900g -3850K 3900

Sada 
přímého šroubováku

SS1525K
Závit na přívod vzduchu: 1/4” NPT pro 10
mm vzduchovou hadici,
tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), spotřeba
vzduchu: * 144 L/min,
krouticí moment 13 - 40 Nm. Celková
délka 210 mm. Hnací nástavec 1/4” 
6-hran. Obsah: šroubovák SS1525 se
třemi pružnými spojkami, 2 klíče, klíč
pro nastavení spojky, maznice 1/4” NPT.
Nádobka na olej, oboustranný
nástavec PH 1 x 65 mm, plochý
nástavec 5 x 50 mm.

* Pro průměrné provozní zatížení:
jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Hladina hluku 86 dBA
Akust. výkon 102 dBA
Vibrace 4.6 m/s

Hladina hluku 90 dBA
Akust. výkon 104 dBA
Vibrace 3.2 m/s

Oleje pro
pneu. nástroje

Viz.
SKUPINA

732 

REVERZNÍ

REVERZNÍ
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NÁŘADÍ PNEUMATICKÉ - RÁZOVÉ UTAHOVÁKY / RÁČNY
SKUPINA
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Ráčny 
pneumatické

FSR375  3/8” unášecí čtyřhran /FSR500  1/2” unášecí čtyřhran.
Vhodné pro demontáž a montáž závitových upevňovacích prvků. Pro práci v autoservisech a lehkých
montážních pracích. Reverzovatelný čtyřhranný unašeč z tvrzené oceli. Pryžová rukojeť pro lepší manipulaci a redukci chvění. Tři
planetkové převodovky pro delší životnost.

Závit pro přívod vzduchu: 1/4” NPT
Minimální průměr hadice (ID): 3/8” (10mm)
Tlak vzduchu: 90psi (6.2bar)
Spotřeba vzduchu: 4cfm (113ltr/min)
Celková délka: 205mm

3/8” ČTYŘHRAN
Pracovní kroutící moment: 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm)
Celková délka: 205mm
Volné otáčky: 200rpm

1/2” ČTYŘHRAN
Pracovní kroutící moment: 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm)
Celková délka: 265mm
Volné otáčky: 150rpm

Číslo 4-hranný Jedn. Objednací kód Cena
modelu nástavec hmotnost KBE-270 Kč/ks
FSR375 3/8” 0640g -2360K 2078
FSR500 1/2” 1.20kg -2300K 2000

1/23/8

Ráčny pneumatické 
SR375  čtyřhranný hnací nástavec 3/8”,  max. velikost
šroubu 10 mm.
SR500 čtyřhranný hnací nástavec 1/2”, max. velikost šroubu
13 mm. 
Kulová zarážka, kotoučový obraceč 
směru rotace. Vhodné pro 
automobilový průmysl. 
S čelním výfukem vzduchu. 
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro
10 mm vzduchovou hadici, 
volné otáčky 150/min, tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu: * 144 L/min,
krouticí moment 50 lib.-stop (68 N.m). 
Celková délka: 255 mm. 

*Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

Číslo 4-hranný Jedn. Objednací kód Cena
modelu nástavec hmotnost KBE-270 Kč/ks
SR375 3/8” 1.10kg -2375K 1782
SR500 1/2” 1.10kg -2500K 1782

KBE-270
2375K 2500K

Hladina hluku 89 dBA 89 dBA
Akust. výkon 96 dBA 89 dBA
Vibrace 4 m/s 4 m/s

REVERZNÍ

Hladina hluku 93 dBA
Akust. výkon N/A dBA
Vibrace 1.21 m/s

Sada rázového utahováku
s příslušenstvím
IWS500
Kompletní sada v robustní skříňce z tlakově stříkaného
plastu. Obsah sady: Utahovák rázový IW500 1/2” . 
10 metrických nástrčných hlavic: 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 22, 24 a 27 mm. Závitová koncovka, in-line 
mini-olejnička a nádobka na olej. Jednodílné tělo z hliníkové slitiny,
10-polohový regulátor výkonu, reverzace tlačítkem. Závit na přívodu
vzduchu: 1/4” NPT
pro 10 mm vzducho- 
vou hadici, krouticí 
moment: 300 lib.
-stop = 407 N.m,
tlak vzduchu 90
PSI (6.3 bar), 
spotřeba vzduchu:
* 144 L/min. 
Maximální velikost
šroubu: 16 mm. 
Celková délka: 
191mm.

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks
7,000 4.30kg -2350K 3600

REVERZNÍ

1/23/8

Utahovák rázový 1/2” 
IW500
Jednodílné tělo z hliníkové slitiny, 10-polohový regulátor
výkonu, reverzace tlačítkem. Závit na přívodu vzduchu:
1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, krouticí moment: 300 lib.-
stop = 407 N.m tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), 
spotřeba vzduchu: * 144 L/min. 
Maximální velikost šroubu: 16 mm. 
Celková délka: 191 mm.

*Pro průměrné provozní zatížení: 
Jeden 15-sekundový cyklus
za minutu.

Volné otáčky Jedn. Objednací kód Cena
(rpm) hmotnost KBE-270 Kč/ks
7,000 2.30kg -2316P 3322

Hladina hluku 93 dBA
Akust. výkon N/A dBA
Vibrace 1.21 m/s

1/2 1/2

REVERZNÍ

REVERZNÍ

Pohodlná
rukojeť z

KOMPOZITU

KBE-270
2360K 2300K

Hladina hluku 84 dBA 87 dBA
Akust. výkon 98 dBA 87 dBA
Vibrace 2.6 m/s 2.6 m/s

Nástrčné hlavice 

Viz
SKUPINA

583 
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